
А О  Э Н Е Р Г О Ф И Р М А  « Я У Д А »  

 

LV-1057, Латвия,г.Рига, ул.Крустпилс, 119 

www.jauda.com 

Коммерческий отдел 

Телефон: +371 7725755 

Факс: +371 7725740 

e-mail: komerc@jauda.com 

 

Инженерно-технический отдел 

Телефон: +371 7725750 

Факс: +371 7725797 

e-mail: kта@jauda.com 

ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО “АМИРА - Энерго”

199098, Санкт-Петербург, ул.Калинина, 22 

www.amira.ru 

 

тел.:   +7 (812) 441-2500 

факс:  +7 (812)786-7439 

e-mail: amiraenergy@amira.ru 

 

 Полная заводская готовность 

 Удобная транспортировка 

 Простота монтажа и обслуживания 

 Малые габариты 

 

2010 год 

Компактные 

трансформаторные 

подстанции 

Подстанции в бетонном корпусе  

ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО “АМИРА - Энерго”



2 

ГРУППА КОМПАНИЙ

35 
АО Энергофирма «Яуда» 

ООО «АМИРА-Энерго» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППА КОМПАНИЙ

АО Энергофирма «Яуда» 

ООО «АМИРА-Энерго» 
3 

Содержание 

Общие сведения и область применения  4 

Варианты корпусов подстанций   6 

Основные технические характеристики  8 

Оборудование     9 

Электрические соединения и подключение 10 

Заземление      11 

Собственные нужды КТПБ    12 

Безопасность обслуживания   13 

Транспортировка и хранение   13 

Установка и монтаж    14 

Комплект поставки     15 

Опции       15 

 

Приложения 

 КТПБ-2029 до 630 кВА   16 

 КТПБ-2336  до 1000 кВА   18 

 КТПБ-6523 до 2 х 630 кВА  20 

 КТПБ-6523 до 2 х 1000 кВА  22 

 Типовые принципиальные схемы  24 

 Строповка КТПБ    28 

 Строповка крыши КТПБ   30 

 Котлован КТПБ    31 

  

  



4 

Применения 
КТПБ—компактная трансформа-

торная подстанция в монолит-

ном бетонном корпусе напря-

жением 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ, 

17,5/0,4 кВ и 20/0,4 кВ мощ-

ностью от 25 кВА до 1250 кВА 

применяется в сетях с изоли-

рованной нейтралью на стороне высокого напряжения 

и глухозаземлѐнной нейтралью на стороне 0,4 кВ для 

электроснабжения промышленных, жилищно-

коммунальных, инфраструктурных объектов, а также 

котеджных посѐлков и зон индивидуальной застройки.  

Общие сведения 
Питающие и отходящие линии выполняются кабелем. 

Кабельный ввод осуществляется из грунта через спе-

циальное отверстие в корпусе КТПБ. При необходимо-

сти подключения КТПБ к воздушной линии, необходимо 

выполнить переход с воздушной линии на кабельную 

линию. 

КТПБ выполняется как однотрансформаторная подстан-

ция (КТПБ—2029 и КТПБ–2336) или двухтрансформатор-

ная подстанция (КТПБ-6523). Поставляется в одном 

монолитном корпусе полной заводской готовности. 

После установки КТПБ в котлован, производится под-

ключение питающих и отходящих кабелей ВН и НН, и 

внешнего контура заземления. 

Применение КТПБ позволяет упростить процедуру зем-

леотвод а, сократить сроки монтажа и ввода в экс-

плуатацию. 
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Приложение 

ʈʠʩ. 20 ʢʦʪʣʦʚʘʥ ʂʊʇɹ-2336, ʚʠʜ ʩʪʦʨʦʥʳ ʅʅ 
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Срок службы КТПБ составляет не менее 30 лет, при со-

блюдении правил эксплуатации. 

Номинальные значение климатических факторов внешней 

среды при эксплуатации КТПБ: 

 Температура окружающего воздуха от –30Á до +40Á; 

 Относительная влажность до 100%; 

 Высота над уровнем моря не боле 1000м; 

 Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в 

концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, 

атмосфера типов I и II по ГОСТ 15543.1 и 15150. 

 

 

 

 

 

 

Соответствие стандартам 
КТПБ соответствует требованиям: 

 ГОСТ 14695-80 Пп. 3.12, 3.14, 3.18-3.20, 3.25, 

3.32; 

 ГОСТ 1516-96 П. 4.14; 

 IES 62271-202; 

 Подтверждено сертификатом соответствия 

 № POCC LV.ME05.B08564 

 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) 

 



Структура условного обозначения КТПБ 
Пример условного обозначения КТПБ с одним маслона-

полненным герметичным трансформатором мощностью 

630 кВА, номинальным напряжением 10/0,4 кВ, клима-

тическим исполнением У1: КТПБ-2029 - 630/10/0,4 - У1 

Варианты корпусов подстанций 
Монолитный бетонный корпус всех вариантов КТПБ из-

готовлен из водонепроницаемого железобетона (Б II) 

со степенью прочности Б – 35 и состоит из корпуса 

и съемной крыши. Толщина всех вертикальных стен 

составляет 100 мм, а толщина днища трансформатор-

ной подстанции – 120 мм. Корпус покрыт декоратив-

ной штукатуркой, тон цвета RAL 1014 (типового ис-

полнения). Все металлические детали подстанции из-

готовлены из оцинкованной стали и окрашены порош-

ковым покрытием, устойчивым к атмосферным воздей-

ствиям, тон цвета RAL 7032. Часть  вкапываемого в 

землю корпуса покрашена  гидроизоляционной  крас-

кой устойчивой к химическому воздействию и облада-

ет влагоотпорными свойствами. Пол и стены высотой 

450 мм  трансформаторного отсека покрашены масло-

стойкой краской. 
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Приложение 

Строповка крыши КТПБ 

© Crs

ʈʠʩ. 17 ʩʪʨʦʧʦʚʢʘ ʢʨʳʰʠ ʂʊʇɹ-6523 

ʈʠʩ. 16 ʩʪʨʦʧʦʚʢʘ ʢʨʳʰʠ ʂʊʇɹ-2029 ʠ ʂʊʇɹ 2336 

ГРУППА КОМПАНИЙ

АО Энергофирма «Яуда» 

ООО «АМИРА-Энерго» 
7 

Изготовляется три варианты корпусов КТПБ: два для од-

нотрансформаторных подстанций и один для двухтранс-

форматорных подстанций. Все корпуса внешнего обслужи-

вания. Замена силовых трансформаторов, РУВН и РУНН 

производит через съѐмную крышу.  

Корпус КТПБ-2029, с габаритными  размерами 

2100Х2980Х2370 (со съѐмной крышей)предназначен для 

одного силового трансформатора мощностью до 630 кВА. 

Корпус КТПБ-2336, с габаритными  размерами 

2450Х3730Х2540 (со съѐмной крышей)предназначен для 

одного силового трансформатора с мощностью до 1000 

кВА. 

Корпус КТПБ-6523, с габаритными  размерами 

6600Х2400Х2520 (со съѐмной крышей)предназначен для 

двух силовых трансформаторов мощностью до 1000 кВА. 

Корпус КТПБ-6523 имеет два вида комплектации основной 

аппаратуры: 

 Комплект РУВН, РУНН и кабельные связки для двух-

трансформаторной подстанции с силовыми трансфор-

маторами мощностью до 630 кВА. 

 Комплект РУВН, РУНН, кабельные связки и шинный 

мост для двухтрансформаторной подстанции с сило-

выми трансформаторами мощностью до 1000 кВА. 

КТПБ-2029  КТПБ-2336  КТПБ-6523  

Технические данные корпусов приведены в приложение. 

(стр. 16)  
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Основные технические характеристики 
Основные технические характеристики КТПБ приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

Мощность силового трансформатора, кВА 
25 - 1000; 

1250* 

Номинальное напряжение ВН, кВ 
6;10;17,5; 

20 

Номинальное напряжение НН, кВ 
0,4 

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А 
630 

Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А 

400; 630; 

900; 1250; 

1600; 2500* 

Ток термической стойкости сборных шин на 

стороне ВН, кА/3с 

21 

Ток электродинамической стойкости сборных 

шин на стороне ВН, кА 

52,5 

Ток термической стойкости сборных шин на 

стороне НН, кА/1с 

20; 50 

Ток электродинамической стойкости сборных 

шин на стороне НН, кА 

40; 100 

Номинальное переменное напряжение вторичных 

цепей, В 

220 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 

Степень защиты по ГОСТ 14254 
IP43 

Срок службы при соблюдения правила эксплуа-

тации  

Не менее 30 

* силовые трансформаторы мощностью 1250 кВА уста-

новляется в корпуса КТПБ-2336 и КТПБ-6523, приме-

няя нетиповое оборудование РУНН.  
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Приложение 

ʈʠʩ. 13 ʩʪʨʦʧʦʚʢʘ ʂʊʇɹ-2029 

Строповка КТПБ 
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ʈʠʩ. 14 ʩʪʨʦʧʦʚʢʘ ʂʊʇɹ-2336 
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Оборудование 
РУВН 

Все КТПБ могут выполняться только с применением рас-

пределительного оборудования высокого напряжения с 

элегазовой изоляцией. 

Применяется РУВНН 

производства фирм 

ABB, Areva,  Schneider  

Electric , Siemens и 

других. 

 

РУНН 

На вводе в РУНН могут быть установлены: предохрани-

тель - разъединитель (горизонтальный блок или верти-

кальная рейка габаритов NH-3 (630A) или NH4a(1250A) 

производства фирмы EFEN), автоматический выключатель 

стационарного или выкатного исполнения, производства 

фирм ABB или Moeller . Защита отходящих линий осущест-

вляется предохранителями - разъединителями 

(вертикальные рейки габаритов NH-00 (160A), NH-1

(250A), NH-2 (400A), NH-3 (630A) или NH-4a (1250A) 

производства фирмы EFEN) или автоматическими выключа-

телями стационарного 

или втычного исполне-

ния. В РУНН может 

быть выполнена схема 

АВР с различными ал-

горитмами работы. 
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Измерение и учѐт 

Для организации учѐта электроэнергии в РУНН КТПБ ус-

танавливаются: 

 трансформаторы тока в каждой фазе на вводе РУНН; 

 место для установки счѐтчика активной и реактив-

ной энергии; 

 коробка испытательная для подключения электриче-

ских счетчиков; 

 провода соединительные; 

 Другие приборы по заказу. 

 

Электрические соединения 
и подключение 
Подключение КТПБ 

Конструкция КТПБ обеспечивает возможность присоедине-

ния: 

 кабельных линий; 

 Воздушных линий. 

Подключение КТПБ к воздушным линиям высокого и низко-

го напряжения возможно с использованием мачтовой опо-

ры (а также для перехода с воздушной линии на кабель-

ную). 

Соединение РУВН с трансформатором 

Соединение РУВН с трансформатором выполняется высоко-

вольтными одножильными кабелями с изоляцией, не рас-

пространяющей горение. Кабели, соединяющие РУВН с си-

ловым трансформатором, прокладываются через специаль-

ные отверстия в стенах корпуса и закрепляются крон-

штейнами. 
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Типовая принципиальная схема 
КТПБ-6523-2х1000/10/0,4 
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Приложение 

Типовая принципиальная схема 
КТПБ-6523-2х630/10/0,4 

ʈʠʩ. 11 ʊʠʧʦʚʘʷ ʧʨʠʥʮʠʧʠʘʣʴʥʘʷ ʩʭʝʤʘ ʂʊʇɹ-6523-2x630/10/0,4 

3 x ( 2 x 240 )
3 x ( 3 x 240 )
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400 ɺ , 32 A

C 16 AB 10 A

S

T1

é... kBA

é... / 0,4 kB

NH4a

é... ʢɺɸ

NH4a

é...  ʢɺɸ

E-Cu 10x40

E-Cu 10x50

21 543

NH-2

é... A

NH-2

é... A

NH-2

é... A

400/230 ɺ

E-Cu 10x40

E-Cu 10x50

13 1615

NH-2

é... A

400/230 ɺ

PE E-Cu 10x40PE E-Cu 10x40

NH-000

40 A

NH-000

40 A

B 6 A B 6 A

3

SSSSS
6 X 60 ɺʪ 230ɺ

PE

N

3 x 35 3 x 35

630 A 630 A 200 A

é...A

éé ʢɺ

630 A 630 A 200 A

éé ʢɺ

1 x (2 x 240)

1 x (2 x 240)

6

3 x 185

7

12

 TA é... A/5A

kWh

Lemz

 TA é... A/5A

kWh

Lemz

é... A

14

NH-2

é... A

NH-2

é... A

NH-2

é.. A

NH-2

é... A

NH-2

é... A

NH-2

é... A

NH-2

é... A

8

NH-2

é... A

NH-4a

é... A

109 11

NH-2

é... A

NH-2

é... A

NH-2

é... A

NH-2

é... A

630 A 630 A

ГРУППА КОМПАНИЙ

АО Энергофирма «Яуда» 

ООО «АМИРА-Энерго» 
11 

Вспомогательные цепи 

В КТПБ прокладка проводов вспомогательных цепей про-

изводится гибким медным проводом в монтажных коробах 

или специальных каналах встроенных в стены корпуса 

КТПБ.   

Заземление 
Все металлические нетоковедущие части оборудования, 

установленного в КТПБ, которые могут оказаться под 

напряжением, присоединены к внутреннему контуру за-

земления. 

Внутренний и внешний контуры заземления приняты общи-

ми для высокого и низкого напряжения. 

В корпусе КТПБ предусмотрены две контактные площадки 

для присоединения внешнего контура заземления. Ввод 

внешнего контура заземления проводится из грунта че-

рез отверстие в корпусе КТПБ для отходящих низко-

вольтных кабельных линий. 

Соединение РУНН с трансформатором 

Соединение трансформатора с РУНН выполняется медными 

кабелями 1 кВ изоляцией не распространяющей горение 

или медным шинным мостом. 
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К внутреннему контуру заземления присоединены: 

 нейтраль трансформатора на стороне НН - медным 

проводом сечением 50 мм
2
; 

 Корпус и крышка трансформатора - медным проводом 

сечением 50 мм
2
; 

 металлические нетоковедущие части РУВН и РУНН - 

медным проводом сечением 50 мм
2
; 

 металлические нетоковедущие части щитового обо-

рудования - медным проводом сечением 16 мм 

В РУВН и РУНН предусмотрены места для присоединения 

переносного заземления. 

Внутренняя арматура бетонного корпуса КТПБ связана 

между собой и выведена на внутренний контур заземле-

ния.    

Собственные нужды КТПБ 
Для питания собственных нужд в подстанции установ-

лен щит собственных нужд (ЩСН). ЩСН выполнен от-

крытого типа на монтажной панели. Щит состоит из: 

 трѐхфазного предохранительного блока ввода; 

 автоматических выключателей для защиты цепей 

(освещение, розетки и термозащита тр-ра); 

 промежуточного реле с блинкером для термозащи-

ты силового трансформатора; 

 трѐхфазной пятиполюсной розетки, 32 А; 

 однофазной трехполюсной розетки, 16 А.  

 

ГРУППА КОМПАНИЙ

25 
АО Энергофирма «Яуда» 

ООО «АМИРА-Энерго» Приложение 

ʈʠʩ. 10 ʊʠʧʦʚʘʷ ʧʨʠʥʮʠʧʠʘʣʴʥʘʷ ʩʭʝʤʘ ʂʊʇɹ-2336-1000/10/0,4 

Типовая принципиальная схема 
КТПБ-2336-1000/10/0,4 
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Приложение 

Типовые принципиальные 
схемы КТПБ  

Типовая принципиальная схема 
КТПБ-2029-630/10/0,4 

ʈʠʩ. 9 ʊʠʧʦʚʘʷ ʧʨʠʥʮʠʧʠʘʣʴʥʘʷ ʩʭʝʤʘ ʂʊʇɹ-2029-630/10/0,4 
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Транспортировка 
КТПБ поставляется полностью смонтированной на за-

воде. В том числе и с силовыми трансформаторами. 

(По желанию Заказчик может сам установить транс-

форматоры в КТПБ на объекте)  Подстанцию перевозят 

на стандартном полуприцепе под тентом. 

Корпус КТПБ и крыша оснащѐны узлами строповки для 

монтажа. 

 

Безопасность обслуживание 
Безопасность обслуживания КТПБ обеспечивается: 

 Применением современных РУВН - моноблоки с 

элегазовой изоляцией; 

 Применением предохранитель - разъединителей в 

РУНН на отходящих линиях. 

 Высокой степенью защиты корпуса КТПБ - IP43. 
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Установка и монтаж 
Грузоподъемные работы осуществляются подъѐмным 

краном. Точками зацепа являются строповочные рым-

болты. Схемы строповки приведены в приложении 

«Строповка КТПБ» (стр. 28). 

Порядок установки и монтажа КТПБ: 

1. Подготовить котлован (эскизы плана земляных 

работ приведены в приложение «Котлован КТПБ»); 

2. выполнить внешний контур заземления; 

3. произвести установку КТПБ; 

4. завести и подключить внешние силовые кабели; 

5. герметизировать ввод ВН кабеля термоусадочными 

муфтами (входит в комплектацию КТПБ); 

6. щель НН кабелей засыпать керамзитом; 

7. засыпать и утрамбовать котлован; 

8. вокруг подстанции изготовить твѐрдое покрытие 

(асфальт, брусчатка, бетонные плиты или дру-

гое)под уклоном. 

ГРУППА КОМПАНИЙ
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Приложение 

Тип корпуса: бетонный 

Обслуживание: внешнее 

Uном : 12*  кВ 

РУВН 

SF6 моноблок: 

2ĬABB, DeV 12 

2ĬABB, CCV 12 

ABB, CCVV 12 

2ĬABB, CCCV 12 

Трансформатор: Smax до 2Ĭ1000 кВА, 10/0,4 кВ 

РУНН 

ввод: 

автоматический выключатель: 

ABB, Tmax T7 (1600A) 

Moeller (1600A) 

секционирование: 

предохранитель - разъединитель: 

EFEN габарита NH-4a (1600А) 

выключатель: 

ABB, OT (1600 A) 

автоматический выключатель: 

ABB, Tmax T7 (1600A) 

Moeller (1600A) 

линии: 

предохранители - разъединители: 

EFEN габарита NH-2 (400А) 

максимальное количество предохрани-

телей - разъединителей 16 шт. 

* Номинальное напряжение от 6 до 35 кВ 

КТПБ-6523 

Типовое исполнение 

С комплектом аппаратуры двухтрансформаторной 
подстанции с силовыми трансформаторами 
мощностью до 1000 кВА 

ГРУППА КОМПАНИЙ
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ООО «АМИРА-Энерго» 

Комплект поставки 
В комплект поставки КТПБ входят: 

 полностью смонтированная КТПБ (с силовым 

трансформаторами или без, по согласованию с 

Заказчиком); 

 технический паспорт КТПБ; 

 упаковка.  

Опции 
Дополнительно КТПБ могут быть укомплектованы: 

 измерительной аппаратурой; 

 аппаратурой для дистанционного управления и 

измерения; 

 охранной сигнализацией; 

 пожарной сигнализацией; 

 щитом управления уличным освещением. 

Корпуса КТПБ могут быть покрыты декоративной шту-

катуркой другого цвета, фактуры или даже другим 

декоративным покрытием для бетонных поверхностей.   
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Приложение 

КТПБ-2029 

Тип корпуса: бетонный 

Обслуживание: внешнее 

 

Uном : 12*  кВ 

 

РУВН 

SF6 моноблок: 

ABB, DeF 12  

Areva, FBX-C/12-20/ReT 

ABB, CCF 12 

Areva, FBX-C/12-20/CCT 

ABB, CCCF 12 

Areva, FBX-C/12-20/CCCT 

Трансформатор: Smax до 630 кВА, 10/0,4 кВ 

 

 

РУНН 

ввод: 

предохранитель - разъединитель: 

EFEN габарита NH-4a (1250А) 

 

линии: 

предохранители - разъединители: 

EFEN габарита NH-2 (400А) 

максимальное количество предохрани-

телей - разъединителей 10 шт. 

 

* Номинальное напряжение от 6 до 35 кВ 

Типовое исполнение 

ГРУППА КОМПАНИЙ

21 
АО Энергофирма «Яуда» 

ООО «АМИРА-Энерго» 

ʈʠʩ. 5 ʇʣʘʥ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʘʧʧʘʨʘʪʫʨʳ. 

ʈʠʩ. 6 ɻʘʙʘʨʠʪʥʳʝ ʨʘʟʤʝʨʳ ʂʊʇɹ-6523. 

6500

2300

2
4

8
0

© Crs

6590

2400

Брутто вес укомплектованной подстанции без силовых 

трансформаторов не более 19т.  

6500

2
3

0
0



20 

Тип корпуса: бетонный 

Обслуживание: внешнее 

Uном : 12*  кВ 

РУВН 

SF6 моноблок: 

2ĬABB, DeF 12  

2ĬAreva, FBX-C/12-20/ReT 

2ĬABB, CCF 12 

2ĬAreva, FBX-C/12-20/CCT 

ABB, CCFF 12 

Areva, FBX-C/12-20/CTCT 

2ĬABB, CCCF 12 

2ĬAreva, FBX-C/12-20/CCCT 

Трансформатор: Smax до 2Ĭ630 кВА, 10/0,4 кВ 

РУНН 

ввод: 

предохранитель - разъединитель: 

EFEN габарита NH-4a (1250А) 

секционирование: 

предохранитель - разъединитель: 

EFEN габарита NH-4a (1250А) 

выключатель: 

ABB, OT (1250 A) 

линии: 

предохранители - разъединители: 

EFEN габарита NH-2 (400А) 

максимальное количество предохрани-

телей - разъединителей 16 шт. 

* Номинальное напряжение от 6 до 35 кВ 

КТПБ-6523 

С комплектом аппаратуры двухтрансформаторной 
подстанции с силовыми трансформаторами 
мощностью до 630 кВА 

Типовое исполнение 

ГРУППА КОМПАНИЙ
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ʈʠʩ. 1 ʇʣʘʥ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʘʧʧʘʨʘʪʫʨʳ. 

ʈʠʩ. 2 ɻʘʙʘʨʠʪʥʳʝ ʨʘʟʤʝʨʳ ʂʊʇɹ-2029. 

Брутто вес укомплектованной подстанции без силового 

трансформатора не более 9,5т.  
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Приложение 

КТПБ-2336 

Тип корпуса: бетонный 

Обслуживание: внешнее 

 

Uном : 12*  кВ 

 

РУВН 

SF6 моноблок: 

ABB, DeV 12  

ABB, CCV 12 

ABB, CCCV 12 

ABB, CCCCV 12 

 

Трансформатор: Smax до 1000 кВА, 10/0,4 кВ 

 

РУНН 

ввод: 

автоматический выключатель: 

ABB, Tmax T7 (1600A) 

Moeller (1600A) 

 

линии: 

предохранители - разъединители: 

EFEN габарита NH-2 (400А) 

максимальное количество предохрани-

телей - разъединителей 12 шт. 

 

* Номинальное напряжение от 6 до 35 кВ 

Типовое исполнение 

ГРУППА КОМПАНИЙ
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ʈʠʩ. 3 ʇʣʘʥ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʘʧʧʘʨʘʪʫʨʳ. 

ʈʠʩ. 4 ɻʘʙʘʨʠʪʥʳʝ ʨʘʟʤʝʨʳ ʂʊʇɹ-2336. 

Брутто вес укомплектованной подстанции без силового 

трансформатора не более 10,5т.  
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