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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ВЫСОТА ОТ 4 ДО 8 МЕТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ
Освещение магистралей, улиц, проспектов, площадей, парков, 
скверов, пешеходных зон и пр.

■ Удобство в монтаже и обслуживании
■ Возможность изготовления любого перфорированного рисунка
■ Эстетичный внешний вид и внутренняя подсветка
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL
■ Возможность монтажа от производителя

Опоры изготавливаются из металлопроката квадратного и круглого 
сечения. Модели выполняются с перформации и без неё (П/1). 
Размер сечения определяется заводом-изготовителем исходя 
из технического задания, высоты изделия и региона установки.

Консоль светильника выполнена из того же профиля, что и 
опора и расопложен под углом 5°-10° относительно горизонта.
Светильник сопрягается со стойкой опоры посредством двух несущих 
болтов. Таким образом светильник легко снимается, так же как 
и электронно-оптическая часть может быть отделена от корпуса. 
Легкость демонтажа не сказывается на прочности всей конструкции.

Для моделей с перфорацией предусмотрена установка 
декоративной подсветки внутри опоры. Характеристики и 
сценарий подсветки необходимо указывать в техническом задании. 

Ствол опоры и консоль защищены от коррозии методом горячего 
цинковани (ГОСТ 9.307-2021) с последующим покрытием порошковой 
эмалью. Гарантия на коррозийную стойкость - не менее 25 лет.

L

H

H

H

КОДС 4П RGB

КОДС 4П /6П /8П КОДС 4К / 6К

L

A A

H

A-A
n отв. Ø d

A

B

КОДС П-1-1х150-8

L

H

A A
n отв. Ø d

A

B

КОДС П-1-2х150 (180°)-8

A-A

L

H

A A
n отв. Ø d

A

B

КОДС П-1-2х150 (180°)-8

A-A

H

A A

КОДС П-1-2х150 (90°)-8

90°

L L

A

B

A-A

H

A A

КОДС П-1-2х150 (90°)-8

90°

L L

A

B

A-A

H

L

A A

90°

90°

n отв. Ø d

A

B

A-A

КОДС П-1-4х150 (90°)-8
КОДС П/1-1х150-8 КОДС П/1-2х150 (180°, 90°))-8 КОДС П/1-4х150 (90°)-8

H

L

A A

90°

90°

n отв. Ø d

A

B

A-A

КОДС П-1-4х150 (90°)-8

H

L

A A

90°

90°

n отв. Ø d

A

B

A-A

КОДС П-1-4х150 (90°)-8

УСТРОЙСТВО

КОДСКОМПЛЕКС ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ


