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СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 122 - 158 лм/Вт

Модель Мощность Световая 
эффективность Световой поток Цветовая 

температура
Индекс 

цветопередачи Вес Рабочая 
температура

Megapolis-S-35 35 Вт 140 - 146 лм/Вт 4 500 - 5 100 лм

2 700 - 5 000 К 70 Ra 10,7 кг

-40 °C  ... +60 °C

(возможно 
арктическое 

исполнение -55 °C)

Megapolis-S-50 55 Вт 125 - 135 лм/Вт 4 900 - 7 400 лм

Megapolis-S-70 72 Вт 122 - 158 лм/Вт 8 800 - 11 400 лм

Megapolis-S-85 86 Вт 128 - 140 лм/Вт 11 000 - 12 000 лм

Megapolis-S-105 105 Вт 131 - 137 лм/Вт 13 800 - 14 400 лм

Megapolis-S-110 118 Вт 158 лм/Вт  18 600 лм

Megapolis-S-130 140 Вт 154 лм/Вт  21 500 лм

Megapolis-S-140 150 Вт 127 - 134 лм/Вт  17 800 - 18 800 лм

Megapolis-S-195 205 Вт 134 лм/Вт  27 500 лм

IP 66

ПРИМЕНЕНИЕ
Освещение дорог любых категорий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус Литой алюминий

Оптическая часть Сложная групповая оптика с широким 
боковым светораспределением

Рассеиватель Защитное закаленное силикатное стекло

Система управления Опционально, по требованию заказчика

Крепление Консольное  / торшерное

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Дорога на аэропорт
Иваново

Арктическое 
исполнение

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

■ Уникальная оптическая система, разработанная 
с учетом российских нормативов. Возможно 
применение максимального шага опор, с 
сохранением требуемой освещенности
■ Эффективная конструкция теплоотвода

MEGAPOLIS-S КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


