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СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 141 лм/Вт

ПРИМЕНЕНИЕ
Автодороги с низкой и средней интенсивностью движения, 
парковки и пешеходные зоны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность Световая 
эффективность Световой поток Цветовая 

температура Вес Рабочая 
температура

СКУ 61-50-001 LED РП 50 Вт 105 лм/Вт 5 121 лм

3 000 К - 5 000 К

2,2 кг

- 40 ºС ... +50 ºССКУ 61-100-001 LED РП 100 Вт 105 лм/Вт 10 242 лм 2,2 кг

СКУ 61-150-001 LED РП 150 Вт 105 лм/Вт 15 363 лм 3,3 кг

СКУ 61-150-001 LED 150 Вт 141 лм/Вт 21 012 лм 6,8 кг - 60 ºС ... +40 ºС

Корпус Литой алюминий

Отделка Порошковое покрытие

IP 65

Варианты креплений Консольное  / подвесное / торшерное

СКУ 61

СКУ 61 РП

Тип КСС

Система управления
Симметричная полуширокая

Допустима по требованию заказчика

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ледовый дворец «Арена Платинум» 
Красноярск

92
23
0

580

Ø
50

27
5

92

74

719

27
5

92

74

719

СКУ 61

СКУ 61 РП

92
23
0

580

Ø
50

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

■ Высокая светоотдача благодаря использованию 
передовых технологий
■ Специально разработанная для освещения автодорог 
линза, позволяющая добиться равномерного освещения
■ Легкий монтаж и подключение

СЕРИЯ 61 LED КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


