
ФЛАГШТОКИ КРУГЛОКОНИЧЕСКИЕ, 
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О КОМПАНИИ

Основными потребителями нашей продукции 
являются: муниципальные управления «Горсвет» 
и электрические сети городов, управления 
капитального строительства и ЖКХ, строительно-
монтажные организации и инвестиционные 
компании, управления автомобильных и железных 
дорог (ФДА «Росавтодор», ОАО «РЖД»), аэропорты 
и порты, промышленные предприятия и топливно-
энергетические комплексы (ПАО «Газпром», 
ПАО «Сибур», ПАО «Роснефть» и т.д.), спортивные 
комплексы  и многие другие.

Группа  компаний  «АМИРА» более 35  лет  
лидирует в области проектирования, 
производства, монтажа и сервисного 
обслуживания:
- современных систем наружного освещения: 
опор, мачт, светильников и прожекторов;
- молниеотводов, в том числе совмещенных с 
осветительными приборами;
- опор сотовой связи;
- флагштоков;
- опор воздушных линий электропередачи;
- и других металлоконструкций.

Российская торгово-промышленная  палата  
внесла группу компаний «АМИРА» в Реестр 
надежных партнеров.

Группа    компаний   «АМИРА»    получила   
сертификаты для системы менеджмента 
качества и производства на соответствия 
требованиям стандартов ИСО 9001:2015, СДС 
«ИНТЕРГАЗСЕРТ», ИНТИ.

Продукция компании успешно эксплуатируется 
на всей территории России (в том числе в 
экстремальных условиях Крайнего Севера и 
сейсмоопасных районах) и за рубежом.

Группа   компаний  «АМИРА»  является 
действительным членом:
- Ассоциации Гражданских Аэропортов России
- Ассоциации строительного комплекса атомной 
отрасли. 

Производственные мощности группы 
компаний «АМИРА»:

Производственное предприятие «Мегаполис» 
с двумя производственными территориями в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  
Мощности предприятия позволяют производить 
стальные опоры высотой свыше 105 метров. 
На установленном оборудовании возможно 
изготавливать не только граненые изделия, но и 
круглоконические. Производственная мощность 
90 000 изделий в год.

Покрасочная камера предприятия (600 кв.м.) 
позволяет окрашивать всю линейку выпускаемой 
предприятием продукции.

Завод «Амира-СветоТехника» производит   
осветительные   приборы    и    металлоконструкции. 
Производственная мощность до 100 000 изделий 
в год. 

Строительно-монтажная компания «Амира-
ЭнергоМонтаж» специализируется на 
проектировании, монтаже и сервисном 
обслуживании систем наружного освещения, 
металлоконструкций и опор воздушных линий.

Группа  компаний «АМИРА» тесно сотрудничает 
с ведущими российскими и зарубежными 
производителями. С 2019 года компания – 
эксклюзивный поставщик в России GigaTera Inc.
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ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Согласно Федеральному закону о 
Государственном флаге, при размещении 
Государственного флага совместно с другими 
флагами, Государственный флаг Российской 
Федерации должен располагаться:
- при нечетном числе флагов – в центре;
- при четном числе флагов – левее центра (с 
точки зрения стоящего лицом к флагам).

Размер полотнища Государственного флага 
не может быть меньше размера полотнищ 
других флагов, помещенных рядом с ним.

Государственный  флаг  Российской 
Федерации не может располагаться ниже 
других флагов, помещенных рядом с ним.

При расположении нескольких флагов 
вместе, различаются места более или менее 
высокого значения. Соответственно, флаг 
более высокого статуса должен помещаться 
на месте первенствующем по значению, флаг 
менее высокого статуса – на месте втором по 
значению и так далее.

Наиболее высоким значением обладают 
верх, центр (при нечетном числе флагов) и 
левая сторона от центра (при четном числе) 
размещения комплекса флагов.

Статусность флагов определяется следующим 
порядком (в нисходящем порядке от высшего 
статуса к низшему):
- флаги международных организаций;
- государственные флаги;
- государственные военно-морские и флаги 
гражданского флота (для тех стран, в которых 
подобные флаги имеются);
- флаги органов федеральной исполнительной 
власти Российской Федерации;
- флаги субъектов Российской Федерации;
- флаги муниципальных образований;
- флаги организаций, предприятий, 
объединений;
- прочие флаги (в том числе официально не 
утвержденные и декоративные).

На флагштоке флаг должен быть поднят 
максимально высоко (максимально близко к 
верхнему концу мачты).
В знак траура флаг приспускается до половины 
высоты мачты.

1

1

2 статусность флагов показана цифрами: 
1 - высший статус, 2 - следующий за ним и т.д.

2 3

верное 
расположение

недопустимое
расположение

приспущенный 
флаг 

1/
2 

H

H

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФЛАГА
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ВЫСОТА ОТ 5 ДО 12 МЕТРОВ

■	Удобный механизм спуска и подъема флага при 
помощи ручной лебедки или троса.
■	Современный дизайн и эстетичный внешний вид.
■	Длительный срок службы.
■	Возможность изготовления по индивидуальным 
параметрам и окраски в любой цвет по таблице RAL.
■	Возможность монтажа и сервисного обслуживания 
от производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для демонстрации флагов, штандартов и 
эмблем, с целью привлечения внимания к статусу 
объекта, где установлен флагшток, либо статусу 
события, праздника.
Устанавливаются на городских площадях, 
на стадионах, у зданий администраций, 
образовательных учреждений, гостиничных 
комплексов, дворцов спорта, концертных залов, 
дилерских центров, АЗС, торговых центров, 
центральных офисов корпораций различного 
профиля деятельности, в портах и аэропортах.

■	СП 14.13330.2018 «Строительство в 
сейсмических районах».
■	СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».
■	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
■	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СПУСК И ПОДЪЕМ ФЛАГА

Закрытый -  при помощи встроенной ручной 
лебедки. Трос расположен внутри флагштока.
Открытый  - при помощи троса, расположенного 
на флагштоке

КОМПЛЕКТАЦИЯ

■■ Ствол флагштока
■■ «Древко» флажного полотна
■■ Ручная лебедка и трос для спуска и подъёма 

(для закрытого механизма)
■■ Трос и блоки для открытого механизма подъёма
■■ Закладная деталь фундамента (по запросу 

заказчика)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Высота, 
H

Верхний 
диаметр, 

d

Нижний 
диаметр, 

D

Диаметр 
опорного 

фланца, A

Межцентровое 
расстояние 
отверстий, B

Максимальные 
размеры 

флага

ФЛАГШТОКИ СО ВСТРОЕННОЙ ЛЕБЕДКОЙ
Приведены модели для I и II ветрового районов. 

По запросу предоставляется расчёт для остальных ветровых районов

ФЛ (ФКК) -6 6 м 86 мм 150 мм 290 мм 240 мм 2 х 1,33 м

ФЛ (ФКК) -9 9 м 81 мм 177 мм 450 мм 320 мм 3 х 2 м

ФЛ (ФКК)-10 10 м 81 мм 188 мм 450 мм 320 мм 3,33 х 2,22 м

ФЛ (ФКК)-12 12 м 81 мм 237 мм 450 мм 320 мм 4 х 2,67 м

ФЛАГШТОКИ С ОТКРЫТЫМ МЕХАНИЗМОМ ПОДЪЕМА
Приведены модели для I - IV ветрового районов. По запросу предоставляется расчёт 

для остальных ветровых районов 

ФЛ (ФКК) -5 5 м 71 мм 125 мм 300 мм 200 мм 1,67 х 1,11 м

ФЛ (ФКК) -6 6 м 71 мм 136 мм 300 мм 200 мм 2 х 1,33 м

ФЛ (ФКК) -7 7 м 71 мм 146 мм 370 мм 240 мм 2,33 х 1,55 м

ФЛ (ФКК) -8 8 м 71 мм 157 мм 370 мм 240 мм 2,67 х 1,78 м

ФЛ (ФКК) -9 9 м 76 мм 193 мм 450 мм 320 мм 3 х 2 м

ФЛ (ФКК)-10 10 м 76 мм 206 мм 450 мм 320 мм 3,33 х 2,22 м

ФЛ (ФКК)-11 11 м 76 мм 219 мм 450 мм 320 мм 3,67 х 2,45 м

ФЛ (ФКК)-12 12 м 76 мм 232 мм 470 мм 340 мм 4 х 2,67 м

Примеры типовых исполнений. Размеры опоры могут варьироваться в зависимости 
от технического задания заказчика. Флагштоки изготавливаются на базе 
 гранёных (ФЛ) или  круглоконических опор (ФКК).

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте 
в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» возможность изготовления 
оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 
16350). 

Материал Листовая сталь Ст.3 и 09Г2С
Опора изготавливается 
методом гибки

флагшток с закрытым 
механизмом подъёма

вращающееся навершие

декоративное навершие

встроенная 
лебедка

трос внутри

трос снаружи

блок 
для троса

блок для троса

флагшток  с внешним 
механизмом подъёма

Покрытие Горячее цинкование (ГОСТ 
9.307-2021). Защита от 
коррозии не менее 25 лет

Дополнительное 
покрытие

Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой район с I по II (закрытый механизм)
с I по IV (открытый механизм)

Лакокрасочное покрытие 
поверх цинка

Оттяжка флажного полотна

Навершие 
флагштока

*Приведены максимально допустимые размеры флага РФ (соотношение сторон 2:3). 
Пропорции флагов регионов, городов и пр. могут отличаться от пропорций флага РФ. В этом случае следует придерживаться 
правила: ширина полотнища флага должна составлять не более 2/3 длины ствола флагштока.

ФЛАГШТОК ДО 12 МЕТРОВ ФКК/ФЛ
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ВЫСОТА 6 И 10 МЕТРОВ

■	Удобный механизм спуска и подъема флага 
при помощи ручной лебедки.
■	Длительный срок службы.
■	Зеркальное покрытие сохраняется без 
дополнительного ухода.
■	Декоративный цоколь закроет фланец флагштока, 
сохранив его эстетичный вид.

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

Для демонстрации флагов, штандартов и 
эмблем, с целью привлечения внимания к статусу 
объекта, где установлен флагшток, либо статусу 
события, праздника.
Устанавливаются на городских площадях, 
на стадионах, у зданий администраций, 
образовательных учреждений, гостиничных 
комплексов, дворцов спорта, концертных залов, 
дилерских центров, АЗС, торговых центров, 
центральных офисов корпораций различного 
профиля деятельности, в портах и аэропортах.

Флагшток  изготавливается  из  полированной  нержавеющей 
стали SS-304. Зеркальное покрытие сохраняет свой вид 
годами без дополнительного ухода.

Подъёмный механизм скрыт в стволе флагштока. Для 
поднятия и спуска флага используется съёмная ручка для 
встроенной лебедки.

Двойное древко удобно для эксплуатации, так как при 
замене флага отсоединяется одна штанга, а вторая 
оттягивает трос и он остаётся в исходном состоянии. Так, 

Декоративное
навершие

Ограничительный 
элемент флага

Флаг РФ в 
комплекте

Двойное древко Съёмная ручка 
ручной лебедки

Декоративное 
основание

■	СП 14.13330.2018 «Строительство 
в сейсмических районах». 
■	СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».
■	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
■	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СПУСК И ПОДЪЕМ ФЛАГА

Спуск и подъем флага производится при помощи 
встроенной ручной лебедки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

■■ Ствол флагштока
■■ Декоративное навершие (шар)
■■ Встроенная ручная лебедка и трос для спуска и 

подъема
■■ Анкерные болты для установки
■■ Двойное древко для флага
■■ Декоративный цоколь на основание
■■ Флаг РФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Высота, H Верхний диаметр, d Нижний диаметр, D Материал Покрытие Флаг РФ 
(в комплекте)

ФЛЗ-6 6 м 80 мм 140 мм нержавеющая сталь SS-304 зеркальное 2 х 1,33 м

ФЛЗ-10 10 м 80 мм 180 мм нержавеющая сталь SS-304 зеркальное 3,3 х 2,2 м
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ограничительный элемент остаётся на 
месте, а не в руках «оператора».

Устанавливается флагшток на анкерные 
болты (в комплекте) на  бетонный 
фундамент. Фланец закрывается 
декоративным основанием, 
поставляемым в комплекте.

6-метровый флагшток
Школа в Красном Бору, Ленинградская область

ФЛАГШТОК ЗЕРКАЛЬНЫЙ ФЛЗ
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Материал Листовая сталь Ст.3 или 09Г2С
Опора изготавливается методом гибки

Покрытие Горячее цинкование (ГОСТ 9.307-2021). 
Защита от коррозии не менее 25 лет

Дополнительное покрытие

Климатическое исполнение I2,II4

Пример расположения вертикальной подсветки 
75-метрового флагштока в Благовещенске

Ветровой район с I по IV

Лакокрасочное покрытие поверх цинка

ВЫСОТА ДО 105 МЕТРОВ

■	Антивандальный  удобный механизм спуска 
и подъема флага при помощи современного 
электропривода с электромагнитным тормозом.
■	Современный дизайн и эстетичный внешний вид.
■	Длительный срок службы.
■	Возможность изготовления по индивидуальным 
параметрам и окраски в любой цвет по таблице RAL.
■	Возможность монтажа и сервисного обслуживания 
от производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для демонстрации флагов с целью привлечения 
внимания к статусу объекта, где установлен 
флагшток, либо статусу события, праздника.
Устанавливаются на городских площадях, 
в парках и на других открытых пространствах, 
где можно организовать прогулочную зону. 

■	СП 14.13330.2018 «Строительство в 
сейсмических районах»
■	СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
■	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
■	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СПУСК И ПОДЪЕМ ФЛАГА
Спуско-подъёмный механизм флагштока 
снабжен электроприводом, встроенным в нижней 
части ствола, и состоит из электропривода 
линейного перемещения с редуктором, а также 
троса, проложенного внутри ствола, что позволяет 
осуществлять перемещение флага вдоль ствола 
и фиксации его в верхней точке с внешней 
стороны.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
■■ Ствол флагштока
■■ Механизм спуска-подъема флага
■■ Заградительные огни (до 20000 кд), в соответствие 

с нормативами и системами бесперебойного 
питания

■■ Анемометр и система аварийного спуска 
флага (по запросу)

■■ «Древко» флажного полотна
■■ «Оголовник» ствола флагштока
■■ Монтажный комплект (по запросу
■■ Вертикальная подсветка ствола флагштока         

(по запросу)

30 м

40 м

50 м

60 м

70 м

80 м

90 м

100 м
105 м

20 м

6х4 м

10х6 м

13х8,6 м

16,6х11,1 м

20х13,3 м

26,6х17,7 м

30х20 м

33х22 м
35х23,2 м

23,3Х15,5 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каждая  конструкция флагштока уникальна и разрабатывается индивидуально, с 
учетом особенностей рельефа территории установки, ветровых нагрузок, размера 
флага и прочих параметров. По техническому заданию заказчика специалисты 
компании готовы разработать необходимую конструкцию флагштока (на стр. 16 
перечень вопросов технического задания). Конструкция может окрашиваться в 
любой цвет по таблице RAL. 

ОПЦИИ:

Система аварийного спуска флага: анемометр, соединенный с электроприводом, 
реагирует на минимально допустимое значение силы ветра. Спуск флага 
осуществляется в автоматическом режиме при усилении ветра. Таким образом, 
возможно продлить срок службы флага до полугода.

Система вертикальной подсветки позволяет выделить флагшток в ночное время.
При проектировании необходимо учитывать:
■	 Равномерное распределение прожекторов вокруг флагштока, так как 
положение флага относительно ствола непременно будет меняться при перемене  
направления ветра.
■	 Расположение прожекторов: при наличии поблизости, на опорах рядом 
(устанавливается дополнительный кронштейн); специально установленные опоры 
по периметру.
■	 Свет прожекторов. Предпочтительно для освещения использовать прожекторы 
белого света (4000-5000 К), так как использование RGB-подсветки исказит цвета 
флага.
■	 Мощность прожекторов и угол раскрытия. Подбираются исходя из высоты 
флагштока и удаленности прожекторов от него.
Для наиболее эффектной подсветки можно использовать несколько групп 
прожекторов: одна, расположенная вблизи флагштока, будет подсвечивать ствол, 
а вторая, расположенная существенно дальше, – осветит флаг.

МАТЕРИАЛ

Как правило, для производства уличных 
крупногабаритных флагов используется 
флажная сетка плотностью от 110   г/м2

Флаги изготавливаются с усиленной  
прошивкой капроновой тесьмой в зоне 
древка флага с усиленной обработкой 
по периметру. Так как флаги 
большой площади крепятся к древку 
дополнительными бусами (3-4 шт.), то 
при заказе необходимо предусмотреть 
достаточное количество усиленных 
петель с металлическими карабинами 
на стропе. 

СООТНОШЕНИЕ СТОРОН ФЛАГА

При заказе государственных флагов 
необходимо  помнить об утвержденных 
соотношениях сторон флагов и 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФЛАГАМ
применять их пропорционально высоте 
флагштока.
 
■ Государственный флаг Российской 
Федерации представляет собой 
прямоугольное полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных полос: 
верхней - белого, средней - синего и 
нижней - красного цвета. Отношение 
ширины к длине 2:3

СРОК СЛУЖБЫ
Средний срок службы флага зависит 
от ветровой зоны его эксплуатации, 
материалов и может варьироваться от 
1 до 6 месяцев.

В статье расходов на эксплуатацию 
флагштока необходимо учитывать 
периодическую  замену флагов.

75
 м

25 м

20°

ФЛАГШТОК ВЫСОКОМАЧТОВЫЙ ФЛ

Ствол флагштока 20 м 30 м 40 м 50 м 60 м 70 м 80 м 90 м 100 м 150 м

Верхний диаметр, мм Ø 250 Ø 275 Ø 275 Ø 275 Ø 550 Ø 550 Ø 550 Ø 550 Ø 650 Ø 1100 ÷ 1500

Нижний диаметр, мм Ø 580 Ø 740 Ø 1100 Ø 1100 Ø 1400 Ø 1500 Ø 1700 Ø 2000 Ø 2040 Ø 2600 ÷ 3200

Размер флага, м* 6 х4 10х6 13х8,6 16,6 х11,1 20х13,3 23х15,5 26,6х17,7 30х20 33х22 35х23,2

*В таблице приведены 
максимально допустимые 
размеры флага РФ 
(соотношение сторон 2:3). 
Пропорции флагов 
регионов, городов и 
пр. могут отличаться от 
пропорций флага РФ. 
В этом случае следует 
придерживаться правила: 
ширина полотнища флага 
должна составлять не более 
2/3 длины ствола флагштока.
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Процесс стяжки секций 
высокомачтового флагштока

Процесс установки высокомачтового 
флагштока

Анемометр, заградительные огни 
и электрический привод линейного 
перемещения

Процесс крепления 
и подъема флага

Вертикальная подсветка флагштока

ФЛАГШТОК ВЫСОКОМАЧТОВЫЙ ФЛ
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50-метровый флагшток на Поклонной горе,
г. Москва

100-метровый флагшток на Николаевской сопке,
г. Красноярск

75-метровый флагшток,
г. Благовещенск

50-метровый флагшток,
пгт. Красный Бор, Ленинградская область

60-метровый флагшток,
Рюриково Городище, г. Великий Новгород

35-метровый флагшток?
г. Новый Уренгой

50-метровый флагшток на Аллее Победы, 
г. Псков

ПРОЕКТЫ
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ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Место установки*

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / РЕГИОН ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Ветровая нагрузка*

Гололедная нагрузка*

Район сейсмоактивности*

Основные характеристики флагштока Значение

Тип ствола флагштока
- граненый

- круглоконический

Высота ствола флагштока, м:

Количество, шт.:

Покрытие:

Лакокрасочное - лк

Цинковка горячая - ц

Дневная маркировка - ц+лк (кр.+белая)

Комбинированное - ц+лк

Параметры устанавливаемого флага: Значение
Габаритные размеры флага (В х Ш), м

Материал флага

Вес, гр./кв.м.

Дополнительно

Прежде, чем перейти к заказу флагштока, необходимо ответить на вопросы ниже. Учитывая, что 
конструкция каждого высокомачтового флагштока уникальна, то ответы на эти вопросы помогут 
рассчитать конструкцию, исходя из особенностей места установки.

Дополнительные требования по сигнальному 
освещению (при необходимости):

Значение

Заградительные огни ЗОМ***
- да

- нет

Тип ЗОМ по стандартам ИКАО

Общее количество приборов ЗОМ, шт.

*** Штатно устанавливаются Заградительные огни сдвоенные ЗОС 3-220 м/Б – 3шт. 

Другое электрооборудование:
Необходимость установки  анемометра с системой спуска-подъема

Данные для проектирования фундаментного 
основания под флагшток Значение

Место расположения объекта

Конструктивные особенности рядом стоящих зданий и сооружений

Размеры площадки для сборки и монтажа проектируемого флагштока. 
Ориентировочно,  диаметр  площадки равен 1,5 х Нфл.

Особенности инженерно-геологической и сейсмической обстановки в 
районе застройки.

Обязательное условие:  
Предоставление ген.плана застройки, инженерно-геологические изыскания (в формате dwg)

Сохраните опросный лист 
на разработку высокомачтового флагштока

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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