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Группа компаний «АМИРА» более 15 лет сотрудничает с предприятиями ОАО «РЖД» в части 
поставки и монтажа высокомачтовых осветительных установок для освещения тяговых подстанций, 
открытых территорий станций Октябрьской железной дороги, декоративно-архитектурного и 
функционального освещения перронов пригородных электропоездов Октябрьской и Московской 
железной дороги.

Специалисты группы компаний «АМИРА» разрабатывают энергоэффективные технологии 
освещения объектов железнодорожных сетей:

1. Использование  высокомачтовых опор освещения с качественной оцинковкой и удобных в 
обслуживании позволяет снижать эксплуатационные расходы.
2. Внедрение светодиодных прожекторов и светильников, вместо прожекторов с 
металлогалогенными и ртутными лампами снижает потребление электроэнергии до 40%.
3. Использование современных систем управления освещением для более рационального 
распределения электроэнергии.

Основные зоны применения продукции  «АМИРА» на объектах РЖД:
■ Освещение путей и сортировочных станций с помощью прожекторов на мачтах
■ Освещение пассажирских платформ 

Освещение путей с помощью 
ригельных прожекторов

Освещение сортировочных станций 
с помощью прожекторов на мачтах

Освещение путей с помощью 
прожекторов на мачтах

Освещение пассажирских платформ

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ

МУЗЕЙ РЖД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Компания «АМИРА-ЭнергоМонтаж» с 2002 
года проводит  комплексные  работы по 
строительству и монтажу  систем освещения 
по всей России.

■■ Установка опор и мачт освещения «под ключ»:
обустройство фундамента;
прокладка кабелей;
установка опоры;
монтаж осветительных приборов.

■■ Проектирование наружного освещения
■■ Инженерное строительство:

Автомобильные дороги;
Транспортные развязки;
Пешеходные переходы (подземные, наземные);
Мосты, эстакады и путепроводы;
Аэродромы (искусственные покрытия, 
рулежные дорожки, места стоянок, аварийно-
спасательные станции);
Аэропорты (аэровокзалы, ангары).
Архитектурное освещение

■■ Прокладка питающих электролиний.
■■ Услуги электролаборатории.
■■ Строительство и монтаж бетонных, 

железобетонных и металлических конструкций
■■ Шефмонтаж.
■■ Проведение работ по дефектовке мачт 

освещения.
■■ Сервисное обслуживание  систем  

освещения.

ПРОВЕРКА И ДЕФЕКТОВКА ОПОР И МАЧТ 
ОСВЕЩЕНИЯ

Несоблюдение мероприятий по правильной 
эксплуатации мачт освещения с мобильной 
короной: ежегодный профилактический спуск 
короны, осмотр тросов на предмет вытягивания 
и скручивания и пр., - всё это приводит к 
поломкам спуско-подъемного механизма. 
Но не спешите заменять опору. Как правило, 
ситуация поправима и механизм можно 
заменить без ущерба для мачты.

Мероприятия по дефектовке включают:
■■ ознакомление с эксплуатационной 

документацией конструкции: паспорт, 
инструкция по монтажу, журнал осмотров, 
ремонтов и пр.;

■■ осмотр металлоконструкций на объекте 
(выполняется, в зависимости от конструкции 
опоры, с лестницы, подъемника, либо методом 
дистанционного наблюдения);

■■ проверка сварных и болтовых (фланцевых) 
соединений (СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции»);

■■ проверка электрической части (ПУЭ-7 
«Правила устройства электроустановок»);

■■ оценка внешних повреждений, полученных в 
результате неправильной эксплуатации;

■■ заключение о результатах проверки и 
рекомендации по их устранению.

ШЕФМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Шефмонтажные работы позволяют снизить 
риски ошибок при сборке и монтаже 
металлоконструкций, а также дальнейшей 
их эксплуатации. Специалисты компании 
«Амира-ЭнергоМонтаж» проводят работы на 
высокопрофессиональном уровне в любой 
точке мира. Все  сотрудники компании прошли 
обучение по промышленному альпинизму, 
электробезопасности, охране труда и 
способны проводить работы на объектах 
любой сложности и любой высотности.

Шефмонтажные работы включают:
■■ Технический контроль процесса 

обустройства фундамента для 
молниезащитного комплекса.

■■ Приемка оборудования от завода-
производителя на объекте.

■■ Технологический контроль процесса сборки 
оборудования.

■■ Технологический контроль процесса 
монтажа. ■■ Оценка квалификации и качества 

работ монтажной бригады заказчика, при 
необходимости, проведение обучения на 
объекте

■■ Пусконаладочные работы.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Наиболее остро проблема эксплуатации и 
обслуживания осветительного оборудования 
встает при нехватке или недостаточной 
подготовке персонала. Накладывается также 
и его текучесть. 

Работы по сервисному обслуживанию 
включают:
■ Периодическую диагностику 
осветительного оборудования: проверка 
болтовых соединений, электрических 
зажимов, профилактический спуск и подъем 
мобильной короны.
■ Устранение неполадок, замена 
осветительного оборудования;
■ Обучение эксплуатирующих отделов 
организации.
■ Монтаж осветительного оборудования на 
объекте.
■ Шефмонтаж осветительного оборудования 
на объекте.

МОНТАЖ И СЕРВИС
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Граненые высокомачтовые 
опоры с мобильной короной и 
молниеотводом серий ВМО/ВГМ

Граненые высокомачтовые опоры со стационарной 
короной и молниеотводом
серий ВМОН/ВГН

ВЫСОТА КОМПЛЕКСА может быть 
свыше 100 метров

Оборудование проходит 
ИСПЫТАНИЯ

УДОБНАЯ ЛОГИСТИКА:
секции вкладываются одна в другую 
- требуется меньше транспорта для 
перемещения на объект

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОМАЧТОВЫХ ОПОР

Конструкции отличают:
■ Компактность
■ Эстетичность

■ Удобство в монтаже и 
обслуживании и сокращение 
расходов на стройку
2 дня на сборку высокомачтовой 
опоры (для сборки решетчатой 
потребуется до 10 дней)

■ Удобство логистики
■ Возможность совмещения с 
освещением

Установка 
высокомачтовых 
опор происходит на 
один фундаментный 
блок. Для сравнения 
решетчатой опоре 
требуется четыре 
таких блока.

ВГН 83 метра. 
«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона – КС 

«Славянская» (Северный поток-2)

Молниезащитный комплекс 90 м
Завод ПАО «Сибур», Тобольск

Испытания в ландшафтной 
аэродинамической трубе 

ФГУП НИИ «Крыловский государственный 
научный центр»

Контрольная сборка перед отправкой 
Испытательный центр ОРГРЭС

Железнодорожная станция
Новороссийск

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ВМОВЫСОКОМАЧТОВАЯ ОПОРА С МОБИЛЬНОЙ КОРОНОЙ

БАЗОВАЯ ВЫСОТА 14-50 МЕТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

Освещение больших открытых  пространств, спортивных сооружений, 
горнолыжных склонов, промышленных территорий с ограниченным 
доступом для обслуживания осветительных установок, складов, аэро-
портов, портов. 

Изготавливаются из листовой стали методом гибки с несколькими 
продольными сварными швами. Для подъема и спуска короны 
с осветительными приборами применяются электроприводы 
разной мощности. Подъемный механизм располагается внутри 
опоры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ВМО 

МЕХАНИЗМ СПУСКА И ПОДЪЕМА

Опора

Крышка лючка

шкаф
Электрический

Траверса

Лебедка

Трос

Кабель

Опора

Крышка лючка

шкаф
Электрический

Траверса

Лебедка

Трос

Кабель

Материал Листовая сталь. 
Опора изготавливается 
методом гибки

Покрытие Горячее цинкование (ГОСТ 
9.307-2021). 
Защита от коррозии 
не менее 25 лет

Отделка

Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой район с I по VII

Возможно 
лакокрасочное 
покрытие

* Вес, указанный в таблице, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от 
расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91

** Высоты мачт, представленные в таблице, - базовые. В зависимости от технического задания высота и параметры 
могут варьироваться

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

■	Удобство в монтаже и обслуживании.
■	Безопасность обслуживания за счет механизма спуска и подъема 
мобильной короны.
■	Не требуется специального оборудования для обслуживания.
■	Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата.
■	Длительный срок службы.
■	Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL.
■	Возможность монтажа от производителя.

ВИТЕБСКИЙ ПРОСПЕКТ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГПОРТ ПИОНЕРСКИЙ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ, УСТЬ-ЛУГА

Модель Вес*, m Высота**, 
H

Нижний 
диаметр, D

Диаметр 
опорного 

фланца, A

Межцентровое 
расстояние 
отверстий, B

ВМО-16 525  ~ 783 кг 16 м 450  ~ 610 мм 640  ~  820 мм 540  ~ 720 мм

ВМО-20 635  ~ 2460 кг 20 м 405 ~ 950 мм 600 ~ 1250 мм 500  ~ 1080 мм

ВМО-25 1031 ~ 2967 кг 25 м 480  ~ 950 мм 680  ~ 1200 мм 580  ~ 1080 мм

ВМО-30 1371  ~ 3785 кг 30 м 480 ~ 1180 мм 800  ~ 1430 мм 690 ~ 1300 мм

ВМО-35 1900  ~ 4480 кг 35 м 600 ~ 1330 мм 800  ~ 1580 мм 700  ~ 1450 мм

ВМО-40 2465  ~ 5395 кг 40 м 750  ~ 1150 мм 950  ~ 1430 мм 850  ~ 1290 мм

ВМО-45 3841  ~ 4737 кг 45 м 780  ~ 920 мм 1040  ~ 1280 мм 930  ~ 1130 мм

ВМО-50** 7400  ~ 9600 кг 50 м 945  ~ 1250 мм 1280  ~ 1460 мм 1130  ~ 1370 мм
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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

Молниеотвод до 2,5м

Площадка
обслуживания

Площадка для отдыха

Лестница с
ограждением

Лестница с
ограждением

Площадка для отдыха

Площадка
обслуживания

Молниеотвод
свыше 10 м

ВИДЫ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПрямоугольнаяКруглая Наклонная Двухуровневая

Материал Листовая сталь. 
Опора 
изготавливается 
методом гибки

Покрытие Горячее 
оцинкование (ГОСТ 
9.307-89). 
Защита от коррозии 
не менее 25 лет

Отделка

Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой 
район

с I по VII

Возможно 
лакокрасочное 
покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ВМОН. Параметры опоры могут варьироваться в зависимости 
от технического задания заказчика 

* Вес, указанный в таблице, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчетного 
согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91

** Высоты мачт, представленные в таблице, - базовые. В зависимости от технического задания высота и параметры могут 
варьироваться

БАЗОВАЯ ВЫСОТА 16 - 50 МЕТРОВ

УСТРОЙСТВО
Мачты ВМОН изготавливаются из листовой стали методом гибки с 
несколькими продольными сварными швами. Опора состоит из 
двух и более секций, с верхним фланцем для установки площадки 
для осветительных приборов. 

Молниеотвод серии ВГН представляет собой мачту ВМОН с 
молниеприемником свыше двух метров.

ГРС МАЙКОПСКИЙ ЛПУМГ, МАЙКОП

ЗАВОД ХЕНДАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АРКТИК СПГ-2, ЯНАО

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ «УСТЬ-
ЛУГА», ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВМОН/ВГНВЫСОКОМАЧТОВАЯ ОПОРА СО СТАЦИОНАРНОЙ КОРОНОЙ

■	Удобство в монтаже и обслуживании.
■	Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата. 
■	Длительный срок службы.
■	Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и окраски 
в любой цвет по таблице RAL.
■	Возможность монтажа и сервисного обслуживания от производителя.
■	Типы ВМОН: с лестницей; без лестницы (обслуживается с помощью 
автогидроподъемника); с лестницей без ограждения со страховочным 
тросом.

Модель Вес, m Высота, 
H

Нижний диаметр, 
D

Диаметр 
опорного 

фланца, A

Межцентровое 
расстояние 
отверстий, B

Кол-во 
секций, 

K

ВМОН-16 693 ~ 1340 кг 16 м 400 ~ 800 мм 600 ~ 1130 мм 500 ~ 980 мм 2 шт.

ВМОН-20 883 ~  2296 кг 20 м 425 ~  950 мм 600 ~  1320 мм 525 ~ 1140 мм 2 шт.

ВМОН-25 1218 ~  4370 кг 25 м 480 ~  1000 мм 700 ~ 1470 мм 600 ~ 1240 мм 3 шт.

ВМОН-30 2020 ~  4180 кг 30 м 600 ~ 1200 мм 810 ~ 1740 мм 700 ~ 1540 мм 3 шт.

ВМОН -35 2835 ~  8265 кг 35 м 750 ~ 1410 мм 950 ~ 1870 мм 850 ~ 1640 мм 4 шт.

ВМОН-40 3375 ~  9965 кг 40 м 700 ~ 1510 мм 940 ~ 1770 мм 820 ~ 1630 мм 4 шт.

ВМОН-45 4850 ~  7675 кг 45 м 850 ~ 1370 мм 1110 ~ 1610 мм 980 ~ 1490 мм 4 шт.

ВМОН-50 6230 кг 50 м 1130 мм 1450 мм 1290 мм 5 шт.
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Заглушка

Опорная плита

А

А

H

Труба

Труба

Труба

Ребро

Б БА-А
Ø d

Ø D
Б - Б

Опорная плита

Опорная плита

МГКОПОРА  КОНТАКТНОЙ СЕТИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ВНЕШНИЙ ВИДБАЗОВАЯ ВЫСОТА 10-12 МЕТРОВ. ВОЗМОЖНО 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Обустройство контактных сетей на железной дороге

Материал Листовая сталь С245 / С345 
Опора изготавливается методом 
гибки

Покрытие Горячее оцинкование (ГОСТ 9.307-
2021). Защита от коррозии не 
менее 25 лет

Отделка

Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой 
район

с I по VII

Возможно 
лакокрасочное 
покрытие

УСТРОЙСТВО
Конструкция опоры рассчитана в лицензионном ПО, с 
учетом требований ГОСТ 19330-2013 «Стойки для опор 
контактной сети железных дорог» и альбома типовых 
решений ОАО «РЖД» №6226И «Металлические опоры 
контактной сети и стойки жестких поперечин из гнутых 
профилей»

Заглушка

Опорная плита

А

А

H

Труба

Труба

Труба

Ребро

Б БА-А
Ø d

Ø D
Б - Б

Опорная плита

Опорная плита

■	Удобство в монтаже и обслуживании.
■	Эстетичный внешний вид и возможность установки 
дополнительного оборудования.
■	Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том 
числе для морского климата.
■	Длительный срок службы.
■	Возможность изготовления по индивидуальным 
параметрам.
■	Возможность монтажа от производителя.

Ступень 
нагрузки

Нагрузка 
в долях от 

нормативного 
изгибающего 
момента, МH

Условие P, кН 
для стоек с 

нормативным 
изгибающим 

моментом, МH, кН 
м (тс м)

Отклонение 
(прогиб 

опоры), мм

98 (10,0)

0 0,00 0,00 (0) -

1 0,10 2,06 (210) 1 мм

2 0,20 4,12 (420) 3 мм

3 0,30 6,18 (630) 15 мм

4 0,40 8,24 (840) 30 мм

5 0,50 10,30 (1050) 45 мм

6 0,60 12,36 (1260) 55 мм

7 0,80 16,48 (1680) 84 мм

8 0,90 18,53 (1890) 103 мм

9 0,95 19,52 (1990) 110 мм

10 1,00 20,60 (2100) 117 мм

1,40 28,83 (2940)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ 
СЕТИ (СЕРИЯ МГК)

Стойки металлические стоит считать выдерживающими периодические испытания, если 
результаты удовлетворяют следующим требованиям:

- прогиб стойки на УКП при контрольной нагрузке по проверке жесткости «поперек пути» (1,0 
Мн) не превысил допускаемое значение (не более 125 мм),

- разрушение стойки произошло не ранее, чем при контрольной нагрузке по проверке 
прочности «поперек пути» (1,4 Мн).

Испытания проведены по методике, 
представленной в ГОСТ 19330-2013 «Стойки 
для опор контактной сети железных дорог»  
и альбоме типовых решений ОАО «РЖД» 
№6226 И «Металлические опоры контактной 
сети и стойки жестких поперечин из гнутых 
профилей».

СРАВНЕНИЕ ТИПОВ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Железобетонные опоры

Срок эксплуатации железобетонных опор сокращается 
до 8 - 12 лет из-за: 

- влияния коррозии на армирующие составялющие 
конструкции;

- чувствительности бетона к вибрационной нагрузке, 
в результате чего на конструкции появляются 
микротрещины и бетон постепенно крошится.

Металлические опоры из гнутого швеллера

Слабой стороной данного вида опор является 
неравномерная прочность и устойчивость в разных 
направлениях. Опоры из гнутого швеллера рассчитаны 
на восприятие рабочей нагрузки только в плоскости 
расположения швеллеров. В случае обрыва контактного 
провода (что нередко происходит при эксплуатации), 
возникает скручивающий момент деформирующий 
опору и даже целый участок из нескольких опор. Опоры 
имеющие симметричное поперечное сечение лишены 
этого недостатка.

Опоры из швеллеров 
(решетчатые)

Опоры 
железобетонные

Опоры круглоконические 
контактной сети

Металлические опоры контактной сети

Опоры изготавливается из листовой стали 
С245 / С345 методом гибки с продольным 
сварным швом. Имеют в  поперечном 
сечении   круг или многогранник. Защищены 
от коррозии методом горячего цинкования 
(ГОСТ 9.307-2021). Гарантия на коррозийную 
стойкость - не менее 25 лет.

Опоры контактной сети серии МГК 
способны воспринимать нагрузку, 
приложенную в любой плоскости. Поэтому 
при возникновении аварийной ситуации 
в результате обрыва контактного провода 
опора не развернется под тяжестью, в 
отличии от аналогов из швеллеров.
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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ОГКСОПОРА ГРАНЕНАЯ СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП 1 ТИП 2 ТИП 3 

УДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

* Вес, указанный в таблице, 
является расчетным 
(теоретическим). Допускается 
отклонение фактического веса от 
расчетного согласно требований 
ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91

Материал Листовая сталь. 
Опора 
изготавливается 
методом гибки

Силовой замок. 
Для наклона 
используется 
специальный 
ручной 
инструмент

Ветровой 
район с I по IV

Механизм

Изготавливаются из листовой стали с одним 
продольным сварным швом, защищены от 
коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 
9.307-2021). Гарантия на коррозийную стойкость 
— не менее 25 лет. В комплект поставки входит 
оцинкованный крепеж.
Обслуживать опору можно без привлечения 
подъёмных механизмов. Ручным инструментом 
верхняя часть опоры наклоняется и работы можно 
провести с земли.

УСТРОЙСТВО

Установка в труднодоступных для монтажа и 
обслуживания местах для освещения спортивных 
площадок, горнолыжных склонов, жилых кварталов, 
аллей и пр.

■	Возможность безопасного обслуживания. 
осветительных приборов без привлечения спецтехники, 
на уровне земли.
■	Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том 
числе для морского климата.
■	Длительный срок службы.
■	Возможность изготовления по индивидуальным 
параметрам и окраски в любой цвет по таблице RAL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ОГКС

ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГФИНЛЯНДСКИЙ ВОКЗАЛ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Модель Тип Вес*, 
m

Высота, 
H

Верхний 
диаметр, 

d

Нижний 
диаметр, 

D

Размер 
опорного 

фланца, A

Рекомендуемый 
диаметр хвостовика 

кронштейна

Закладная 
деталь

ОГКС-3 3 41,8 кг 3 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-4 3 49,9 кг 4 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-5 3 57,4 кг 5 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-6 3 65 кг 6 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-6 2 115,3 кг 6 м 64 мм 200 мм 395 мм 48 мм ФМ 0,219

ОГКС-7 3 84,3 кг 7 м 68 мм 166 мм 295 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-8 3 156,8 кг 8 м 68 мм 166 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-9 3 169,7 кг 9 м 68 мм 166 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-10 3 191,9 кг 10 м 68 мм 166 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-7,5 1 130 кг 7,5 м 76 мм 180 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,219

ОГКС-7,5 2 137 кг 7,5 м 64 мм 200 мм 395 мм 48 мм ФМ 0,219

ОГКС-10,5 1 243,4 кг 10,5 м 90 мм 180 мм 395 мм 76 мм ФМ 0,219

ОГКС-12 1 325,4 кг 12 м 100 мм 225 мм 395 мм 76 мм ФМ 0,219

ОГКС-14 1 535 кг 14 м 90 мм 280 мм 495 мм 76 мм ФМ 0,273

ОГКС-16 1 640,5 кг 16 м 90 мм 280 мм 495 мм 76 мм ФМ 0,273

ОГКС-18 1 746 кг 18 м 93 мм 275 мм 495 мм 76 мм ФМ 0,325

ОГКС-20 1 819,4 кг 20 м 88 мм 300 мм 550 мм 76 мм ФМ 0,325

ОГКС-25 1 1331 кг 25 м 124 мм 456 мм 660 мм 108 мм ФМ 0,325
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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

УДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ОСКК

* Вес, указанный в таблице, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, 
ГОСТ 10704-91

Изготавливаются из листовой стали с одним продольным 
сварным швом, защищены от коррозии методом горячего 
цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Гарантия на коррозийную 
стойкость — не менее 25 лет. В комплект поставки входит 
оцинкованный крепеж.

Обслуживать опору можно без привлечения подъёмных 
механизмов. Верхняя часть опоры наклоняется и работы 
можно провести с земли.

УСТРОЙСТВО

Установка  в  труднодоступных  для монтажа и 
обслуживания местах для освещения спортивных 
площадок, горнолыжных склонов, жилых кварталов, аллей 
и пр.

■	Возможность безопасного обслуживания 
осветительных приборов без привлечения спецтехники, 
на уровне земли
■	Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том 
числе для морского климата
■	Длительный срок службы
■	Возможность изготовления по индивидуальным 
параметрам и окраски в любой цвет по таблице RAL

d

H

Б

Б

А

А

D

A

B

d

H

Б

Б

А

А

D

A

B

Материал Листовая сталь. 
Опора изготавливается методом гибки

Покрытие Горячее цинкование (ГОСТ 9.307-2021). 
Защита от коррозии не менее 25 лет

Отделка Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой район с I по IV

Возможно 
лакокрасочное покрытие

ОСККОПОРА  КРУГЛОКОНИЧЕСКАЯ СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ

ШКОЛА СО СПОРТИВНЫМ УКЛОНОМ, МОСКВА

СКВЕР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Модель Высота, H Вес*, m Верхний диаметр, 
d

Нижний 
диаметр, D

Размер 
опорного 

фланца, A

Рекомендуемый 
диаметр хвостовика 

кронштейна

ОСКК-4 4 м 62 кг 76 мм 128 мм 245 мм 57 мм

ОСКК-5 5 м 85 кг 76 мм 141 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-6 6 м 104 кг 76 мм 154 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-8 8 м 155 кг 76 мм 180 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-9 9 м 180 кг 76 мм 193 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-10 10 м 228 кг 76 мм 205 мм 440 мм 57 мм

ОСКК-12 12 м 269 кг 76 мм 232 мм 470 мм 57 мм

ОСКК-14 14 м 317 кг 76 мм 258 мм 470 мм 57 мм
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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ОГК

* Вес, указанный в таблицах, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, 
ГОСТ 10704-91

Материал Листовая сталь. 
Опора изготавливается методом гибки

Покрытие Горячее цинкование (ГОСТ 9.307-2021). 
Защита от коррозии не менее 25 лет

Отделка Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой район с I по IV

Возможно 
лакокрасочное покрытие

ОГКОПОРА ГРАНЕНАЯ КОНИЧЕСКАЯ

ВЫСОТА ОТ 3 ДО 16 МЕТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ
Освещение магистралей, транспортных развязок, мостов, 
площадей, дворов, парков, парковок и пр.

□
B

□
A

Изготавливаются  из  листовой стали методом гибки с одним 
продольным сварным швом. Имеют в  поперечном сечении   
восьмигранник. Защищены от коррозии методом горячего 
цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Гарантия на коррозийную стойкость - не 
менее 25 лет.

УСТРОЙСТВО

■	Удобство в монтаже и обслуживании
■	Эстетичный внешний вид и возможность установки 
дополнительного оборудования
■	Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата
■	Длительный срок службы
■	Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL
■	Возможность монтажа от производителя

ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ, МОСКВА

МСЗК ПЛАТИНУМ АРЕНА, КРАСНОЯРСК

СТАДИОН РОСТОВ АРЕНА, РОСТОВ-НА-ДОНУ

Модель Вес*, 
m

Высота, 
H

Верхний 
диаметр, 

d

Нижний 
диаметр, 

D

Размер 
опорного 

фланца, A

Межцентровое 
расстояние 
оверстий, B

Рекомендуемый 
диаметр хвостовика 

кронштейна

Закладная деталь
(длина заглубления 

определяется проектом)

ОГК-3 24,5 кг 3 м 60 мм 132 мм 245 мм 160 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГК-4 33,3 кг 4 м 60 мм 136 мм 245 мм 160 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГК-5 40,6 кг 5 м 60 мм 136 мм 245 мм 160 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГК-6 47,9 кг 6 м 60 мм 136 мм 245 мм 160 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГК-7 67,5 кг 7 м 68 мм 150 мм 295 мм 200 мм 57 мм ФМ 0,133

ОГК-7 69,4 кг 7 м 68 мм 150 мм 295 мм 200 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГК-8 91,1 кг 8 м 68 мм 166 мм 395 мм 300 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГК-9 97,2 кг 9 м 68 мм 166 мм 395 мм 300 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГК-10 136,7 кг 10 м 68 мм 166 мм 395 мм 300 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГК-10 152 кг 10 м 75 мм 190 мм 395 мм 300 мм 57 мм ФМ 0,219

ОГК-10 175 кг 10 м 100 мм 210 мм 395 мм 300 мм 76 мм ФМ 0,219

ОГК-12 180,8 кг 12 м 72 мм 200 мм 395 мм 300 мм 57 мм ФМ 0,219

ОГК-16 368,4 кг 16 м 90 мм 300 мм 495 мм 400 мм 76 мм ФМ 0,325
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n отв

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ОКК

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

* Вес, указанный в таблице, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 
10704-91

ОККОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ

ВЫСОТА ОТ 3 ДО 12 МЕТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ
Освещение магистралей, транспортных развязок, мостов, площадей, 
дворов, парков, парковок и пр.

Изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным 
сварным  швом. Имеют в  поперечном сечении круг. Защищены от 
коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Гарантия на 
коррозийную стойкость - не менее 25 лет. Рекомендуется окрашивать.

УСТРОЙСТВО

■	Удобство в монтаже и обслуживании
■	Эстетичный внешний вид и возможность установки дополнительного 
оборудования
■	Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для морского 
климата
■	Длительный срок службы
■	Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и окраски в 
любой цвет по таблице RAL
■	Возможность монтажа от производителя

ГЭС-2, МОСКВА

СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, МОСКВА

БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО, МОСКВА

Модель Вес*, m Высота, 
H

Верхний 
диаметр, d

Нижний 
диаметр, D

Размер 
опорного 

фланца, A

Межцентровое 
расстояние 
отверстий, B

Рекомендуемый 
диаметр 

хвостовика 
кронштейна

Закладная деталь 
(длина заглубления 

определяется 
проектом)

ОКК-3 31 кг 3 м 76 мм 115 мм 240 мм 160 мм 57 мм ФМ 0,108

ОКК-4 38,5 кг 4 м 71 мм 113 мм 240 мм 160 мм 57 мм ФМ 0,133

ОКК-5 52,5 кг 5 м 71 мм 125 мм 295 мм 200 мм 57 мм ФМ 0,133

ОКК-5 94 кг 5 м 128 мм 193 мм 450 мм 320 мм 108 мм ФМ 0,219

ОКК-6 69 кг 6 м 71 мм 136 мм 295 мм 200 мм 57 мм ФМ 0,159

ОКК-6 78,5 кг 6 м 76 мм 154 мм 370 мм 240 мм 57 мм ФМ 0,159

ОКК-6 113,3 кг 6 м 128 мм 206 мм 450 мм 320 мм 108 мм ФМ 0,219

ОКК-7 85,3 кг 7 м 71 мм 136 мм 370 мм 240 мм 57 мм ФМ 0,133

ОКК-7 93,8 кг 7 м 76 мм 167 мм 370 мм 240 мм 57 мм ФМ 0,159

ОКК-7 133,6 кг 7 м 128 мм 219 мм 450 мм 320 мм 108 мм ФМ 0,219

ОКК-8 100,4 кг 8 м 71 мм 157 мм 370 мм 240 мм 57 мм ФМ 0,159

ОКК-8 116 кг 8 м 76 мм 180 мм 450 мм 320 мм 57 мм ФМ 0,219

ОКК-8 156,7 кг 8 м 128 мм 232 мм 470 мм 340 мм 108 мм ФМ 0,219

ОКК-9 116,7 кг 9 м 71 мм 167 мм 370 мм 240 мм 57 мм ФМ 0,159

ОКК-9 134 кг 9 м 76 мм 193 мм 450 мм 320 мм 57 мм ФМ 0,219

ОКК-9 179,7 кг 9 м 128 мм 245 мм 470 мм 340 мм 108 мм ФМ 0,219

ОКК-10 132,1 кг 10 м 71 мм 177 мм 370 мм 240 мм 57 мм ФМ 0,159

ОКК-10 153,2 кг 10 м 76 мм 206 мм 450 мм 320 мм 57 мм ФМ 0,219

ОКК-10 204 кг 10 м 128 мм 258 мм 470 мм 340 мм 108 мм ФМ 0,273

ОКК-11 156 кг 11 м 71 мм 188 мм 450 мм 320 мм 57 мм ФМ 0,159

ОКК-11 173,8 кг 11 м 76 мм 219 мм 450 мм 320 мм 57 мм ФМ 0,219

ОКК-12 196 кг 12 м 76 мм 232 мм 470 мм 340 мм 57 мм ФМ 0,219
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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

БАЗОВАЯ ВЫСОТА 8 - 50 МЕТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ
Для защиты от ударов молний зданий и сооружений 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений МОГК. Параметры опоры могут варьироваться в зависимости 
от технического задания заказчика

* Высоты молниеотводов, представленные в таблице, - базовые. В зависимости от технического задания высота 
и параметры могут варьироваться
** МОТ крепится к стволу двумя способами: (хв) - при помощи хвостовика, (ф) - фланцевым способом
*** Вес, указанный в таблице, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического 
веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91

Материал Листовая сталь. 
Опора изготалвивается методом гибки

Покрытие Горячее оцинование (ГОСТ 9.307-89). 
Защита от коррозии не менее 25 лет

Отделка

Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой район с I по VII

Возможно лакокрасочное покрытие

УСТРОЙСТВО
МОГК - молниеотвод граненый конический, является сборной 
конструкцией. Изготавливается на базе граненой опоры и дополняется 
МОТом. Устанавливается на фундамент.
МОТ - молниеотвод трубчатый, является верхней частью сборной 
конструкции. Изготавливается из трубного проката. Устанавливается 
только на опору (не на фундамент). 

По рабочей документации заказчика может комплектоваться тросом 
для организации тросовой молниезащиты.

Изготавливаются на базе граненых опор и мачт освещения. Защи-
щены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). 
Гарантия на коррозийную стойкость - не менее 25 лет.

МОЛНИЕОТВОД ГРАНЕНЫЙ КОНИЧЕСКИЙ МОГК/ МОГКТ

■	Удобство в монтаже и обслуживании
■	Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата
■	Длительный срок службы
■	Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL
■	Возможность монтажа и сервисного обслуживания от 
производителя

ГРС «БАЛАКОВО», САРАТОВ

КС «КУБАНСКАЯ», КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КС «БАЙДАРАЦКАЯ», ЯНАО

Модель
Высота*, 
(опора + 
МОТ), H

МОТ** Вес***, m
Размер 

опорного 
фланца, А

Межцентровое 
расстояние, В

Закладная 
деталь / 

монтажный 
комплект

МОГК-8 8 м МОТ-2(хв) 56 кг 245 мм 160 мм ФМ 0,133

МОГК-9 9 м МОТ-2(хв) 77 кг 295 мм 200 мм ФМ 0,159

МОГК-10 10 м МОТ-3(хв) 81 кг 295 мм 200 мм ФМ 0,159

МОГК-14 14 м МОТ-4(хв) 156 кг 395 мм 300 мм ФМ 0,159

МОГК-15 15 м МОТ-3(хв) 208 кг 395 мм 300 мм ФМ 0,219

МОГК-16 16 м МОТ-4(хв) 213 кг 395 мм 300 мм ФМ 0,219

МОГК-18 18 м МОТ-2(хв) 369 кг 495 мм 400 мм ФМ 0,325

МОГК-20 20 м МОТ-4(ф) 595 кг 640 мм 540 мм МК 640(540)
+М30*1300/10

МОГК-25 25 м МОТ-5(ф) 712 кг 640 мм 540 мм МК 640(540)
+М30*1300/10

МОГК-35 35 м МОТ-10(ф) 1180 кг 750 мм 650 мм МК 750(650)
+М30*1300/16

МОГК-40 40 м МОТ-10(ф) 1485 кг 850 мм 700 мм МК 800(700)
+М30*1300/12

МОГК-50 50 м МОТ-10(ф) 3818 кг 1100 мм 990 мм МК 1100(990)
+М36*1600/20
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

Монтажные комплекты (МК) необходимы для обустройства 
фундамента  высокомачтовых  опор освещения. Тип МК 
подбирается в зависимости от устанавливаемой опоры и 
оборудования, от типа грунтов в месте установки объекта с 
проведением прочностных расчетов всей конструкции.

В составе комплекта используются шпильки класса прочности 
до 8.8. В зависимости от климатического исполнения региона 
эксплуатации подбирается материал шпилек. Шпильки и гайки 
цинкуются.

МКМОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

H

Dтр

A

В

4 отв.
d отв.

A

B

Фундамент 
металлический (ФВ)

Фундамент 
выносной (ФВ)

L

H

A

B

A
B

ФМ ФУНДАМЕНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

Металлический фундамент закладывается в подготовленный 
котлован. На фланец закладной детали устанавливается опора с 
соответствующим ответным фланцем

Фундамент металлический изготавливается из трубного проката. 
Для защиты от коррозии покрывается слоем цинка (горячее 
цинкование ГОСТ 9-307.2021).

Производитель оборудования имеет право изменять 
геометрические размеры опор без изменения их 
функциональных и прочностных характеристик. 

Тип, габариты, мощность (несущая способность) 
фундаментов (закладных деталей) рассчитывается в каждом 
конкретном случае в зависимости от следующих параметров:

1. Регион эксплуатации:
   1.1 Ветровая нагрузка
   1.2 Глубина промерзания
   1.3 Состав грунтов

2. Способ электропитания:
   2.1 Воздушная сеть
   2.2 Кабель в земле

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ФМ.

Модель Диамер 
кондуктора, мм

Межцентровое 
расстояние, мм

Размер анкерной 
шпильки, мм

Количество 
шпилек, шт. Вес, кг

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МАЧТ ВМО

МК D640(540) + М30*1300/10 640 540 М30*1300 10 98,4

МК D700(600) + М30*1300/10 700 600 М30*1300 10 99,6

МК D750(650) + М30*1300/12 750 650 М30*1300 12 118

МК D750(650) + М30*1300/16 750 650 М30*1300 16 153,2

МК D750(680) + М30*1300/16 750 680 М30*1300 16 150

МК D800(700) + М30*1600/12 800 700 М30*1600 12 139,1

МК D900(810) + М30*1300/16 900 810 М30*1300 16 154,7

МК D840(740) + М30*1300/16 840 740 М30*1300 16 155

МК D900(800) + М36*1600/20 900 800 М36*1600 20 325

МК D1025(915) + М36*1600/20 1025 915 М36*1600 20 334

МК D990(900) + М36*1600/16 990 900 М36*1600 16 265

МК D1180(1050) + М30*1300/20 1180 1050 М30*1300 20 209,1

МК D1100(990) + М36*1600/20 1100 990 М36*1600 20 329,4

МК D1580(1460) + М36*1600/30 1580 1460 М36*1600 30 529

МК D1050(900) + М42*2000/18 1050 900 М42*2000 18 498,7

МК D1280(1140) + М42*2000/20 1280 1140 М42*2000 20 556,5

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МАЧТ ВМОН

МК D680(580) + М30*1300/8 680 580 М30*1300 8 81,6

МК D700(600) + М30*1300/10 700 600 М30*1300 10 99,6

МК D880(770) + М30*1300/16 880 770 М30*1300 16 156,4

МК D800(700) + М30*1300/12 800 700 М30*1300 12 119,3

МК D800(700) + М30*1300/18 800 700 tМ30*1300 18 171,7

МК D900(760) + М30*1300/18 900 760 М30*1300 18 183,1

МК D1100(990) + М30*1300/16 1100 990 М30*1300 16 166,3

МК D750(650) + М36*1600/16 750 650 М36*1600 16 260,3

МК D1100(990) + М36*1600/20 1100 990 М36*1600 20 329,4

МК D1100(990) + М30*1500/24 1100 990 М30*1500 24 264

МК D1150(1020) + М42*2000/20 1150 1020 М42*2000 20 549,8

Модель Вес, кг Высота, м Диаметр 
трубы, мм

Размер 
опорного 

фланца, мм

Межцентровое 
расстояние, мм

Диаметр 
крепежного 

отверстия, мм
Марка стали

ФУНДАМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ФМ)

ФМ 0,108-1,0 12,5 1,0 108 245 160 19х4 С245

ФМ 0,108-1,5 16,9 1,5 108 245 160 19х4 С245

ФМ 0,108-2,0 21,5 2,5 108 245 160 19х4 С245

ФМ 0,133-1,5 26,2 1,5 133 245 160 19х4 С245

ФМ 0,133-2,0 30,4 2,0 133 295 200 19х4 С245

ФМ 0,133-2,5 41,6 2,5 133 295 200 23х4 С245

ФМ 0,159-1,5 28,7 1,5 159 295 200 30х4 С245

ФМ 0,159-2,0 36,4 2,0 159 295 200 33х4 С245

ФМ 0,159-2,5 44 2,5 159 295 200 33х4 С245

ФМ 0,219-2,0 56 2,0 219 295 200 23х4 С245

ФМ 0,219-2,5 71 2,5 219 295 200 33х4 С245

ФМ 0,219-3,0 82,4 3,0 219 295 200 33х4 С245

ФМ 0,325-2,2 115 2,2 325 395 300 30х4 С245

ФМ 0,325-2,5 126 2,5 325 395 300 30х4 С245

ФМ 0,325-3,0 155 3,0 325 395 300 30х4 С245

ФМ 0,325-3,5 230 3,5 325 395 300 33х4 С245

Модель Вес, кг Вылет, м Высота, м Диаметр 
трубы, мм

Размер опорного 
фланца, мм

Межцентровое 
расстояние, мм

Диаметр 
крепежного 

отверстия, мм

ФУНДАМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЫНОСНЫЕ (ФВ)
ФВ 0,133-0,5-1,5 33,3 0,5 1,5 133 295 200 19х4

ФВ 0,133-1,5-1,5 45 1,5 1,5 133 295 200 19х4

ФВ 0,133-2,5-2,0 57,6 2,5 2,0 133 295 200 19х4

ФВ 0,159-1,0-1,5 50,5 1,0 1,5 159 370 240 30х4

ФВ 0,159-2,5-2,0 81 2,5 2,0 159 370 240 30х4

ФВ 0,219-1,0-2,0 91 1,0 2,0 219 295 200 33х4

ФВ 0,219-2,0-2,5 137 2,0 2,5 219 395 300 30х4

ФВ 0,325-1,0-3,0 205,4 1,0 3,0 325 395 300 33х4

ФВ 0,325-2,0-3,0 232 2,0 3,0 325 495 420 39х6
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