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Основными потребителями нашей продукции 
являются: муниципальные управления «Горсвет» 
и электрические сети городов, управления 
капитального строительства и ЖКХ, строительно-
монтажные организации и инвестиционные 
компании, управления автомобильных и 
железных дорог (ФДА «Росавтодор», ОАО 
«РЖД»), аэропорты и порты, промышленные 
предприятия и топливно-энергетические 
комплексы (ПАО «Газпром», ПАО «Сибур», ПАО 
«Роснефть» и т.д.), спортивные комплексы  и 
многие другие.

Группа  компаний  «АМИРА» более 30  лет  
лидирует в области проектирования, 
производства, монтажа и сервисного 
обслуживания:
- современных систем наружного освещения: 
опор, мачт, светильников и прожекторов;
- молниеотводов, в том числе совмещенных с 
осветительными приборами;
- опор сотовой связи;
- флагштоков;
- опор воздушных линий электропередач;
- и других металлоконструкций.

Российская торгово-промышленная палата 
внесла группу компаний «АМИРА» в Реестр 
надежных партнеров.

Группа   компаний  «АМИРА» получила 
сертификат СМК на соответствия требованиям 
стандарта ISO 9001:2015 в системе 
сертификации Русский регистр (Certificate 
of quality management system conformity ISO 
9001:2015). 

Продукция компании успешно эксплуатируется 
на всей территории России (в том числе в 
экстремальных условиях Крайнего Севера и 
сейсмоопасных районах) и за рубежом.

Группа компаний «АМИРА» является 
действительным членом:
- Светотехнической Торговой Ассоциации 
- Ассоциации Гражданских Аэропортов России
- Ассоциации Спортивного Инжиниринга.

Производственные мощности группы 
компаний «АМИРА»:

Производственное предприятие «Мегаполис» 
с двумя производственными территориями в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  
Мощности предприятия позволяют производить 
стальные опоры высотой свыше 105 метров. 
На установленном оборудовании возможно 
изготавливать не только граненые изделия, 
но и круглоконические. Производственная 
мощность 90 000 изделий в год.

Покрасочная камера предприятия (600 
кв.м.) позволяет окрашивать всю линейку 
выпускаемой предприятием продукции.

Завод «Амира-СветоТехника» 
производит   осветительные   приборы    и    
металлоконструкции. Производственная 
мощность до 100 000 изделий в год. 

Строительно-монтажная компания «Амира-
ЭнергоМонтаж» специализируется на 
проектировании, монтаже и сервисном 
обслуживании систем наружного освещения, 
металлоконструкций и опор воздушных линий.

Группа  компаний «АМИРА» тесно 
сотрудничает с ведущими российскими и 
зарубежными производителями.  С 2019 года 
компания – эксклюзивный поставщик в России 
GigaTera Inc.

О КОМПАНИИ
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Компания «АМИРА-ЭнергоМонтаж» с 2002 
года проводит  комплексные  работы по 
строительству и монтажу  систем освещения 
по всей России.

 ■ Установка опор и мачт освещения «под ключ»:
обустройство фундамента;
прокладка кабелей;
установка опоры;
монтаж осветительных приборов.

 ■ Проектирование наружного освещения
 ■ Инженерное строительство:

Автомобильные дороги;
Транспортные развязки;
Пешеходные переходы (подземные, наземные);
Мосты, эстакады и путепроводы;
Аэродромы (искусственные покрытия, 
рулежные дорожки, места стоянок, аварийно-
спасательные станции);
Аэропорты (аэровокзалы, ангары).
Архитектурное освещение

 ■ Прокладка питающих электролиний.
 ■ Услуги электролаборатории.
 ■ Строительство и монтаж бетонных, 

железобетонных и металлических конструкций
 ■ Шеф-монтаж.
 ■ Проведение работ по дефектовке мачт 

освещения.
 ■ Сервисное обслуживание  систем  

освещения.

ПРОВЕРКА И ДЕФЕКТОВКА ОПОР И МАЧТ 
ОСВЕЩЕНИЯ

Несоблюдение мероприятий по правильной 
эксплуатации мачт освещения с мобильной 
короной: ежегодный профилактический спуск 
короны, осмотр тросов на предмет вытягивания 
и скручивания и пр., - всё это приводит к 
поломкам спуско-подъемного механизма. 
Но не спешите заменять опору. Как правило, 
ситуация поправима и механизм можно 
заменить без ущерба для мачты.

Мероприятия по дефектовке включают:
 ■ ознакомление с эксплуатационной 

документацией конструкции: паспорт, 
инструкция по монтажу, журнал осмотров, 
ремонтов и пр.;

 ■ осмотр металлоконструкций на объекте 
(выполняется, в зависимости от конструкции 
опоры, с лестницы, подъемника, либо методом 
дистанционного наблюдения);

 ■ проверка сварных и болтовых (фланцевых) 
соединений (СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции»);

 ■ проверка электрической части (ПУЭ-7 
«Правила устройства электроустановок»);

 ■ оценка внешних повреждений, полученных в 
результате неправильной эксплуатации;

 ■ заключение о результатах проверки и 
рекомендации по их устранению.

ШЕФМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Шефмонтажные работы позволяют снизить 
риски ошибок при сборке и монтаже 
металлоконструкций, а также дальнейшей 
их эксплуатации. Специалисты компании 
«Амира-ЭнергоМонтаж» проводят работы на 
высокопрофессиональном уровне в любой 
точке мира. Все  сотрудники компании прошли 
обучение по промышленному альпинизму, 
электробезопасности, охране труда и 
способны проводить работы на объектах 
любой сложности и любой высотности.

Шеф-монтажные работы включают:
 ■ Технический контроль процесса 

обустройства фундамента для 
молниезащитного комплекса.

 ■ Приемка оборудования от завода-
производителя на объекте.

 ■ Технологический контроль процесса сборки 
оборудования.

 ■ Технологический контроль процесса 
монтажа.  ■ Оценка квалификации и качества 

работ монтажной бригады заказчика, при 
необходимости, проведение обучения на 
объекте

 ■ Пуско-наладочные работы.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Наиболее остро проблема эксплуатации и 
обслуживания осветительного оборудования 
встает при нехватке или недостаточной 
подготовке персонала. Накладывается также 
и его текучесть. 

Работы по сервисному обслуживанию 
включают:
■ Периодическую диагностику 
осветительного оборудования: проверка 
болтовых соединений, электрических 
зажимов, профилактический спуск и подъем 
мобильной короны.
■ Устранение неполадок, замена 
осветительного оборудования;
■ Обучение эксплуатирующих отделов 
организации.
■ Монтаж осветительного оборудования на 
объекте.
■ Шефмонтаж осветительного оборудования 
на объекте.

МОНТАЖ И СЕРВИС
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Граненые высокомачтовые 
опоры с мобильной короной и 
молниеотводом серий ВМО/ВГМ

Граненые высокомачтовые опоры со стационарной 
короной и молниеотводом
серий ВМОН/ВГН

ВЫСОТА КОМПЛЕКСА может быть 
свыше 100 метров

Оборудование проходит 
ИСПЫТАНИЯ

УДОБНАЯ ЛОГИСТИКА:
секции вкладываются одна в другую 
- требуется меньше транспорта для 
перемещения на объект

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОМАЧТОВЫХ ОПОР

Конструкции отличают:
■ Компактность
■ Эстетичность

■ Удобство в монтаже и 
обслуживании и сокращение 
расходов на стройку
2 дня на сборку высокомачтовой 
опоры (для сборки решетчатой 
потребуется до 10 дней)

■ Удобство логистики
■ Возможность совмещения с 
освещением

Установка 
высокомачтовых 
опор происходит на 
один фундаментный 
блок. Для сравнения 
решетчатой опоре 
требуется четыре 
таких блока.

ВГН 83 метра. 
«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона – КС 

«Славянская» (Северный поток-2)

Молниезащитный комплекс 90 м
Завод ПАО «Сибур», Тобольск

Испытания в ландшафтной 
аэродинамической трубе 

ФГУП НИИ «Крыловский государственный 
научный центр»

Контрольная сборка перед отправкой 
Испытательный центр ОРГРЭС

Железнодорожная станция
Новороссийск

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ВМОВЫСОКОМАЧТОВАЯ ОПОРА С МОБИЛЬНОЙ КОРОНОЙ

БАЗОВАЯ ВЫСОТА 14-50 МЕТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

Освещение больших открытых  пространств, спортивных сооружений, 
горнолыжных склонов, промышленных территорий с ограниченным 
доступом для обслуживания осветительных установок, складов, аэропортов, 
портов. 

Изготавливаются из листовой стали методом гибки с несколькими 
продольными сварными швами. Для подъема и спуска короны 
с осветительными приборами применяются электроприводы 
разной мощности. Подъемный механизм располагается внутри 
опоры.

Конструкция опоры рассчитана в лицензионном ПО, с учетом 
предельно допустимого отклонения (1/75 высоты), согласно 
рекомендации ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (вх. №3-1139 от 
19.08.2021)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ВМО 

МЕХАНИЗМ СПУСКА И ПОДЪЕМА

Опора

Крышка лючка

шкаф
Электрический

Траверса

Лебедка

Трос

Кабель

Опора

Крышка лючка

шкаф
Электрический

Траверса

Лебедка

Трос

Кабель

Материал Листовая сталь. 
Опора изготавливается 
методом гибки

Покрытие Горячее цинкование (ГОСТ 
9.307-2021). 
Защита от коррозии 
не менее 25 лет

Отделка

Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой район с I по VII

Возможно 
лакокрасочное 
покрытие

* Вес, указанный в таблице, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от 
расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91

** Высоты мачт, представленные в таблице, - базовые. В зависимости от технического задания высота и параметры 
могут варьироваться

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

Модель Вес*, m Высота**, 
H

Нижний 
диаметр, D

Диаметр 
опорного 

фланца, A

Межцентровое 
расстояние 
отверстий, B

ВМО-16 564  ~ 760 кг 16 м 450  ~ 600 мм 640  ~  820 мм 540  ~ 700 мм

ВМО-20 677  ~ 1127 кг 20 м 450 ~ 540 мм 640 ~ 750 мм 600  ~ 650 мм

ВМО-25 1104 ~ 1510 кг 25 м 480  ~ 630 мм 750  ~ 900 мм 650  ~ 810 мм

ВМО-30 1409  ~ 2430 кг 30 м 600 ~ 760 мм 800  ~ 1025 мм 700 ~ 915 мм

ВМО-35 2481  ~ 4480 кг 35 м 680 ~ 1330 мм 900  ~ 1580 мм 800  ~ 1450 мм

ВМО-40 2556  ~ 5354 кг 40 м 750  ~ 1150 мм 950  ~ 1430 мм 850  ~ 1290 мм

ВМО-45 3841  ~ 4737 кг 45 м 780  ~ 920 мм 1040  ~ 1280 мм 930  ~ 1130 мм

ВМО-50** 7800 кг 50 м 965 мм 1280 мм 1130 мм

■ Удобство в монтаже и обслуживании
■ Безопасность обслуживания за счет механизма спуска и подъема 
мобильной короны 
■ Не требуется специального оборудования для обслуживания
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL
■ Возможность монтажа от производителя

МОРСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ  ПОРТ «МОРСКОЙ ФАСАД », САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ВМО-ПАРУСМАЧТА ОДНОСТОРОННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ОДНОСТОРОННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА БАЗЕ ОПОРЫ ВМО

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ МОБИЛЬНОГО БЛОКА

Освещение аэропортов, железных дорог, портов и спортивных 
сооружений

Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки, с 
одним или двумя продольными сварными швами. Защищены от 
коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Гарантия 
на коррозийную стойкость составляет не менее 25 лет.

Конструкция зависит от региона эксплуатации, количества 
прожекторов, их веса, требуемого режима освещения. На основе 
этих данных производится расчет и подбор оптимального типа 
опоры.

Применение Высота Грузоподъёмность Количество прожекторов

Аэропорты, порты, железные дороги 20 - 30 метров до 450  кг
(с учетом веса подвижной части 
мобильной короны)

до 12 шт.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Сартаков

Харьков

СборкаМонтажнаяНаправляющих
Монтажная схема

направляющих и установки
приварышей на опоре

1746,4 1 :20

1 
ООО"АСТ"

г.С-Петербург
Копировал

26.09.2020

26.09.2020

26.09.2020

26.09.2020

1

1

2

2

3

3

4

4

A
A

B

B

C

C

D

D

Формат A0

C

Ин
в.
№
по
дл

.
По
дп

. и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в.
№
ду
бл

.
По
дп

. и
да
та

Сп
ра
в.
№

Пе
рв

. п
ри
ме
н.

Сб
ор
ка
Мо
нт
аж
на
яН
ап
ра
вл
яю
щи
х

B ( 1 :35 )

C ( 1 : 35 )

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Сартаков

СборкаСОпорой

7838,6 1 :80

1

Копировал

21.11.2020

1

1

2

2

A
A

B

B

Формат A2

B C

Ин
в.
№
по
дл

.
По
дп

. и
да
та

Вз
ам

. и
нв

.№
Ин
в.
№
ду
бл

.
По
дп

. и
да
та

Сп
ра
в.
№

Пе
рв

. п
ри
ме
н.

Сб
ор
ка
СО
по
ро
й

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Сартаков

СборкаКареткиПрожектор

7 Прожей 500,7 1 :15

1 

Копировал

24.09.2020

01.01.1601

01.01.1601

01.01.1601

1

1

2

2

3

3

4

4

A
A

B

B

Формат A1

Ин
в.
№
по
дл

.
По
дп

. и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в.
№
ду
бл

.
По
дп

. и
да
та

Сп
ра
в.
№

Пе
рв

. п
ри
ме
н.

СборкаКареткиПрожектор

F ( 1 : 15 )

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.1-2002 и ГОСТ

30893.2-2002 - mK ( класс точности "средний" ).
3. Сварные швы по ГОСТ 14771-76 по прилегаемым поверхностям.

F

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Сартаков
Бражник
Поздняков

Корепанова
Харьков

МКАУВ-00.000 МЧ

Сборка опоры
Монтажный чертеж 1591,8 1 :45

1 
ООО"АСТ"

г.С-Петербург
Копировал

13.07.2020

13.07.2020

13.07.2020

13.07.2020

13.07.2020

1

1

2

2

A

A

B

B

C

C

D

D

Формат A1

700

750300

Ин
в.
№
по
дл

.
По
дп

. и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в.
№
ду
бл

.
По
дп

. и
да
та

Сп
ра
в.
№

Пе
рв

. п
ри
ме
н.

МК
АУ

В-
00

.00
0
МЧ

A ( 1 : 10 )

Изм.Лист№докум.Подп.Дата
Разраб.
Пров.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

Лит.МассаМасштаб

ЛистЛистов
Нач.отд.

Сартаков

СборкаОпыНиВПрож

1591,81 :30

1 

Копировал

04.12.2020

1

1

2

2

A

A

B

B

C

C

D

D

Формат A1

A

Ин
в.
№
по
дл
.

По
дп
.и
да
та

Вз
ам
.и
нв
.№

Ин
в.
№
ду
бл
.

По
дп
.и
да
та

Сп
ра
в.
№

Пе
рв
.п
ри
ме
н.

Сб
ор
ка
Оп
ыН
иВ
Пр
ож

■ Спуск и подъём односторонней короны по монорельсу
■ Безопасность обслуживания за счет механизма спуска и подъёма 
мобильной короны
■ Не требуется специального оборудования для обслуживания
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL
■ Возможность монтажа и сервисного обслуживания от 
производителя

ШОУ-РУМ ЗАВОДА «МЕГАПОЛИС» (ГК «АМИРА»), ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

Молниеотвод до 2,5м

Площадка
обслуживания

Площадка для отдыха

Лестница с
ограждением

Лестница с
ограждением

Площадка для отдыха

Площадка
обслуживания

Молниеотвод
свыше 10 м

ВИДЫ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПрямоугольнаяКруглая Наклонная Двухуровневая

Материал Листовая сталь. 
Опора 
изготавливается 
методом гибки

Покрытие Горячее 
оцинкование (ГОСТ 
9.307-89). 
Защита от коррозии 
не менее 25 лет

Отделка

Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой 
район

с I по VII

Возможно 
лакокрасочное 
покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Вес, m Высота, 
H

Нижний диаметр, 
D

Диаметр 
опорного 

фланца, A

Межцентровое 
расстояние 
отверстий, B

Кол-во 
секций, 

K

ВМОН-16 693 ~ 890 кг 16 м 475 ~ 550 мм 680 ~ 800 мм 580 ~ 700 мм 2 шт.

ВМОН-20 883 ~  1572 кг 20 м 550 ~  850 мм 750 ~  880 мм 650 ~ 770 мм 2 шт.

ВМОН-25 1218 ~  1720 кг 25 м 480 ~  660 мм 700 ~ 900 мм 600 ~ 760 мм 3 шт.

ВМОН-30 2330 ~  3185 кг 30 м 770 ~ 870 мм 1100 ~ 1150 мм 990 ~ 1020 мм 3 шт.

ВМОН -35 2835 ~  3830 кг 35 м 820 ~  850 мм 1100 мм 990 мм 4 шт.

ВМОН-40 3938 кг 40 м 820 мм 1100 мм 980 мм 4 шт.

ВМОН-45 5670 кг 45 м 1000 мм 1300 мм 1150 мм 4 шт.

ВМОН-50 6230 кг 50 м 1130 мм 1450 мм 1290 мм 4 шт.

Примеры типовых исполнений ВМОН. Параметры опоры могут варьироваться в зависимости 
от технического задания заказчика 

* Вес, указанный в таблице, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчетного 
согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91

** Высоты мачт, представленные в таблице, - базовые. В зависимости от технического задания высота и параметры могут 
варьироваться

БАЗОВАЯ ВЫСОТА 16 - 50 МЕТРОВ

УСТРОЙСТВО

Мачты ВМОН изготавливаются из листовой стали методом гибки с 
несколькими продольными сварными швами. Опора состоит из 
двух и более секций, с верхним фланцем для установки площадки 
для осветительных приборов. 

Конструкция опоры рассчитана в лицензионном ПО, с учетом 
предельно допустимого отклонения (1/75 высоты), согласно 
рекомендации ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (вх. №3-1139 от 
19.08.2021).  

ВМОНВЫСОКОМАЧТОВАЯ ОПОРА СО СТАЦИОНАРНОЙ КОРОНОЙ

■ Удобство в монтаже и обслуживании
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата 
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и окраски 
в любой цвет по таблице RAL
■ Возможность монтажа и сервисного обслуживания от производителя
■ Типы ВМОН: с лестницей; без лестницы (обслуживается с помощью 
автогидроподъемника); с лестницей без ограждения со страховочным 
тросом

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ, УСТЬ-ЛУГА
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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ОГКСОПОРА ГРАНЕНАЯ СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП 1 ТИП 2 ТИП 3 

УДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ОГКС

* Вес, указанный в таблице, 
является расчетным 
(теоретическим). Допускается 
отклонение фактического веса от 
расчетного согласно требований 
ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91

Материал Листовая сталь. 
Опора 
изготавливается 
методом гибки

Силовой замок. 
Для наклона 
используется 
специальный 
ручной 
инструмент

Ветровой 
район с I по IV

Механизм

Модель Тип Вес*, 
m

Высота, 
H

Верхний 
диаметр, 

d

Нижний 
диаметр, 

D

Размер 
опорного 

фланца, A

Рекомендуемый 
диаметр хвостовика 

кронштейна

Закладная 
деталь

ОГКС-3 3 41,8 кг 3 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-4 3 49,9 кг 4 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-5 3 57,4 кг 5 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-6 3 65 кг 6 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-6 2 115,3 кг 6 м 64 мм 200 мм 395 мм 48 мм ФМ 0,219

ОГКС-7 3 84,3 кг 7 м 68 мм 166 мм 295 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-8 3 156,8 кг 8 м 68 мм 166 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-9 3 169,7 кг 9 м 68 мм 166 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-10 3 191,9 кг 10 м 68 мм 166 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-7,5 1 130 кг 7,5 м 76 мм 180 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,219

ОГКС-7,5 2 137 кг 7,5 м 64 мм 200 мм 395 мм 48 мм ФМ 0,219

ОГКС-10,5 1 243,4 кг 10,5 м 90 мм 180 мм 395 мм 76 мм ФМ 0,219

ОГКС-12 1 325,4 кг 12 м 100 мм 225 мм 395 мм 76 мм ФМ 0,219

ОГКС-14 1 535 кг 14 м 90 мм 280 мм 495 мм 76 мм ФМ 0,273

ОГКС-16 1 640,5 кг 16 м 90 мм 280 мм 495 мм 76 мм ФМ 0,273

ОГКС-18 1 746 кг 18 м 93 мм 275 мм 495 мм 76 мм ФМ 0,325

ОГКС-20 1 819,4 кг 20 м 88 мм 300 мм 550 мм 76 мм ФМ 0,325

ОГКС-25 1 1331 кг 25 м 124 мм 456 мм 660 мм 108 мм ФМ 0,325

Изготавливаются из листовой стали с одним 
продольным сварным швом, защищены от 
коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 
9.307-2021). Гарантия на коррозийную стойкость 
— не менее 25 лет. В комплект поставки входит 
оцинкованный крепеж.
Обслуживать опору можно без привлечения 
подъёмных механизмов. Ручным инструментом 
верхняя часть опоры наклоняется и работы можно 
провести с земли.
Конструкция опоры рассчитана в лицензионном 
ПО, с учетом предельно допустимого отклонения 
(1/75 высоты), согласно рекомендации ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко (вх. №3-1139 от 19.08.2021). 

УСТРОЙСТВО

Установка в 
т р у д н о д о с т у п н ы х 
для монтажа и 
обслуживания местах 
для освещения 
спортивных площадок, 
горнолыжных склонов, 
жилых кварталов, 
аллей и пр.

■ Возможность безопасного обслуживания 
осветительных приборов без привлечения спецтехники, 
на уровне земли
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том 
числе для морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным 
параметрам и окраски в любой цвет по таблице RAL

РОСТОВСКИЙ ПОРТ, РОСТОВ-НА-ДОНУ
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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

УДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ОГКС

* Вес, указанный в таблице, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, 
ГОСТ 10704-91

Модель Высота, H Вес*, m Верхний диаметр, 
d

Нижний 
диаметр, D

Размер 
опорного 

фланца, A

Рекомендуемый 
диаметр хвостовика 

кронштейна

ОСКК-4 4 м 62 кг 76 мм 128 мм 245 мм 57 мм

ОСКК-5 5 м 85 кг 76 мм 141 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-6 6 м 104 кг 76 мм 154 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-8 8 м 155 кг 76 мм 180 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-9 9 м 180 кг 76 мм 193 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-10 10 м 228 кг 76 мм 205 мм 440 мм 57 мм

ОСКК-12 12 м 269 кг 76 мм 232 мм 470 мм 57 мм

Изготавливаются из листовой стали с одним продольным 
сварным швом, защищены от коррозии методом горячего 
цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Гарантия на коррозийную 
стойкость — не менее 25 лет. В комплект поставки входит 
оцинкованный крепеж.

Обслуживать опору можно без привлечения подъёмных 
механизмов. Верхняя часть опоры наклоняется и работы 
можно провести с земли.

Конструкция опоры рассчитана в лицензионном ПО, с 
учетом предельно допустимого отклонения (1/75 высоты), 
согласно рекомендации ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (вх. 
№3-1139 от 19.08.2021).

УСТРОЙСТВО

Установка  в  труднодоступных  для монтажа и 
обслуживания местах для освещения спортивных 
площадок, горнолыжных склонов, жилых кварталов, аллей 
и пр.

■ Возможность безопасного обслуживания 
осветительных приборов без привлечения спецтехники, 
на уровне земли
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том 
числе для морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным 
параметрам и окраски в любой цвет по таблице RAL

d

H

Б

Б

А

А

D

A

B

d

H

Б

Б

А

А

D

A

B

Материал Листовая сталь. 
Опора изготавливается методом гибки

Покрытие Горячее цинкование (ГОСТ 9.307-2021). 
Защита от коррозии не менее 25 лет

Отделка Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой район с I по IV

Возможно 
лакокрасочное покрытие

ОСККОПОРА  КРУГЛОКОНИЧЕСКАЯ СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ

ШКОЛА СО СПОРТИВНЫМ УКЛОНОМ, МОСКВА
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Модель
Высота*, 
(опора + 
МОТ), H

МОТ** Вес***, m
Размер 

опорного 
фланца, А

Межцентровое 
расстояние, В

Закладная 
деталь / 

монтажный 
комплект

МОГК-8 8 м МОТ-2(хв) 56 кг 245 мм 160 мм ФМ 0,133

МОГК-9 9 м МОТ-2(хв) 77 кг 295 мм 200 мм ФМ 0,159

МОГК-10 10 м МОТ-3(хв) 81 кг 295 мм 200 мм ФМ 0,159

МОГК-14 14 м МОТ-4(хв) 156 кг 395 мм 300 мм ФМ 0,159

МОГК-15 15 м МОТ-3(хв) 208 кг 395 мм 300 мм ФМ 0,219

МОГК-16 16 м МОТ-4(хв) 213 кг 395 мм 300 мм ФМ 0,219

МОГК-18 18 м МОТ-2(хв) 369 кг 495 мм 400 мм ФМ 0,325

МОГК-20 20 м МОТ-4(ф) 595 кг 640 мм 540 мм МК 640(540)
+М30*1300/10

МОГК-25 25 м МОТ-5(ф) 712 кг 640 мм 540 мм МК 640(540)
+М30*1300/10

МОГК-35 35 м МОТ-10(ф) 1180 кг 750 мм 650 мм МК 750(650)
+М30*1300/16

МОГК-40 40 м МОТ-10(ф) 1485 кг 850 мм 700 мм МК 800(700)
+М30*1300/12

МОГК-50 50 м МОТ-10(ф) 3818 кг 1100 мм 990 мм МК 1100(990)
+М36*1600/20

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

БАЗОВАЯ ВЫСОТА 8 - 50 МЕТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ
Для защиты от ударов молний зданий и сооружений 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений МОГК. Параметры опоры могут варьироваться в зависимости 
от технического задания заказчика

* Высоты молниеотводов, представленные в таблице, - базовые. В зависимости от технического задания высота 
и параметры могут варьироваться
** МОТ крепится к стволу двумя способами: (хв) - при помощи хвостовика, (ф) - фланцевым способом
*** Вес, указанный в таблице, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического 
веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91

Материал Листовая сталь. 
Опора изготалвивается методом гибки

Покрытие Горячее оцинование (ГОСТ 9.307-89). 
Защита от коррозии не менее 25 лет

Отделка

Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой район с I по VII

Возможно лакокрасочное покрытие

УСТРОЙСТВО
МОГК - молниеотвод граненый конический, является сборной 
конструкцией. Изготавливается на базе граненой опоры и дополняется 
МОТом. Устанавливается на фундамент.
МОТ - молниеотвод трубчатый, является верхней частью сборной 
конструкции. Изготавливается из трубного проката. Устанавливается 
только на опору (не на фундамент). 

По рабочей документации заказчика может комплектоваться тросом 
для организации тросовой молниезащиты.

Изготавливаются на базе граненых опор и мачт освещения. Защи-
щены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). 
Гарантия на коррозийную стойкость - не менее 25 лет.

МОЛНИЕОТВОД ГРАНЕНЫЙ КОНИЧЕСКИЙ МОГК/ МОГКТ

■ Удобство в монтаже и обслуживании
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL
■ Возможность монтажа и сервисного обслуживания от 
производителя

ГРС БАЛАКОВО, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

Монтажные комплекты (МК) необходимы для обустройства 
фундамента  высокомачтовых  опор освещения. Тип МК 
подбирается в зависимости от устанавливаемой опоры и 
оборудования, от типа грунтов в месте установки объекта с 
проведением прочностных расчетов всей конструкции.

В составе комплекта используются шпильки класса прочности 
8.8. В зависимости от климатического исполнения региона 
эксплуатации подбирается материал шпилек. Шпильки и гайки 
цинкуются.

Модель Межцентровое 
расстояние, мм

Размер анкерной шпильки. 
мм

Количество 
шпилек, шт. Вес, кг

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВМО
МК 640(540)+М30*1300/10 540 М30*1300 10 90

МК 700(600)+М30*1300/10 600 М30*1300 10 90

МК 700(600)+М30*1300/16 600 М30*1300 16 142

МК 750(650)+М30*1300/12 650 М30*1300 12 107

МК 750(650)+М30*1300/16 650 М30*1300 16 143

МК 750(680)+М30*1300/16 680 М30*1300 16 143

МК 800(700)+М30*1600/12 700 М30*1300 12 107

МК 900(810)+М30*1300/16 810 М30*1300 16 143

МК 840(740)+М30*1300/16 740 М30*1300 16 143

МК 900(800)+М36*1600/20 800 М36*1600 20 317

МК 1025(915)+М36*1600/20 915 М36*1600 20 318

МК 990(900)+М36*1600/16 900 М36*1600 16 254

МК 1180(1060)+М36*1600/18 1060 М36*1600 18 282

МК 1100(990)+М36*1600/20 990 М36*1600 20 317

МК 1580(1460)+М36*1600/30 1460 М36*1600 30 509

МК 1050(600)+М42*2000/18 900 М42*2000 18 486

МК 1280(1130)+М42*2000/20 1130 М42*2000 20 542

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВМОН

МК 680(580)+М30*1300/8 580 М30*1300 8 70

МК 700(600)+М30*1300/10 600 М30*1300 10 90

МК 880(770)+М30*1300/16 770 М30*1300 16 143

МК 800(700)+М30*1300/12 700 М30*1300 12 107

МК 800(700)+М30*1300/18 700 М30*1300 18 161

МК 900(760)+М30*1300/18 760 М30*1300 18 161

МК 1100(990)+М30*1300/16 990 М30*1300 16 144

МК 750(650)+М36*1600/16 650 М36*1600 16 254

МК 1100(990)+М36*1600/20 990 М36*1600 20 317

МК 1100(980)+М36*1600/24 980 М36*1600 24 403

МК 1300(1150)+М42*2000/20 1150 М42*2000 20 542

МК 1150(1020)+М42*2000/20 1020 М42*2000 20 540

МКМОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ФМ.

H

Dтр

A

В

4 отв.
d отв.

A

B

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

Металлический фундамент закладывается в подготовленный 
котлован. На фланец закладной детали устанавливается опора с 
соответствующим ответным фланцем

Фундамент 
металлический (ФВ)

Фундамент 
выносной (ФВ)

Фундамент металлический изготавливается из трубного проката. 
Для защиты от коррозии покрывается слоем цинка (горячее 
цинкование ГОСТ 9-307.2021).

Производитель оборудования имеет право изменять 
геометрические размеры опор без изменения их 
функциональных и прочностных характеристик. 

Тип, габариты, мощность (несущая способность) 
фундаментов (закладных деталей) рассчитывается в каждом 
конкретном случае в зависимости от следующих параметров:

1. Регион эксплуатации:
   1.1 Ветровая нагрузка
   1.2 Глубина промерзания
   1.3 Состав грунтов

L

H

A

B

A
B

2. Способ электропитания:
   2.1 Воздушная сеть
   2.2 Кабель в земле

Модель Вес, кг Высота, м Диаметр 
трубы, мм

Размер 
опорного 

фланца, мм

Межцентровое 
расстояние, мм

Диаметр 
крепежного 

отверстия, мм
Марка стали

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФМ ДЛЯ ГРАНЕНЫХ КОНИЧЕСКИХ ОПОР (СЕРИЯ ОГК)

ФМ 0,133-1,5 28 1,5 133 295 200 33х4 С245

ФМ 0,133-2,0 34,3 2,0 133 295 200 33х4 С245

ФМ 0,133-2,5 40,6 2,5 133 295 200 33х4 С245

ФМ 0,159-1,5 31,3 1,5 159 295 200 33х4 С245

ФМ 0,159-2,0 38,8 2,0 159 295 200 33х4 С245

ФМ 0,159-2,5 46,6 2,5 159 295 200 33х4 С245

ФМ 0,219-2,0 66,6 2,0 219 295 200 33х4 С245

ФМ 0,219-2,5 71,5 2,5 219 295 200 33х4 С245

ФМ 0,219-3,0 85 3,0 219 295 200 33х4 С245

ФМ 0,325-2,2 115,8 2,2 325 395 300 33х4 С245

ФМ 0,325-2,5 129,4 2,5 325 395 300 33х4 С245

ФМ 0,325-3,0 153 3,0 325 395 300 33х4 С245

ФМ 0,325-3,5 176,6 3,5 325 395 300 33х4 С245

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФМ ДЛЯ СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ОПОР (СЕРИЯ ОГКС)

ФМ 0,133-1,5 28 1,5 133 245 160 19х4 С245

ФМ 0,133-1,5 31 1,5 133 295 200 23х4 С245

ФМ 0,133-2,0 34,3 2,0 133 245 160 19х4 С245

ФМ 0,133-2,0 37,2 2,0 133 295 200 23х4 С245

ФМ 0,133-2,5 40,6 2,5 133 245 160 19х4 С245

ФМ 0,133-2,5 43,6 2,5 133 295 200 23х4 С245

ФМ 0,159-1,5 47,4 1,5 159 395 300 30х4 С245

ФМ 0,159-2,5 55,5 2,5 159 395 300 30х4 С245

ФМ 0,159-3,0 62,8 3,0 159 395 300 30х4 С245

ФМ 0,219-2,0 66,6 2,0 219 295 200 30х4 С245

ФМ 0,219-2,5 71,5 2,5 219 295 200 30х4 С245

ФМ 0,219-3,0 85 3,0 219 295 200 30х4 С245

ФМ ФУНДАМЕНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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The above specifications were updated in January 2017 / The content may be subject to change without notice.

LED Flood Lighting -Area Flood Lighting

MAHAMA

Unrivaled e �cacy 145 lm/W�

Outstanding cooling technology and durability

High-power LED light with middle power LED chips and reflector technology

Excellent light distribution and thermal design for natural convection

Dimming control using wireless

Replacement for HID flood light

Application

Sporting Facilities, Airplane Hangars, Airport Aprons, Parking Lots, Harbour, Yard

IP66

Specifications

Cast Aluminum

Tempered Glass 4T (Clear)

Powder Coating

Swivel Bracket / Pole Mount Bracket

Asymmetric Wide

Wireless (ZigBee) / Receptacle

Body

Cover

Finish

Mounting Option

Light Distribution

Control System

Dimensions

347 мм 132 мм

"

370
м

м

11
0°

 T
ilt

70°  Tilt

357 мм 160.5 мм

551.5
м

м

11
0°

 T
ilt

70°  Tilt

475 мм 6.3 "(160.5mm)

551.5
м

м

11
0°

 T
ilt

70°  Tilt

577 мм 215.5 мм

576.5
м

м

• MA150 • MA200 • MA300 • MA400

LED Flood Lighting -Area Flood Lighting

MA400

* Tolerance : ± 5%

Model Power *Luminous E �cacy� *Luminous Flux Color Temperature CRI Weight Input Voltage Operation Temperature

MA150 150W

145 lm/W

21,750 lm

5000K

(3000K, 4000K

available)

80 Ra

7.5 kg / 16.6 lb
AC100~240V

AC100~277V

-30°C~60°C

-22°F~140°F

MA200 200W 29,000 lm 10.0 kg / 22.1 lb

AC100~240V

AC100~277V

AC347~480V

-30°C~55°C

-22°F~131°F
MA300 300W 43,500 lm 15.0 kg / 33.1 lb

MA400 400W 58,000 lm 20.0 kg / 44.0 lb
-30°C~53°C

-22°F~127°F

Международный аэропорт Баландино
Челябинск

Корпус Литой алюминий

Стекло Закаленное стекло 4T (прозрачное)

Отделка Порошковое покрытие
Угол раскрытия Асиметричный широкий

Система 
управления

Беспроводная (ZigBee)

Варианты 
креплений

Поворотный кронштейн / кронштейн для крепления 
на опору

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 145 лм/Вт

ПРИМЕНЕНИЕ
Большие открытые пространства, промышленные 
территории, спортивные объекты, ангары для самолетов, 
перроны аэропортов, автостоянки, порты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность Световая 
эффективность

Световой 
поток

Цветовая 
температура

Индекс 
цветопередачи Вес Входное 

напряжение
Рабочая 

температура

MA 300 300 Вт 145 лм/Вт 43 500 лм 5000 / 3 000 / 
4 000 / 5 700 К 80 Ra 15,0 кг

100 ... 240 В
100 ... 277 В
347 ... 480 В

- 30 ºС* ... +55 ºС

*возможно 
арктическое 
исполнение 

-55 °C 
(до -61,1 °C , при 

холодном старте до 
-55 °C )

IP 66 Арктическое 
исполнение

MAHAСВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

■ Заменяет металлогалогенные осветительные приборы
■ Уникальная технология охлаждения и долгий срок 
службы
■ Мощный светодиодный прожектор со светодиодными 
чипами средней мощности и отражателем
■ Отличное распределение света и технология 
рассеивания тепла для естественной конвекции
■ Беспроводная система управления уровнем 
освещенности

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

НЕТ СВЕТОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ
Большие открытые пространства, промышленные 
территории, гавани, перроны аэропортов, ангары для 
самолетов, контейнерные терминалы, спортивные 
сооружения, автостоянки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус Литой алюминий

Стекло Закаленное стекло 4T (прозрачное)

Отделка Порошковое покрытие
Угол раскрытия Асиметричный широкий

Система 
управления

Удаленный драйвер: проводная (RS-485, DMX512)
Встроенный драйвер: беспроводная, NEMA-7

IP 66

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Варианты 
креплений

Поворотный кронштейн

SMA600 со встроенным драйвером

SMA600 с внешним драйвером

** Подробнее о драйверах на стр. 41

Арктическое 
исполнение

• SMA 400/600

встроенный драйвер

удаленный драйвер

Прожектор SUMA

Обычный LED прожектор

Тип 
драйвера Модель Мощность Световая 

эффективность
Световой 

поток
Цветовая 

температура
Индекс 

цветопередачи Вес Входное 
напряжение

Рабочая 
температура

встроенный SMA 600 600 Вт 115 - 125 лм/Вт 69 000 -
75 000 лм

5000 / 3 000 / 
4 000 / 5 700 К

70Ra 19,3 кг
200 ... 277 В
347 ... 480 В

- 30 ºС* ... +55 ºС

*возможно 
арктическое 
исполнение 

-55 °C 
(до -61,1 °C , при 

холодном старте до 
-55 °C )

встроенный SMA 400 400 Вт 115 - 125 лм/Вт 46 000 - 
50 000 лм 70Ra 18,6 кг

удаленный SMA 600 600 Вт 115 - 125 лм/Вт 69 000 - 
75 000 лм 70Ra 13,5 кг

100 В (RED**)
удаленный SMA 400 400 Вт 115 - 125 лм/Вт 46 000 - 

50 000 лм 70Ra 12,5 кг

SUMA СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

■ Высокая световая эффективность - 125 лм/Вт
■ Конструкция предусматривает возможность наклонять 
прожектор для более эффективного нацеливания          
(вверх - на 10 º, вниз - на 20 º)
■ Проводная и беспроводная система управления 
освещением
■ Отличное распределение света и технология 
рассеивания тепла для естественной конвекции

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

IP 66

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО 150 лм/Вт

ПРИМЕНЕНИЕ
Большие открытые пространства, промышленные 
территории, спортивные объекты, ангары для самолетов, 
перроны аэропортов, автостоянки, порты

MAH 600

MAH 250

MAH 1К0

Арктическое 
исполнение

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус Литой алюминий

Стекло Закаленное стекло 4T (прозрачное)

Отделка Порошковое покрытие
Тип КСС Асиметричная широкая

Система 
управления

Беспроводная / NEMA-7 / проводная 

Варианты 
креплений

Поворотный кронштейн / кронштейн для крепления 
на опору

Модель Тип 
драйвера Мощность Световая 

эффективность
Световой 

поток
Цветовая 

температура
Индекс 

цветопередачи Вес Входное 
напряжение

Рабочая 
температура

MAH 1К6
опц. 

MAH 1K4
встроенный

1600 Вт
опц. 

1400 Вт
до 130 лм/Вт 208 000 лм

5000 / 3 000 / 
4 000 / 5 700 К

>70 Ra 
(80Ra 

опционально)
38,0 кг

220 ... 240 В
200 ... 277 В
347 ... 480 В

- 30 ºС* ... +55 ºС

*возможно 
арктическое 
исполнение 

-55 °C 
(до -61,1 °C , при 
холодном старте 

до -55 °C )

MAH 1К0 встроенный 1000 Вт 120 -140 лм/Вт 120 000 - 
140 000 лм 70Ra / 80Ra 28,2 кг

MAH 600 встроенный 600 Вт 140 - 150 лм/Вт 84 000 - 
90 000 лм 80Ra 20,0 кг

MAH 500 встроенный 500 Вт 145 - 150 лм/Вт 72 500 - 
75 000 лм 80Ra 15,0 кг 220 ... 240 В

200 ... 277 В

MAH 400 встроенный 400 Вт 140 - 150 лм/Вт 56 000 - 
60 000 лм 80Ra 15,0 кг

100 ... 240 В
120 ... 277 В
347 ... 480 В

MAH 300 встроенный 300 Вт 140 - 150 лм/Вт 56 000 - 
60 000 лм 80Ra 15,0 кг B3 - U2 - G4

MAH 250 встроенный 250 Вт 135 - 150 лм/Вт 33 750 - 
37 500 лм 80Ra 7,5 кг

220 ... 240 В
200 ... 277 В
347 ... 480 В

MAH 200 встроенный 200 Вт 140 - 150 лм/Вт 28 000 - 
30 000 лм 80Ra 7,5 кг

100 ... 240 В
120 ... 277 В
347 ... 480 В

MAH 150 встроенный 150 Вт 135 - 145 лм/Вт 20 250 - 
21 750 лм 80Ra 7,5 кг 100 ... 240 В

100 ... 277 - 30 ºС ... +60 ºС

MAHA PLUSСВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

■ Уникальная технология охлаждения и долгий срок 
службы
■ Асимметричное распределение света, обеспечивает 
эффективную замену металлогалогеновых прожекторов 
1 на 1
■ Отличное распределение света и минимизирование 
слепящего эффекта
■ Интеллектуальное управление освещением с 
использованием беспроводной или проводной системы

LED Flood Lighting 
MAHA-Plus 1.6kW with RAS 
 
MAH1K6 

Copyright © 2022 GigaTera Lighting Inc. All rights reserved.  /  www.gigateraled.com 
The information in this document is subject to change without notice. / Document Revision_220825 

GigaTera Lighting Inc. Address : 3, Dongtansandan 6-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, South Korea 

Tel : +82.31.370.8800 / E-Mail : ledsales@gigateraled.com 
 

Dimension  

 
 

Size 
697mm x 619mm x 250mm (without install bracket), 

697mm x 619mm x 417mm (with install bracket) 

Dimension – Top mounted driver 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Международный аэропорт Большое Савино
Пермь

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО 150 лм/Вт

ПРИМЕНЕНИЕ
Большие открытые пространства, промышленные 
территории, спортивные объекты, ангары для самолетов, 
перроны аэропортов, автостоянки, порты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP 66

Корпус Литой алюминий

Стекло Закаленное стекло 4T (прозрачное)

Отделка Порошковое покрытие
Угол раскрытия Асиметричный широкий

Система 
управления

Удаленный драйвер: проводная (RS-485, DMX512)
Встроенный драйвер: беспроводная, NEMA-7

Варианты 
креплений

Поворотный кронштейн

MAH 500 

Арктическое 
исполнение

*Подробнее о драйверах на стр. 45

удаленный драйвер (RED)

Модель Тип 
драйвера Мощность Световая 

эффективность
Световой 

поток
Цветовая 

температура
Индекс 

цветопередачи Вес Входное 
напряжение

Рабочая 
температура

MAH 1К6
опц. 

MAH 1K4
удаленный

1600 Вт
опц. 

1400 Вт
до 130 лм/Вт 208 000 

лм

5000 / 3 000 / 
4 000 / 5 700 К

>70 Ra 
(80Ra 

опционально)
25,8 кг

- 30 ºС* ... +55 ºС

*возможно 
арктическое 
исполнение 

-55 °C 
(до -61,1 °C , при 
холодном старте 

до -55 °C )

MAH 1К0 удаленный 1000 Вт 120 -140 лм/Вт
120 000 

- 140 000 
лм

70 / 80 Ra 15,2 кг
220 ~ 240 В
200 ~ 277 В
347 ~ 480 В

MAH 500 удаленный 500 Вт 145 - 150 лм/Вт 72 500 - 
75 000 лм 80 Ra 11,3 кг

100 В (RED*)MAH 400 удаленный 400 Вт 140 - 150 лм/Вт 56 000 - 
60 000 лм 80 Ra 11,3 кг

MAH 300 удаленный 300 Вт 140 - 150 лм/Вт 56 000 - 
60 000 лм 80 Ra 11,3 кг

MAHA PLUS СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

■ Уникальная технология охлаждения и долгий срок 
службы
■ Асимметричное распределение света, обеспечивает 
эффективную замену металлогалогеновых прожекторов 
1 на 1
■ Отличное распределение света и минимизирование 
слепящего эффекта
■ Интеллектуальное управление освещением с 
использованием беспроводной или проводной системы

LED Flood Lighting 
MAHA-Plus 1.6kW with RAS 
 
MAH1K6 
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Dimension – Top mounted driver 

  
 
 

Size 
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RED ВНЕШНИЙ ДРАЙВЕР

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ 
И ДРАЙВЕРОМ ДО 70 МЕТРОВ

СОВМЕСТИМ С ПРОЖЕКТОРАМИ
SUFA-H, SUFA-M, SUFA-A, MAHA-PLUS, SUMA 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность Входное 
напряжение

Выходное 
напряжение Входной ток Выходной 

номинальный ток Вес

RED 1K2 1300 Вт

200 ... 277 В
200 ... 240 В
347 ... 480 В

100 В

Макс. 7,6 (при 200 В~)
Макс. 4,4 (при 347 В~) Макс. 6,5 А х 2 шт. 13,0 кг

RED 1K0 1100 Вт Макс. 6,3 (при 200 В~)
Макс. 3,7 (при 347 В~) Макс. 5,5 А х 2 шт. 13,0 кг

RED 600 650 Вт Макс. 3,8 (при 200 В~)
Макс. 2,2 (при 347 В ~) Макс. 6,5 А 10,0 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

IP 66

16/17

The above specifications were updated in July 2018 / The content may be subject to change without notice.

Specifications

Dimensions

Application Products

SMA400, SFH1K2, SFH600, SFM400, SFA1K2, SFA1K0, MAH500, MAH400

Model Power Input Voltage Output Voltage Input Current Output Rated Current Weight

RED1K2 1300W

AC200~277V

AC200~240V

AC220~240V

AC347~480V

Typ. DC 100V

Max. 7.6 (@200Vac)
Max. 5.0 (@347Vac) Max. 6.5A x 2EA

13.0 kg / 28.7 lb

RED1K0 1100W
Max. 6.3 (@200Vac)
Max. 4.4 (@347Vac)

Max. 5.5A x 2EA

RED600 650W
Max. 3.8 (@200Vac)
Max. 2.5 (@347Vac)

Max. 6.5A 10.0 kg / 22.0 lb

RED (External Remote Driver)

• Distance between luminaire and remote driver is up to 50m

• RED (внешний драйвер)

151.2 мм

470 мм

1
8

1
.7

м
м

• RED IP коробка (опционально)

587 мм

2
3

8
м

м

246 мм

Remote Driver IP box

IP 66

IP 20

Remote DriverRED

Appendix -External Remote Driver

BLU ВНЕШНИЙ ДРАЙВЕР

СОВМЕСТИМ С ПРОЖЕКТОРАМИ
SUFA, SUMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность Номинальная 
мощность

Входное 
напряжение

Выходное 
напряжение Входной ток Выходной 

номинальный ток Вес

BLU 1K0
800 Вт 855 Вт

200 ... 240 В
347 ... 480 В 200 В

Макс. 5,0 А (при 200 В~)
Макс. 2,9 А (при 347 В~) Макс. 4,5 А

10,0 кг
1 000 Вт 1 045 Вт Макс. 6,0 А (при 200 В~)

Макс. 3,4 А (при 347 В~) Макс. 5,5 А

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

IP 66

The above specifications were updated in July 2018 / The content may be subject to change without notice.

Specifications

Dimensions

Application Product

SFA800

Model Power Input Voltage Output Voltage Input Current Output Rated Current Weight

BLU800 855W AC200~277V Typ. DC 190V Max. 5.0 (@200Vac) Max. 4.5A 10.0 kg / 22.1 lb

BLU (External Remote Driver)

• The output voltage of Remote Driver is DC48V when the distance of

the luminaires is less 5.0m, DC190V when over 5.0m

• Distance between luminaire and remote driver is up to 70m

• BLU (беспроводной) • BLU (проводной) • BLU (NEMA)

IP 66

Remote DriverBLU
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Appendix -External Remote Driver
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Расстояние между светильниками и внешним драйвером 
до 80 метров

■

IP 20

IP коробка для драйвера RED

ДРАЙВЕРЫДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

Модель
Угол 

раскрытия 
луча

Мощность Световая 
эффективность

Световой 
поток

Цветовая 
температура

Габаритные 
размеры Вес Рабочая 

температура

СКУ 66А 150-001

30º

150 Вт

131 лм/Вт

19 800 лм

5000 / 3 000 / 
4 000 К

265 х 313 х 185 мм 3,9 кг

- 45 ºС ... +60 ºС
СКУ 66А 300-001 300 Вт 39 600 лм 506 х 313 х 185 мм  5,6 кг

СКУ 66 А 600-001 600 Вт 79 200 лм 510 х 626 х 185 мм 13,9 кг

СКУ 66А 900-001 900 Вт 118 800 лм 749 х 626 х 185 мм 16,5 кг

СКУ 66А 150-002

60º

150 Вт

131 лм/Вт

19 710 лм

5000 / 3 000 / 
4 000 К

265 х 313 х 185 мм  3,9 кг

- 45 ºС ... +50 ºС
СКУ 66А 300-002 300 Вт 39 420 лм 506 х 313 х 185 мм 5,6 кг

СКУ 66 А 600-002 600 Вт 78 840 лм 510 х 626 х 185 мм  13,9 кг

СКУ 66 А 900-001 900 Вт 118 260 лм 749 х 626 х 185 мм 16,5 кг

СКУ 66А 150-003

90º

150 Вт

137 лм/Вт

20 600 лм

5000 / 3 000 / 
4 000 К

265 х 313 х 185 мм 3,9 кг

- 45 ºС ... +50 ºС
СКУ 66А 300-003 300 Вт 41 200 лм 506 х 313 х 185 мм  5,6 кг

СКУ 66 А 600-003 600 Вт 82 400 лм 510 х 626 х 185 мм 13,9 кг

СКУ 66А 900-003 900 Вт 123 636 лм 749 х 626 х 185 мм 16,5 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ
Спортивные объекты, открытые пространства

IP 66

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 137 лм/Вт
0
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• СКУ66А-150 • СКУ66А-300 • СКУ66А-600 • СКУ66А-900

510

УСТРОЙСТВО
КОРПУС:  выполнен из стали и защищен от коррозии методом 
горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021) с последующим 
покрытием порошковой эмалью.
Радиатор с ячейками-сотами выполнен методом литья под 
давлением из алюминиевых сплавов. Конструкция в виде сот 
уменьшает парусность прожектора, а также выравнивает 
температуру прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЗА: применяемые линзы из боросиликатного 
стекла устойчивы к химическим воздействиям, 
устойчивы к воздействию высоких температур, 
высокое светопропускание под воздействием 
УФ-лучей. Для определенных углов рассеивания 
возможно применение силиконовых линз.

СЕРИЯ 66 А СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

■ Ячеестая структура радиатора уменьшает 
парусность
■ Модульная конструкция позволяет наращивать 
прожектор до 12 линз
■ Поворотный кронштейн позволяет нацеливать 
прожектор на 30°, 60° и 90°
■ Герметичный ввод кабелей; герметичный блок ПРА
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