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О КОМПАНИИ

Основными потребителями нашей продукции 
являются: муниципальные управления «Горсвет» 
и электрические сети городов, управления 
капитального строительства и ЖКХ, строительно-
монтажные организации и инвестиционные 
компании, управления автомобильных и 
железных дорог (ФДА «Росавтодор», ОАО 
«РЖД»), аэропорты и порты, промышленные 
предприятия и топливно-энергетические 
комплексы (ПАО «Газпром», ПАО «Сибур», ПАО 
«Роснефть» и т.д.), спортивные комплексы  и 
многие другие.

Группа  компаний  «АМИРА» более 30  лет  
лидирует в области проектирования, 
производства, монтажа и сервисного 
обслуживания:
- современных систем наружного освещения: 
опор, мачт, светильников и прожекторов;
- молниеотводов, в том числе совмещенных с 
осветительными приборами;
- опор сотовой связи;
- флагштоков;
- опор воздушных линий электропередач;
- и других металлоконструкций.

Российская торгово-промышленная палата 
внесла группу компаний «АМИРА» в Реестр 
надежных партнеров.

Группа   компаний  «АМИРА» получила 
сертификат СМК на соответствия требованиям 
стандарта ISO 9001:2015 в системе 
сертификации Русский регистр (Certificate 
of quality management system conformity ISO 
9001:2015). 

Продукция компании успешно эксплуатируется 
на всей территории России (в том числе в 
экстремальных условиях Крайнего Севера и 
сейсмоопасных районах) и за рубежом.

Группа компаний «АМИРА» является 
действительным членом:
- Светотехнической Торговой Ассоциации 
- Ассоциации Гражданских Аэропортов России
- Ассоциации Спортивного Инжиниринга.

Производственные мощности группы 
компаний «АМИРА»:

Производственное предприятие «Мегаполис» 
с двумя производственными территориями в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  
Мощности предприятия позволяют производить 
стальные опоры высотой свыше 105 метров. 
На установленном оборудовании возможно 
изготавливать не только граненые изделия, 
но и круглоконические. Производственная 
мощность 90 000 изделий в год.

Покрасочная камера предприятия (600 
кв.м.) позволяет окрашивать всю линейку 
выпускаемой предприятием продукции.

Завод «Амира-СветоТехника» 
производит   осветительные   приборы    и    
металлоконструкции. Производственная 
мощность до 100 000 изделий в год. 

Строительно-монтажная компания «Амира-
ЭнергоМонтаж» специализируется на 
проектировании, монтаже и сервисном 
обслуживании систем наружного освещения, 
металлоконструкций и опор воздушных линий.

Группа  компаний «АМИРА» тесно 
сотрудничает с ведущими российскими и 
зарубежными производителями.  С 2019 года 
компания – эксклюзивный поставщик в России 
GigaTera Inc.
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■ Уникальная конструкция отражателя.
■ Сниженные показатели слепимости                            
и светового загрязнения.
■ Не требуется установка защитных козырьков.

■ Прочная  конструкция корпуса для 
длительного срока службы изделия.
■ Увеличенная рабочая температура мин. 
55ºС.

 ■ Отражатель: отсекает паразитную засветку, 
снижает показатель слепимости и светового 
загрязнения.

 ■ Энергоэффективность: высокая световая 
эффективность до 160 лм/Вт, короткий срок 
окупаемости инвестиций.

 ■ Ветровая нагрузка и конструкция: нет 
необходимости в защитном козырьке, меньшая 
ветровая нагрузка, прочная конструкция.

 ■ Защита от перенапряжения 20 кВ и 
антикоррозийная порошковая покраска.

 ■ Драйвер и системы управления - 
дистанционный / встроенный драйвер, 
различные варианты управления

 ■ Дистанционное автоматическое управление 
(ДАУ).

■ Технология дистанционного автоматического 
управления (ДАУ).
■ Локальное и удаленное управление с 
помощью облачной системы.
■ Различные варианты управления, включая 
беспроводной.

■ Проверенное качество в суровых условиях 
эксплуатации.
■ Удобный интерфейс для интеллектуального 
управления.
■ Полный комплекс услуг, включая программное 
обеспечение.

Обычные  светодиодные  прожекторы со 
стандартной линзовой оптикой размещаются на 
высоте 16-18 м для минимизации показателей 
слепимости.
Прожекторы Amira-GigaTera могут устанавливаться 
на высоте 12-14 м, что позволяет значительно 
уменьшить общие затраты на проекты.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ОПТИЧЕСКОГО БЛОКА

ТЕХНОЛОГИЯ РАССЕИВАНИЯ ТЕПЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ

СОБСТВЕННЫЕ ДРАЙВЕРЫ И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Отражатель

Обычный LED прожектор

Прожектор AMIRA-GigaTera

LED чип

Внешний трек »

Внутренний трек »

Центральное поле »

Внешний трек »

Внутренний трек »

Центральное поле »

Использование интеллектуального беспроводного настенного выключателя. Экономичное и 
простое ручное управление (отсканируйте QR-код, чтобы увидеть, как оно работает).

■ Дополнительная экономия энергии за счёт димминга для неиспользуемых зон
■ Интеллектуальный беспроводной блок управления (настенный коммутатор IPC) для установки 
с источником питания переменного тока рядом со спортивной площадкой (например, офис 
технического обслуживания, пост охраны и т. д.).
■ Независимое управление освещением для каждого тренировочного поля (например: регулятор 
№1 может управлять полем №1).

Удаленное управление с помощью облачного сервиса и смартфона
Высокоэффективное дистанционное управление

■ Управление светодиодным освещением с помощью мобильного планшета через облачный 
сервер.
■ Поддержка нескольких режимов управления, таких как время пользовательского включения / 
выключения, день / ночь и ручной режим.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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УЛУЧШЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ЧИСЛА ПРОЖЕКТОРОВ

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

■ Современный сверхпрочный поворотный 
механизм 
■ Автоматическое, дистанционное, точное 
изменение нацеливания
■ Регулируемый наклон и управление
■ Запатентованное решение (KMW Inc.)
■ Возможность освещать несколько областей с 
использованием меньшего числа источников света

Компоненты ДАУ: поворотный кронштейн и контроллер 
можно смонтировать после установки прожекторов 
фиксированного расположения

■ Настройка производится с помощью программы на 
ПК
■ В полевых условиях -  с помощью контроллера, такого 
как IPC.
■ Срок службы не менее 50 000 ч

■ Гибкое распределение света и возможность 
нацеливания прожекторов дистанционно
■ Гибкие сценарии освещения
■ Сокращение выбросов CO2, затрат, нагрузки на 
металлоконструкции и веса
■ Сокращение числа осветительных приборов
■ Возможность сделать освещение ярче без 
дополнительных прожекторов
■ Возможность перспективного обновления, 
при установке элементов дистанционного 
автоматического управления
■ Безопасность нацеливания и обслуживания
■ Простота настройки сценариев освещения

Кронштейн 
(поворотный)

Контроллер

Прожектор SUFA + ДАУ

Установка прожекторов фиксированного типа

Установка прожекторов с технологией ДАУ

Прожектор MAHA PLUS + ДАУ

0º

0º

80º

80º

- 80º

- 80º

Поворот

Поворот

Наклон

Наклон

1. Оснащение прожекторов элементам ДАУ позволяет увеличивать освещённость
с сохранением количества источников света  

2. Уменьшение числа светоточек за счёт многоцелевых прожекторов 

Фиксированное расположение 
прожекторов

Фиксированное расположение 
прожекторов

Прожекторы с дистанционным 
автоматическим управлением (ДАУ)

Прожекторы с дистанционным 
автоматическим управлением (ДАУ)

200 лк 200 лк200 лк 500 лк100 лк 100 лк

Фиксированное расположение Технология RAS

200 лк 200 лк200 лк 500 лк100 лк 100 лк

Фиксированное расположение Технология RAS

200 лк 200 лк200 лк 500 лк100 лк 100 лк

Фиксированное расположение Технология RAS

200 лк 200 лк200 лк 500 лк100 лк 100 лк

Фиксированное расположение Технология RAS

Верхний ряд прожекторов
для освещения поля 1

Нижний ряд прожекторов
для освещения поля 2

Сокращение вложений 
и кол-ва осветительных 

приборов на 30-40%

ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

18
1 

м
м

24
3 

м
м

152 мм

23 мм

205 мм

189 мм

10
8 

м
м

85
 м

м

13
5 

м
м

95
 м

м

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

IP 67

1. Монтаж 2. Регулировка угла 
наклона и поворота

3. Нацеливание 4. Проверка

1. Установка и 
крепление

 2. Регулировка угла 
наклона и поворота 

3. Нацеливание 
прожекторов

4. Проверка 
верности 
нацеливания

1. Установка 
прожекторов с 
дистанционным 
автоматическим 
управлением

2. Настройка нацеливания с помощью 
пульта дистанционного управления и 
автоматического поворотного 
кронштейна

3. Проверка верности нацеливания

1. Установка и 
крепление

 2. Регулировка угла 
наклона и поворота 

3. Нацеливание 
прожекторов

4. Проверка 
верности 
нацеливания

1. Установка 
прожекторов с 
дистанционным 
автоматическим 
управлением

2. Настройка нацеливания с помощью 
пульта дистанционного управления и 
автоматического поворотного 
кронштейна

3. Проверка верности нацеливания

1. Установка прожекторов 
с дистанционным 
автоматическим 
управлением

2. Нацеливание с 
помощью пульта 
дистанционного 
управления

3. Проверка

1. Установка и 
крепление

 2. Регулировка угла 
наклона и поворота 

3. Нацеливание 
прожекторов

4. Проверка 
верности 
нацеливания

1. Установка 
прожекторов с 
дистанционным 
автоматическим 
управлением

2. Настройка нацеливания с помощью 
пульта дистанционного управления и 
автоматического поворотного 
кронштейна

3. Проверка верности нацеливания

1. Установка и 
крепление

 2. Регулировка угла 
наклона и поворота 

3. Нацеливание 
прожекторов

4. Проверка 
верности 
нацеливания

1. Установка 
прожекторов с 
дистанционным 
автоматическим 
управлением

2. Настройка нацеливания с помощью 
пульта дистанционного управления и 
автоматического поворотного 
кронштейна

3. Проверка верности нацеливания

1. Установка и 
крепление

 2. Регулировка угла 
наклона и поворота 

3. Нацеливание 
прожекторов

4. Проверка 
верности 
нацеливания

1. Установка 
прожекторов с 
дистанционным 
автоматическим 
управлением

2. Настройка нацеливания с помощью 
пульта дистанционного управления и 
автоматического поворотного 
кронштейна

3. Проверка верности нацеливания

Дистанционное автоматическое
управление (ДАУ)

Контроллер

Кронштейн

Прожектор SUFA + ДАУ

Дистанционное автоматическое
управление (ДАУ)

Контроллер

Кронштейн

Наклон

Дистанционное автоматическое
управление (ДАУ)

Контроллер

Кронштейн

0º

80º - 80º

0º
20º

- 20º

НОВИНКА
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Нормативные требования к освещению открытых спортивных сооружений (СП 440.1325800.2018, табл. 5.4)

Вид спорта Класс 
освещения

Плоскость нормирования освещения и 
КЕО, высота плоскости над полом, м

Г - горизонтальная
В - вертикальная

С
р.

ос
ве

щ
ён

но
ст

ь 
ра

бо
чи

х 
по

ве
рх

но
ст

ей
,

 н
е 

м
ен

ее
 л

к

Ра
вн

ом
ер

сн
от

ь 
ра

сп
ре

де
ле

ни
я 

св
ет

а,
 н

е 
м

ен
ее

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
сл

еп
ящ

ей
 

бл
ес

ко
ст

и,
 

не
 б

ол
ее

И
нд

ек
с 

цв
ет

оп
ер

ед
ач

и,
 

не
 м

ен
ее

Футбол

I Поверхность площадки - Г-0,0 500 0,7 50 80

II Поверхность площадки - Г-0,0 200 0,6 50 60

III Поверхность площадки - Г-0,0 75 0,5 55 40

■ Модель прожектора: MAHA-Plus
■ Мощность прожектора: 1000 Вт
■ Кол-во прожекторов: 8 шт.
■ Высота установки: 16 м
■ Количество опор: 6-4 шт.
■ Освещённость: 75-100 лк

■ Высота установки: 16 м
■ Количество опор: 6-4 шт.
■ Освещённость: 120 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1000 Вт
■ Кол-во прожекторов: 2  шт.
■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4 шт.

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1000 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4  шт.
■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4 шт.

КЛАСС III

КЛАСС III

ОСВЕЩЕНИЕ 
ФУТБОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ

100 м

64
 м

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW
MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

SUFA-A 1.6kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW
MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

SUFA-A 1.6kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW
MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

SUFA-A 1.6kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW
MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

SUFA-A 1.6kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW
MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

SUFA-A 1.6kW

MAHA-PLUS 1.6kW

■ Модель прожектора: Sufa-A
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 28 шт.
■ Высота установки: 25 м
■ Количество опор: 4 шт.
■ Освещённость: 500 лк

■ Высота установки: 16 м
■ Количество опор: 6-4 шт.
■ Освещённость: 150 лк

■ Высота установки: 16 м
■ Количество опор: 6-4 шт.
■ Освещённость: 200 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1000 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4  шт.
■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4 шт.

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1000 Вт
■ Кол-во прожекторов: 8  шт.
■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4 шт.

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 8 шт.

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1000 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4  шт.
■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 8 шт.

КЛАСС III

КЛАСС II

КЛАСС I
105 м

68
 м

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW
MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

SUFA-A 1.6kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW
MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

SUFA-A 1.6kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW
MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

SUFA-A 1.6kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW
MAHA-PLUS 1.6kW

MAHA-PLUS 1kW

SUFA-A 1.6kW

MAHA-PLUS 1.6kW

ФУТБОЛ ФУТБОЛОСВЕЩЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 8 шт.
■ Высота установки: 18 м
■ Количество опор: 4 шт.
■ Освещённость: 75 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 20 шт.
■ Высота установки: 18 м
■ Количество опор: 4 шт.
■ Освещённость: 200 лк

■ Модель прожектора: SUFA-A
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 36 шт.
■ Высота установки: 18 м
■ Количество опор: 4 шт.
■ Освещённость: 500 лк

144 м

69
 м

КЛАСС III

КЛАСС II

КЛАСС I

ОСВЕЩЕНИЕ 
СТАДИОНА ДЛЯ РЕГБИ
Нормативные требования к освещению открытых спортивных сооружений (СП 440.1325800.2018, табл. 5.4)

Вид спорта Класс 
освещения

Плоскость нормирования освещения и 
КЕО, высота плоскости над полом, м

Г - горизонтальная
В - вертикальная
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Регби, фистбол, 
флорбол

I Поверхность площадки - Г-0,0 500 0,7 50 80

II Поверхность площадки - Г-0,0 200 0,6 50 60

III Поверхность площадки - Г-0,0 75 0,5 55 40

ОСВЕЩЕНИЕ 
ТЕННИСНЫХ КОРТОВ
Нормативные требования к освещению открытых спортивных сооружений (СП 440.1325800.2018, таб. 5,4)

Вид спорта Класс 
освещения

Плоскость нормирования освещения и 
КЕО, высота плоскости над полом, м

Г - горизонтальная
В - вертикальная
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Теннис

I Поверхность площадки - Г-0,0 500 0,7 50 80

II Поверхность площадки - Г-0,0 300 0,7 50 60

III Поверхность площадки - Г-0,0 200 0,6 55 40

MAHA-PLUS 400W MAHA-PLUS 600W

MAHA-PLUS 600W MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 400W MAHA-PLUS 600W

MAHA-PLUS 600W MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 400W MAHA-PLUS 600W

MAHA-PLUS 600W MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 400W MAHA-PLUS 600W

MAHA-PLUS 600W MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 400W MAHA-PLUS 600W

MAHA-PLUS 600W MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 400W MAHA-PLUS 600W

MAHA-PLUS 600W MAHA-PLUS 1kW

MAHA-PLUS 1kW MAHA-PLUS 1kW

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 400 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4 шт.
■ Высота установки: 12 м
■ Количество опор: 4 шт.
■ Освещённость: 200 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus  
■ Мощность прожектора: 600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4 шт.
■ Высота установки: 15 м
■ Количество опор: 4 шт.
■ Освещённость: 200 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1000 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4 шт.
■ Высота установки: 15 м
■ Количество опор: 4 шт.
■ Освещённость: 300 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus  
■ Мощность прожектора: 1000 Вт
■ Кол-во прожекторов: 8 шт.
■ Высота установки: 15 м
■ Количество опор: 4 шт.
■ Освещённость: 500 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4 шт.
■ Высота установки: 12 м
■ Количество опор: 4 шт.
■ Освещённость: 300 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus  
■ Мощность прожектора: 1000 Вт
■ Кол-во прожекторов: 4 шт.
■ Высота установки: 12 м
■ Количество опор: 4 шт.
■ Освещённость: 500 лк

КЛАСС III КЛАСС II КЛАСС I

РЕГБИ ТЕННИСОСВЕЩЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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ОСВЕЩЕНИЕ 
БЕЙСБОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ
Нормативные требования к освещению открытых спортивных сооружений (СП 440.1325800.2018, табл. 5.4)

Вид спорта Класс 
освещения

Плоскость нормирования освещения и 
КЕО, высота плоскости над полом, м

Г - горизонтальная
В - вертикальная
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Бейсбол, крикет

I Поверхность площадки -Г-0,0 750 0,7 50 80

II Поверхность площадки -Г-0,0 500 0,7 50 60

III Поверхность площадки -Г-0,0 300 0,5 55 40

MAHA-PLUS 1,6kW

MAHA-PLUS 1,6kW

MAHA-PLUS 1,6kW

MAHA-PLUS 1,6kW

MAHA-PLUS 1,6kW

MAHA-PLUS 1,6kW

MAHA-PLUS 1,6kW

MAHA-PLUS 1,6kW

MAHA-PLUS 1,6kW

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 12 шт.
■ Высота установки: 25 м
■ Количество опор: 4-6 шт.
■ Освещённость: 300 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus  
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 38 шт.
■ Высота установки: 25 м
■ Количество опор: 4-6 шт.
■ Освещённость: 750 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 1600 Вт
■ Кол-во прожекторов: 20 шт.
■ Высота установки: 25 м
■ Количество опор: 4-6 шт.
■ Освещённость: 500 лк

КЛАСС III КЛАСС II

КЛАСС I

Гандбол Баскетбол Воллейбол

MAHA-PLUS 250

MAHA-PLUS 400

MAHA-PLUS 400

Гандбол Баскетбол Воллейбол

MAHA-PLUS 250

MAHA-PLUS 400

MAHA-PLUS 400

Гандбол Баскетбол Воллейбол

MAHA-PLUS 250

MAHA-PLUS 400

MAHA-PLUS 400

Нормативные требования к освещению крытых спортивных сооружений (СП 440.1325800.2018, табл. 5.2)

Вид спорта Класс 
освещения

Плоскость 
нормирования 

освещения и КЕО, 
высота плоскости над 

полом, м
Г - горизонтальная
В - вертикальная

Искусственное освещение

Примечание
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Баскетбол, 
воллейбол, 
гандбол

I Пол - Г-0,0 750 0,7 30 10 60 светильники не должны 
устанавливаться на 
потолке в радиусе 

4 м над баскетбольной 
корзиной и  

непосредственно над 
зоной сетки

II Пол - Г-0,0 500 0,7 40 10 60

III Пол - Г-0,0
300
200
200

0,5 40 20
40
40
60

■ Модель прожектора: MAHA-Plus  
■ Мощность прожектора: 250 Вт
■ Кол-во прожекторов: 8 шт.
■ Высота установки: 10 м
■ Освещённость: 200 лк

Гандбол Баскетбол Воллейбол

MAHA-PLUS 250

MAHA-PLUS 400

MAHA-PLUS 400

Гандбол

40 м

20
 м

15
 м

15
 м

28 м 24 м

Баскетбол Воллейбол

■ Модель прожектора: MAHA-Plus  
■ Мощность прожектора: 400 Вт
■ Кол-во прожекторов: 14 шт.
■ Высота установки: 10 м
■ Освещённость: 500 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 400 Вт
■ Кол-во прожекторов: 22 шт.
■ Высота установки: 10 м
■ Освещённость: 750 лк

КЛАСС III КЛАСС II КЛАСС I

ОСВЕЩЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

БЕЙСБОЛ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИОСВЕЩЕНИЕ
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25 м
15

 м

MAHA-PLUS 150

MAHA-PLUS 250

MAHA-PLUS 250

ОСВЕЩЕНИЕ 
КРЫТЫХ БАССЕЙНОВ
Нормативные требования к освещению крытых спортивных сооружений (СП 440.1325800.2018, табл. 5.2)

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 150 Вт
■ Кол-во прожекторов: 6 шт.
■ Высота установки: 10 м
■ Освещённость: 200 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 250 Вт
■ Кол-во прожекторов: 6 шт.
■ Высота установки: 10 м
■ Освещённость: 300 лк

■ Модель прожектора: MAHA-Plus 
■ Мощность прожектора: 250 Вт
■ Кол-во прожекторов: 10 шт.
■ Высота установки: 10 м
■ Освещённость: 500 лк

КЛАСС III

КЛАСС II

HDTV РЕЖИМ «СОРЕВНОВАНИЕ»РЕЖИМ «ТРЕНИРОВКА»

CTV

КЛАСС I

Вид спорта Класс 
освещения

Плоскость нормирования 
освещения и КЕО, высота 
плоскости над полом, м

Г - горизонтальная
В - вертикальная

Искусственное освещение

Примечание
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Плавание, водное 
поло, синхронное 
плавание

I Поверхность воды - Г-0,0 500 0,7 30 10 60 не должно 
использоваться 

подводное 
освещение

II Поверхность воды - Г-0,0 300 0,7 40 10 60

III Поверхность воды - Г-0,0 200 0,5 40 20 60

25 м

15
 м

MAHA-PLUS 150

MAHA-PLUS 250

MAHA-PLUS 250

25 м

15
 м

MAHA-PLUS 150

MAHA-PLUS 250

MAHA-PLUS 250

25 м

15
 м

ОСВЕЩЕНИЕ 
ЛЕДОВЫХ АРЕН
Нормативные требования к освещению крытых спортивных сооружений (СП 440.1325800.2018, табл. 5.2)

■ Все прожекторы включены в 
режиме 100%
■ Вертикальная освещённость на 
главную камеру: 2680 лк

■ Модель прожектора: SUFA-А 
■ Мощность прожектора: 800 Вт
■ Кол-во прожекторов: 216 шт.
■ Высота установки: 32 м

■ Все прожекторы включены в 
режиме 18%
■ Горизонтальная освещённость: 
764 лк

■ Все прожекторы включены в 
режиме 12%
■ Горизонтальная освещённость: 
509 лк

■ Все прожекторы включены в 
режиме 80%
■ Вертикальная освещённость на 
главную камеру: 2144 лк

Вид спорта Класс 
освещения

Плоскость нормирования 
освещения и КЕО, высота 
плоскости над полом, м

Г - горизонтальная
В - вертикальная

Искусственное освещение

Примечание
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Керлинг

I
Дом для игрового 

снаряда - Г-0,0 300
0,7 30 10 60

Игровое поле -Г-0,0 200

II
Дом для игрового 

снаряда - Г-0,0 300
0,7 40 10 60

Игровое поле -Г-0,0 200

III
Дом для игрового 

снаряда - Г-0,0 300
0,7 40 10 60

Игровое поле -Г-0,0 200

Конькобежный 
спорт (короткие 
дистанции, 400 
м), роликовые 
коньки

I Пол - Г-0,0 500 0,7 30 10 60

II Пол - Г-0,0 300 0,6 40 10 60

III Пол - Г-0,0 200 0,5 40 20 60

Фигурное катание 
на коньках

I Поверхность льда - Г-0,0 750 0,7 30 10 60 при высоте 
установки 
источников 
света менее 8 м 
Emin / Eс р >0,5
для класса III 
равномерность 
освещенности 
может быть 
снижена до 0,5

II Поверхность льда - Г-0,0 500 0,7 40 10 60

III Поверхность льда - Г-0,0 200 0,7 40 20 40

Хоккей на льду

I Поверхность льда - Г-0,0 750 0,7 30 10 60

II Поверхность льда - Г-0,0 500 0,7 40 10 60

III Поверхность льда - Г-0,0 200 0,7 40 20 40

HDTV

CTV

HDTV

CTV

БАССЕЙН ЛЕДОВАЯ АРЕНАОСВЕЩЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ



16 17

НАКЛОНЯЙТЕ И ПОВОРАЧИВАЙТЕ ДЛЯ УДОБСТВА 
НАЦЕЛИВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ
Спортивные комплексы, внутреннее освещение

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Тип 
драйвера Мощность Световая 

эффективность
Световой 

поток
Цветовая 

температура
Индекс 

цветопередачи Вес Входное 
напряжение

Рабочая 
температура

SFM 1K2 удаленный 1200 Вт
(200 Вт х 6)

95 лм / Вт
105 лм / Вт
115 лм / Вт

114 000 лм
126 000 лм
138 000 лм

5 700 К
90 Ra
80 Ra
70 Ra

21,0 кг 100 В (RED*)

- 30 ºС ... +55 ºС

100 лм / Вт
110 лм / Вт
120 лм / Вт

120 000 лм
132 000 лм
144 000 лм

5 000 К
90 Ra
80 Ra
70 Ra

90 лм / Вт
100 лм / Вт
110 лм / Вт

108 000 лм
120 000 лм
132 000 лм

4 000 К
90 Ra
80 Ra
70 Ra

SFM 960 удаленный 960 Вт
100 лм / Вт
110 лм / Вт
120 лм / Вт

96 000 лм
105 600 лм
115 200 лм

3000 - 5700 К
90 Ra
80 Ra
70 Ra

20,8 кг 100 В (RED*)

SFM 400 встроенный 400 Вт
105 лм / Вт
115 лм / Вт
125 лм / Вт

42 000 лм
46 000 лм
50 000 лм

3000 - 5700 К
90 Ra
80 Ra
70 Ra

15,1 кг
200 - 277В 

(блок 
питания)

SFM 400
теплый / 

холодный
встроенный 400 Вт

90 лм / Вт
95 лм / Вт
90 лм / Вт

36 000 лм
38 000 лм
36 000 лм

4 000 К
5 000 К
5 700 К

90 Ra

18,0 кг
200 - 277В 

(блок 
питания)95 лм / Вт

100 лм / Вт
95 лм / Вт

38 000 лм
40 000 лм
38 000 лм

4 000 К
5 000 К
5 700 К

80 Ra

Корпус Литой алюминий

Стекло Закаленное стекло 3.2T (прозрачное), защита от 
ультрафиолета и пыли, ударопрочное

Отделка Порошковое покрытие

Угол раскрытия 15 º / 30 º / 45 º

Система 
управления

Проводная (RS-485), DMX-512

*Подробнее о драйверах на стр. 25

SFM 960SFM 400 SFM 1К2

встроенный драйвер (BLU) удаленный драйвер (RED)

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СТАДИОНОВ

ПРИМЕНЕНИЕ
Спортивные комплексы, стадионы, теннисные корты,  
крытые арены

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность Световая 
эффективность

Световой 
поток

Цветовая 
температура

Индекс 
цветопередачи Вес Входное 

напряжение
Рабочая 

температура

SFH 1K2 1200 Вт
(600 Вт х 2)

100 лм / Вт
105 лм / Вт

120 000 лм
126 000 лм

5 000 К

80 Ra
70 Ra 26,0 кг

100 В (RED*) - 30 ºС ... +55 ºС
SFH 600 600 Вт 100 лм / Вт

105 лм / Вт
60 000 лм
63 000 лм

80 Ra
70 Ra 10,0 кг

*Подробнее о драйверах на стр. 25

Корпус Литой алюминий

Стекло Закаленное стекло 4.0T (прозрачное), защита от 
ультрафиолета и пыли, ударопрочное

Отделка Порошковое покрытие

Угол раскрытия 20 º / 30 º

Система 
управления

Проводная (RS-485), DMX-512

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

IP 66

удаленный драйвер (RED)

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

IP 66

500 мм

341 мм

50
5 

м
м

■ Превосходная конструкция охлаждения увеличивает 
рассеивание тепла
■ Высокий индекс цветопередачи улучшает видимость
■ Проводная система управления освещением
■ Настраиваемый цвет (4000 К ~ 5 700 К)

■ Без бликов от узкого отражателя луча
■ 1 500 кадров в секунду без эффекта мерцания, супер 
медленное движение (SSM)
■ Высокий индекс цветопередачи улучшает видимость
■ Встроенный контроллер уровня освещенности
■ Доступно несколько комбинаций прожекторов 
1K2: 600 Вт х 2 шт / 1K2: 300 Вт х 4 шт. / 600 Вт : 300 Вт х 2 шт.

SUFA-M SUFA-HСВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
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СПОРТИВНЫЙ ПРОЖЕКТОР ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И ТЕХНОЛОГИЕЙ УМЕНЬШЕНИЯ 
СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА

ПРИМЕНЕНИЕ
Стадионы, крытые арены, порты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность Световая 
эффективность

Световой 
поток

Цветовая 
температура

Индекс 
цветопередачи Вес Входное 

напряжение
Рабочая 

температура

SFA 1K6 1600 Вт
(800 Втх2)

до 110 лм/Вт
до 125 лм/Вт
до 135 лм/Вт

144 000 лм
- 

216 000 лм

5 000 / 3 000 / 
4 000 / 5 700 К

90 Ra 
80 Ra
70 Ra

29 кг
31 кг (с ДАУ) 200 Вт

- 30 ºС ... +55 ºС
SFA 1K2 1200 Вт

(600 Втх2)

90 лм / Вт 
- 

115 лм / Вт

108 000 лм
-

144 000 лм

5 000 / 3 000 / 
4 000 / 5 700 К

90 Ra / 80 Ra / 
70 Ra

18,0 кг
(вертикальный / 

с ДАУ)
21,0 кг

(горизонтальный )

100 В

SFA 800 
(с доп. 

отражателем 
15º / 30º)

800 Вт
105 лм / Вт

-
130 лм/Вт

80 000 лм
-

104 000 лм

5 700 К / 
5 000 К

90 Ra / 80 Ra / 
70 Ra 13,0 кг 200 В

Корпус Литой алюминий

Стекло Закаленное стекло 4.0T (прозрачное), защита от 
ультрафиолета и пыли, ударопрочное
Порошковое покрытиеОтделка

Угол раскрытия 15 º / 30 º / 45 º

Система 
управления

Проводная (RS-485, DMX), беспроводная (ZigBee), 
DALI

SFA 1k6 (2x800 Вт) с кронштейном ДАУ

SFA 1К2 (2х600 Вт)

SFA 800

вертикальный тип горизонтальный тип

IP 66

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Горизонтальный тип

Горизонтальный типГоризонтальный тип

*Подробнее о драйверах на стр. 25

удаленный драйвер (RED)

горизонтальный тип вертикальный тип

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

�

� �

18
1 

м
м

152 мм

24
3 

м
м

SUFA-A+RTS
Cat Walk Type 

Document Revision - 20210528

LED Sports Flood Lighting

SUFA-A 800W+RTS / Controller box

85 м
м

23 мм 10
8m

m
(4

.2
”)

13
5 

м
м

205 мм

189 мм

27
7 

м
м

870 мм

456 м
м

*Подробнее о драйверах на стр. 25

SFX 200

СПОРТИВНЫЙ ПРОЖЕКТОР ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И ТЕХНОЛОГИЕЙ УМЕНЬШЕНИЯ 
СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА

ПРИМЕНЕНИЕ
Спортивные комплексы, крытые площадки, порты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность Световая 
эффективность

Световой 
поток

Цветовая 
температура

Индекс 
цветопередачи Вес Входное 

напряжение
Рабочая 

температура

SFX 1K2  1 200 Вт 115 лм/Вт
125 лм/Вт

138 000 лм
150 000 лм 5 000 К 80 Ra

70 Ra 32,0 кг
200 ... 277 В
347 ... 480 В

- 30 ºС ... +50 ºС

SFX 1K0 1 000 Вт 95 лм/Вт - 
120 лм/Вт

100 000 лм 
- 

150 000 лм

5 700 / 5 000 / 
4 000 К

90 Ra / 80 Ra / 
70 Ra 32,0 кг

SFX 600 600 Вт 90 лм/Вт - 
120 лм/Вт

57 000 лм - 
72 000 лм

90 Ra / 80 Ra / 
70 Ra 16,6 кг 200 ... 277 В

220 ... 240 В
347 ... 480 ВSFX 500 500 Вт 90 лм/Вт - 

115 лм/Вт
45 000 лм -
60 000 лм

90 Ra / 80 Ra / 
70 Ra 16,6 кг

SFX 200 200 Вт 90 лм/Вт - 
120 лм/Вт

18 000 лм - 
23 000 лм

90 Ra / 80 Ra / 
70 Ra 7,5 кг 100 ... 277 В

347 ... 480 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

IP 66

Корпус Литой алюминий

Стекло Закаленное стекло 3.2T (прозрачное), защита от 
ультрафиолета и пыли, ударопрочное

Отделка Порошковое покрытие

Варианты креплений Поворотный кронштейн

Система управления Беспроводная / проводная (RS-485)

Угол раскрытия 15 º / 30 º / 45 º

SFX 600

встроенный драйвер (BLU)

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

■ Без бликов от узкого отражателя луча
■ 1 500 кадров в секунду без эффекта мерцания, супер 
медленное движение (SSM)
■ Высокий индекс цветопередачи улучшает видимость
■ Встроенный контроллер уровня освещенности

■ Без бликов от узкого отражателя луча
■ 1 500 кадров в секунду без эффекта мерцания, супер 
медленное движение (SSM)
■ Высокий индекс цветопередачи улучшает видимость
■ Возможность наклонять и поворачивать для лучшего 
нацеливания
■ Проводная система управления уровнем освещенности
■ Поддержка функции дистанционного автоматического 
управления (модели SFA 1K6, SFA 1K2)

SUFA-А SUFA-XСВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
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СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 145 лм/Вт

ПРИМЕНЕНИЕ
Спортивные объекты, ангары для самолетов, перроны 
аэропортов, автостоянки, порты, дворы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность Световая 
эффективность

Световой 
поток

Цветовая 
температура

Индекс 
цветопередачи Вес Входное 

напряжение
Рабочая 

температура

MA 300 300 Вт 145 лм/Вт 43 500 лм 5000 / 3 000 / 
4 000 / 5 700 К 80 Ra 15,0 кг

100 ... 240 В
100 ... 277 В
347 ... 480 В

- 30 ºС* ... +55 ºС

*возможно 
арктическое 
исполнение 

-55 °C 
(до -61,1 °C , при 

холодном старте до 
-55 °C )

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

20/21

The above specifications were updated in January 2017 / The content may be subject to change without notice.

LED Flood Lighting -Area Flood Lighting

MAHAMA

Unrivaled e �cacy 145 lm/W�

Outstanding cooling technology and durability

High-power LED light with middle power LED chips and reflector technology

Excellent light distribution and thermal design for natural convection

Dimming control using wireless

Replacement for HID flood light

Application

Sporting Facilities, Airplane Hangars, Airport Aprons, Parking Lots, Harbour, Yard

IP66

Specifications

Cast Aluminum

Tempered Glass 4T (Clear)

Powder Coating

Swivel Bracket / Pole Mount Bracket

Asymmetric Wide

Wireless (ZigBee) / Receptacle

Body

Cover

Finish

Mounting Option

Light Distribution

Control System

Dimensions

347 мм 132 мм

"

370
м

м

11
0°

 T
ilt

70°  Tilt

357 мм 160.5 мм

551.5
м

м

11
0°

 T
ilt

70°  Tilt

475 мм 6.3 "(160.5mm)

551.5
м

м

11
0°

 T
ilt

70°  Tilt

577 мм 215.5 мм

576.5
м

м

• MA150 • MA200 • MA300 • MA400

LED Flood Lighting -Area Flood Lighting

MA400

* Tolerance : ± 5%

Model Power *Luminous E �cacy� *Luminous Flux Color Temperature CRI Weight Input Voltage Operation Temperature

MA150 150W

145 lm/W

21,750 lm

5000K

(3000K, 4000K

available)

80 Ra

7.5 kg / 16.6 lb
AC100~240V

AC100~277V

-30°C~60°C

-22°F~140°F

MA200 200W 29,000 lm 10.0 kg / 22.1 lb

AC100~240V

AC100~277V

AC347~480V

-30°C~55°C

-22°F~131°F
MA300 300W 43,500 lm 15.0 kg / 33.1 lb

MA400 400W 58,000 lm 20.0 kg / 44.0 lb
-30°C~53°C

-22°F~127°F

Корпус Литой алюминий

Стекло Закаленное стекло 4T (прозрачное)

Отделка Порошковое покрытие
Угол раскрытия Асиметричный широкий

Система 
управления

Беспроводная (ZigBee)

Варианты 
креплений

Поворотный кронштейн / кронштейн для крепления 
на опору

IP 66 Арктическое 
исполнение

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

Теннисный корт, Южная Корея

ПРЕВОСХОДНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 
ДАЖЕ НА БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ

ПРИМЕНЕНИЕ
Гавани, перроны аэропортов, ангары для самолетов, 
контейнерные терминалы, спортивные сооружения, 
автостоянки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип 
драйвера Модель Мощность Световая 

эффективность
Световой 

поток
Цветовая 

температура
Индекс 

цветопередачи Вес Входное 
напряжение

Рабочая 
температура

встроенный 
/ удаленный SMA 600 600 Вт

115 лм/Вт 
- 

125 лм/Вт

69 000 лм 
-

75 000 лм 5000 / 3 000 / 
3 500 / 4 000 / 

5 700 К
70Ra

19,3 кг
12,5 кг
18 кг с 
ДАУ 200 ... 277 В

347 ... 480 В

- 30 ºС* ... +55 ºС

*возможно 
арктическое 
исполнение 

-55 °C 
(до -61,1 °C , при 

холодном старте до 
-55 °C )

встроенный 
/ удаленный SMA 400 400 Вт

46 000 лм 
-

50 000 лм
18,6 кг
13,5 кг

Корпус Литой алюминий

Стекло Закаленное стекло 4T (прозрачное)

Отделка Порошковое покрытие

Угол раскрытия Асиметричный широкий

Система управления Удаленный драйвер: проводная (RS-485, DMX512)
Встроенный драйвер: беспроводная, NEMA-7

IP 66

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Варианты креплений Поворотный кронштейн

SMA600 со встроенным драйвером

SMA600 с внешним драйвером

** Подробнее о драйверах на стр. 25

Арктическое 
исполнение

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
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• SMA 400/600

встроенный драйвер

удаленный драйвер

Прожектор SUMA

Обычный LED прожектор

■ Заменяет металлогалогеновые осветительные приборы
■ Уникальная технология охлаждения и долгий срок службы
■ Мощный светодиодный прожектор со светодиодными 
чипами средней мощности и отражателем
■ Отличное распределение света и технология 
рассеивания тепла для естественной конвекции
■ Беспроводная система управления уровнем 
освещенности

■ Высокая световая эффективность - до 125 лм/Вт
■ Сниженные показатели слипемости и светового 
загрязнения
■ Конструкция предусматривает возможность наклонять 
прожектор для более эффективного нацеливания  (вверх - 
на 10 º, вниз - на 20 º)
■ Проводная и беспроводная система управления 
освещением
■ Отличное распределение света и технология 
рассеивания тепла для естественной конвекции
■ Поддержка функции дистанционного автоматического 
управления (модель SMA 600)

MAHA SUMAСВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус Литой алюминий

Стекло Закаленное стекло 4T (прозрачное)

Отделка Порошковое покрытие
Угол раскрытия Асиметричный широкий

Система 
управления

Беспроводная 

Варианты 
креплений

Поворотный кронштейн / кронштейн для крепления 
на опору

IP 66

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ 130 лм/Вт

■ Уникальная технология охлаждения и долгий срок 
службы
■ Сниженные показатели слипемости и светового 
загрязнения
■ Встроенный сетевой фильтр 20 кВт
■ Возможность использования интелелктуальных 
систем управления: DMX, NEMA 7, DALI, облачное 
управление
■ Поддержка функции дистанционного 
автоматического управления (модели MAH1k6 / 
MAH1k4)

ПРИМЕНЕНИЕ
Спортивные объекты, ангары для самолетов, перроны 
аэропортов, автостоянки, порты, дворы.

Модель Тип 
драйвера Мощность Световая 

эффективность
Световой 

поток
Цветовая 

температура
Индекс 

цветопередачи Вес Входное 
напряжение

Рабочая 
температура

MAH1K6
MAH1K4* внешний 1 600 Вт

1 400 Вт* до 130 лм/Вт 208 000 лм

5000 / 3 000 / 
4 000 / 5 700 К

> 70Ra  (80Ra 
опционально) 38 кг 220 ... 240 В

200 ... 277 В

- 30 ºС* ... +55 ºС

*возможно 
арктическое 
исполнение 

-55 °C 
(до -61,1 °C , при 
холодном старте 

до -55 °C )

MAH 1К0
встроенный

1 000 Вт 140 лм/Вт 140 000 лм 70Ra / 80Ra
28,2 кг 220 ... 240 В

200 ... 277 В
347 ... 480 Вудаленный 15,2 кг

MAH 600 встроенный 600 Вт 150 лм/Вт 90 000 лм 80Ra 20,0 кг
220 ... 240 В
200 ... 277 В
347 ... 480 В

MAH 500

встроенный

500 Вт 150 лм/Вт 75 000 лм 80Ra

15,0 кг 220 ... 240 В
200 ... 277 В

удаленный 11,3 кг 100 В (RED**)

MAH 400
встроенный

400 Вт 150 лм/Вт 60 000 лм 80Ra
15,0 кг

100 ... 240 В
120 ... 277 В
347 ... 480 В

удаленный 11,3 кг 100 В (RED**)

MAH 250 встроенный 250 Вт 150 лм/Вт 37 500 лм 80Ra 7,5 кг
220 ... 240 В
200 ... 277 В
347 ... 480 В

MAH 200 встроенный 200 Вт 150 лм/Вт 30 000 лм 80Ra 7,5 кг
100 ... 240 В
120 ... 277 В
347 ... 480 В

MAH 150 встроенный 150 Вт 145 лм/Вт 21 750 лм 80Ra 7,5 кг 100 ... 240 В
100 ... 277 - 30 ºС ... +60 ºС

MAH 600

MAH 250

MAH 1К0

Арктическое 
исполнение

встроенный драйвер (BLU)

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

*модель MAH1K4 опционально
** Подробнее о драйверах на стр. 25

MAH 1К0

Арктическое 

MAH 500 

удаленный драйвер (RED)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

MAH1K6 С ДИСТАНЦИОННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (ДАУ)

MAH1K6 (фиксированное расположение) MAH1K6 (фиксированное расположение) с драйвером сверху

MAH1K6 (фиксированное расположение) с драйвером сзади
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Dimension  
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Dimension – Top mounted driver 
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697.0 x 619.0 x 747.0 (mm) 

27.4 x 24.3 x 29.4 (inch) 

Dimension – Rear mounted driver 
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Dimension – MAH1K6 with RAS 
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679 x 620 x 563 (mm) 

26.7 x 24.4 x 22.1 (inch) 

Adjustable angle & moving dimension – MAH1K6 with RAS
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The above specifications were updated in October 2018 / The content may be subject to change without notice.

20°

40°

Dimensions

Application

Industry complexes, Business parks, Local-ways, Alley-ways

Specifications

IP 66

SET&STL

LED Roadway Lighting -Street Lighting

4
1
5

м
м

1
5
7

м
м

398 мм

4
2

8
.5

м
м

550 мм

1
5

3
.5

м
м

Body

Cover

Finish

Cast Aluminum

Tempered Glass 4T (Clear)

Powder Coating

Horizontal Tenon Mount

Type II-S

Wireless / Sensor (Daylight)

Mounting Option

Light Distribution

Control System

SETA & SETAlinear tilting

• SETA • SETA LT

SETA LT

SETA

* Tolerance : ± 5%

Model Power *Luminous E �cacy� *Luminous Flux Color Temperature CRI Weight Input Voltage Operation Temperature

SET100

STL100
100W

135 lm/W

13,500 lm 5000K

(3000K, 4000K,

5700K

available)

80 Ra

4.5 kg / 9.9 lb

5.5 kg / 12.2 lb AC100~277 V

AC100~240 V

-30°C~60°C

-22°F~140°FSET080

STL080
80W 10,800 lm

4.5 kg / 9.9 lb

5.5 kg / 12.2 lb

High E �ciency 135 lm/W�

• Wireless Lighting Control

• Built-in 20kV Surge Protection Device

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

IP 66

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ 120 лм/Вт

ПРИМЕНЕНИЕ
Индустриальные комплексы, бизнес парки, дороги, 
пешеходные зоны
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус Литой алюминий
Стекло Закаленное стекло 4T (прозрачное)
Отделка Порошковое покрытие

Угол раскрытия Симметричная полуширокая
Система управления Беспроводная / сенсорная (день-ночь) / NEMA-7

Варианты креплений Консольное крепление

Модель Мощность Световая 
эффективность

Световой 
поток

Цветовая 
температура

Индекс 
цветопередачи Вес Входное 

напряжение
Рабочая 

температура

SET 100 100 Вт
120 лм/Вт 

- 
135 лм/Вт

12 000 лм 
-

13 500 лм 5000 / 3 000 / 
3 500 / 4 000 / 

5 700 К

80Ra 4,5 кг
100 ... 277 В
100 ... 240 В - 30 ºС ... +60 ºС

SET 080 80 Вт
9 600 лм

-
10 800 лм

80Ra 4,5 кг

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 140 лм/Вт

ПРИМЕНЕНИЕ
Автострады, магистрали, дороги и улицы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность Световая 
эффективность

Световой 
поток

Цветовая 
температура

Индекс 
цветопередачи Вес Входное 

напряжение
Рабочая 

температура

MТ 200 200 Вт

130 лм/Вт 
-

140 лм/Вт

22 500 лм
-

25 200 лм
5000 / 3 000 / 
3 500 / 4 000 / 

5 700 К
80Ra 7,9 кг

100 ... 277 В 
100 ... 240 В
347 ... 480 В

- 30 ºС ... +60 ºС

MТ 180 180 Вт

MT 150 150 Вт
18 750 лм 

-
21 000 лм

MT 130 130 Вт
16 250 лм

-
18 200 лм

Корпус Литой алюминий
Стекло Закаленное стекло 4T (прозрачное)
Отделка Порошковое покрытие

Угол раскрытия Симметричная полуширокая
Система управления Беспроводная / Датчик

IP 66

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

The above specifications were updated in July 2018 / The content may be subject to change without notice.

High Luminous E �cacy 140 lm/W�

• Excellent Light Distribution and Uniformity

• Wireless Lighting Control

• Built-in 20kV Surge Protection Device

META &
META linear tiltingMT&MTL

20°

40°

META LT

META

4
8

0
м

м

1
5

2
.8

м
м

505 мм

4
8
1

м
м

1
6

6
м

м

678 мм

Application

Specifications

Dimensions

Expressway, Highways, Roadways, Streets

*Монтажный кронштейн

IP 66

Cast Aluminum

Tempered Glass 4T (Clear)

Powder Coating

Body

Cover

Finish

Horizontal Tenon Mount

Type III-S

Wireless / Sensor (Daylight)

Mounting Option

Light Distribution

Control System

• META • META LT

LED Roadway Lighting -Street Lighting

* Tolerance : ± 5%

Model Power *Luminous E ¡cacy� *Luminous Flux Color Temperature CRI Weight Input Voltage Operation Temperature

MT180

MTL180
180W

140 lm/W

25,200 lm

5000K

(3000K, 4000K,

5700K

available)

80 Ra
7.9 kg / 17.4 lb

7.7 kg / 16.9 lb

AC100~277 V

AC100~240 V

AC347~480 V

-30°C~60°C

-22°F~140°F

MT150

MTL150
150W 21,000 lm

MT130

MTL130
130W 18,200 lm

поставляется опционально.

Варианты креплений Консольное крепление

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

REDSET

MET

ВНЕШНИЙ ДРАЙВЕР
SETA

META

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ 
И ДРАЙВЕРОМ ДО 70 МЕТРОВ

СОВМЕСТИМ С ПРОЖЕКТОРАМИ
SUFA-H, SUFA-M, SUFA-A, MAHA-PLUS, SUMA 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность Входное 
напряжение

Выходное 
напряжение Входной ток Выходной 

номинальный ток Вес

RED 1K2 1300 Вт

200 ... 277 В
200 ... 240 В
347 ... 480 В

100 В

Макс. 7,6 (при 200 В~)
Макс. 4,4 (при 347 В~) Макс. 6,5 А х 2 шт. 13,0 кг

RED 1K0 1100 Вт Макс. 6,3 (при 200 В~)
Макс. 3,7 (при 347 В~) Макс. 5,5 А х 2 шт. 13,0 кг

RED 600 650 Вт Макс. 3,8 (при 200 В~)
Макс. 2,2 (при 347 В ~) Макс. 6,5 А 10,0 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

IP 66

16/ 17

The above specifications were updated in July 2018 / The content may be subject to change without notice.

Specifications

Dimensions

Application Products

SMA400, SFH1K2, SFH600, SFM400, SFA1K2, SFA1K0, MAH500, MAH400

Model Power Input Voltage Output Voltage Input Current Output Rated Current Weight

RED1K2 1300W

AC200~277V

AC200~240V

AC220~240V

AC347~480V

Typ. DC 100V

Max. 7.6 (@200Vac)
Max. 5.0 (@347Vac) Max. 6.5A x 2EA

13.0 kg / 28.7 lb

RED1K0 1100W
Max. 6.3 (@200Vac)
Max. 4.4 (@347Vac)

Max. 5.5A x 2EA

RED600 650W
Max. 3.8 (@200Vac)
Max. 2.5 (@347Vac)

Max. 6.5A 10.0 kg / 22.0 lb

RED (External Remote Driver)

• Distance between luminaire and remote driver is up to 50m

• RED (внешний драйвер)

151.2 мм

470 мм

1
8

1
.7

м
м

• RED IP коробка (опционально)

587 мм

2
3

8
м

м

246 мм

Remote Driver IP box

IP 66

IP 20

Remote DriverRED

Appendix -External Remote Driver

BLU ВНЕШНИЙ ДРАЙВЕР

СОВМЕСТИМ С ПРОЖЕКТОРАМИ
SUFA, SUMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Мощность Номинальная 
мощность

Входное 
напряжение

Выходное 
напряжение Входной ток Выходной 

номинальный ток Вес

BLU 1K0
800 Вт 855 Вт

200 ... 240 В
347 ... 480 В 200 В

Макс. 5,0 А (при 200 В~)
Макс. 2,9 А (при 347 В~) Макс. 4,5 А

10,0 кг
1 000 Вт 1 045 Вт Макс. 6,0 А (при 200 В~)

Макс. 3,4 А (при 347 В~) Макс. 5,5 А

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

IP 66

The above specifications were updated in July 2018 / The content may be subject to change without notice.

Specifications

Dimensions

Application Product

SFA800

Model Power Input Voltage Output Voltage Input Current Output Rated Current Weight

BLU800 855W AC200~277V Typ. DC 190V Max. 5.0 (@200Vac) Max. 4.5A 10.0 kg / 22.1 lb

BLU (External Remote Driver)

• The output voltage of Remote Driver is DC48V when the distance of

the luminaires is less 5.0m, DC190V when over 5.0m

• Distance between luminaire and remote driver is up to 70m

• BLU (беспроводной) • BLU (проводной) • BLU (NEMA)

IP 66

Remote DriverBLU

384 мм

1
8
0

м
м

1
8
0

м
м

384 мм

1
3
7

м
м

7
.1

"(1
8
0
m

m
)

1
8
3

м
м

Appendix -External Remote Driver
1
8
0

м
м

384 мм

1
8
0

м
м

Расстояние между светильниками и внешним драйвером 
до 80 метров

■

IP 20

IP коробка для драйвера RED

■ Беспроводное управление освещением
■ Встроенное устройство защиты от перенапряжений 20 кВ

■ Отличная равномерность рапределения света
■ Беспроводное управление освещением
■ Встроенное устройство защиты от перенапряжений 20 кВ

SETA / META ДРАЙВЕРЫКОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ
Спортивные объекты

Модификация 001: для освещения спортплощадках с 
большой площадью и большой высотой установки 
(например, футбол), где потребуется направлять 
осветительные приборы вдаль.
Модификации 002 и 003: для освещения небольших 
площадок, где важнее равномерность освещения 
(волейбол, баскетбол, теннис и т.д).

IP 66

СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 137 лм/Вт
0

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
чертСборкаПод светильник КАРТИНКА

Лист

Копировал1

1

2

2

A
A

Формат A3

273

18
5

31
3

31
3

273

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
чертСборкаПод светильник КАРТИНКА
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2

2

A
A

Формат A3

273

18
5
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3

18
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
чертСборкаПод светильник КАРТИНКА
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A
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Формат A3
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5
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3
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1

2

2

A
A

Формат A3

506

31
3

18
5

506

18
5

62
6

185

749

• СКУ66А-150 • СКУ66А-300 • СКУ66А-600 • СКУ66А-900

510

Три возможных типа светораспределения (с 
узким лучом-001, лучом средней ширины – 
002, широким лучом - 003) позволяют создать 
комфортную световую среду для случаев с 
разной высотой установки прожекторов и 
разной удалённостью опор освещения от 
игровой площадки. Относительно небольшая 
масса и габаритные размеры дают 
преимущество перед аналогами.

Рекомендуемые высоты установки:
СКУ 66А - 150/300 Вт — 8 - 12 м 
СКУ 66А - 600 Вт  —  16 - 20 м, 
СКУ 66А - 900 Вт – свыше 20м.

УСТРОЙСТВО

КОРПУС:  выполнен из стали и защищен от коррозии 
методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021) с 
последующим покрытием порошковой эмалью.
Радиатор с ячейками-сотами выполнен методом литья 
под давлением из алюминиевых сплавов. Конструкция 
в виде сот уменьшает парусность прожектора, а также 
выравнивает температуру прибора.
ЛИНЗА: применяемые линзы из боросиликатного 
стекла устойчивы к химическим воздействиям, 
устойчивы к воздействию высоких температур, высокое 
светопропускание под воздействием УФ-лучей. 
Для определенных углов рассеивания возможно 
применение силиконовых линз.

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, 
не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус Сталь, алюминий

Покрытие Порошковое Гарантийный срок 5 лет

Варианты 
креплений

Поворотный кронштейн 

Баскетбольное поле Теннисный корт

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ СКУ 66А НА ОБЪЕКТАХ

Спорт Модель прожектора Высота опор / 
количество

Кол-во 
прожекторов

Освещённость Равномерность 
освещения

Eav Emin Emax U0 Emin / Emax

Баскетбол СКУ66А-150 (90°) 8 м / 4 шт. 8 шт. 101 лк 78 лк 129 лк 0,78 0,61

Теннис СКУ66А-300
(30° и 60°) 12 м / 6 шт. 12 шт. 261 лк 212 лк 304 лк 0,81 0,70

Модель
Угол 

раскрытия 
луча

Мощность Световая 
эффективность

Световой 
поток

Цветовая 
температура

Габаритные 
размеры Вес Рабочая 

температура

СКУ 66А 150-001

30º

150 Вт

131 лм/Вт

19 800 лм

5000 / 3 000 / 
4 000 К

265 х 313 х 185 мм 6,5 кг

- 45 ºС ... +60 ºС
СКУ 66А 300-001 300 Вт 39 600 лм 506 х 490 х 312 мм  12,1 кг

СКУ 66 А 600-001 600 Вт 79 200 лм 510 х 626 х 185 мм 25,0 кг

СКУ 66А 900-001 900 Вт 118 800 лм 749 х 626 х 185 мм 34,0 кг

СКУ 66А 150-002

60º

150 Вт

131 лм/Вт

19 800 лм

5000 / 3 000 / 
4 000 К

265 х 313 х 185 мм 6,5 кг

- 45 ºС ... +50 ºС
СКУ 66А 300-002 300 Вт 39 420 лм 506 х 490 х 312 мм 12,1 кг

СКУ 66 А 600-002 600 Вт 78 840 лм 510 х 626 х 185 мм  25,0 кг

СКУ 66 А 900-001 900 Вт 118 260 лм 749 х 626 х 185 мм 34,0 кг

СКУ 66А 150-003

90º

150 Вт

137 лм/Вт

20 606 лм

5000 / 3 000 / 
4 000 К

265 х 313 х 185 мм 6,5 кг

- 45 ºС ... +50 ºС
СКУ 66А 300-003 300 Вт 41 200 лм 506 х 490 х 312 мм  12,1 кг

СКУ 66 А 600-003 600 Вт 82 400 лм 510 х 626 х 185 мм 25,0 кг

СКУ 66А 900-003 900 Вт 123 636 лм 749 х 626 х 185 мм 34,0 кг

■ Ячеестая структура радиатора уменьшает парусность
■ Модульная конструкция позволяет наращивать 
прожектор до 12 линз
■ Поворотный кронштейн позволяет нацеливать прожектор 
на 30°, 60° и 90°
■ Герметичный ввод кабелей; герметичный блок ПРА

■ Модель прожектора: СКУ 66А (90 °) 
■ Мощность прожектора: 150 Вт
■ Кол-во прожекторов: 8 шт.
■ Высота установки: 8 м
■ Количество опор: 4 м
■ Средняя освещённость: 101 лк

■ Модель прожектора: СКУ 66А (30 ° и 90 °)  
■ Мощность прожектора: 300 Вт
■ Кол-во прожекторов: 12 шт.
■ Высота установки: 12 м
■ Количество опор: 6 м
■ Средняя освещённость: 250 лк

СЕРИЯ 66 АСВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СЕРИЯ 66 А СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
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Молниеотвод до 2,5м

Площадка
обслуживания

Площадка для отдыха

Лестница с
ограждением

Лестница с
ограждением

Площадка для отдыха

Площадка
обслуживания

Молниеотвод
свыше 10 м

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учётом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ПРИМЕНЕНИЕ
Освещение 
спортивных объектов, 
аэропортов, больших 
открытх пространств, 
промышленных 
территорий, складов, 
портов. 

ВИДЫ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПрямоугольнаяКруглая НаклоннаяДвухуровневая

БАЗОВАЯ ВЫСОТА 16 - 50 МЕТРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ВМОН

Материал Листовая сталь. 
Опора 
изготавливается 
методом гибки

Покрытие Горячее цинкование 
(ГОСТ 9.307-2021). 
Защита от коррозии 
не менее 25 лет

Отделка

Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой 
район

с I по VII

Возможно 
лакокрасочное 
покрытие

* Вес, указанный в таблице, является расчётным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчётного 
согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91

** Высоты мачт, представленные в таблице, - базовые. В зависимости от технического задания высота и параметры могут 
варьироваться

УСТРОЙСТВО
Изготавливаются из листовой стали методом гибки с несколькими 
продольными сварными швами. Опора состоит из двух и более 
секций, с верхним фланцем для установки площадки для 
осветительных приборов. 

Конструкция опоры рассчитана в лицензионном ПО, с учётом 
предельно допустимого отклонения (1/75 высоты), согласно 
рекомендации ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (вх. №3-1139 от 
19.08.2021) 

Модель Вес, m Высота, 
H

Нижний диаметр, 
D

Диаметр 
опорного 

фланца, A

Межцентровое 
расстояние 
отверстий, B

Кол-во 
секций, 

K

ВМОН-16 693 ~ 890 кг 16 м 475 ~ 550 мм 680 ~ 800 мм 580 ~ 700 мм 2 шт.

ВМОН-20 883 ~  1572 кг 20 м 550 ~  850 мм 750 ~  880 мм 650 ~ 770 мм 2 шт.

ВМОН-25 1218 ~  1720 кг 25 м 480 ~  660 мм 700 ~ 900 мм 600 ~ 760 мм 3 шт.

ВМОН-30 2330 ~  3185 кг 30 м 770 ~ 870 мм 1100 ~ 1150 мм 990 ~ 1020 мм 3 шт.

ВМОН -35 2835 ~  3830 кг 35 м 820 ~  850 мм 1100 мм 990 мм 4 шт.

ВМОН-40 3938 кг 40 м 820 мм 1100 мм 980 мм 4 шт.

ВМОН-45 5670 кг 45 м 1000 мм 1300 мм 1150 мм 4 шт.

ВМОН-50 6230 кг 50 м 1130 мм 1450 мм 1290 мм 4 шт.

ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ», ТЮМЕНЬ

■ Удобство в монтаже и обслуживании
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL
■ Возможность монтажа и сервисного обслуживания от 
производителя
■ Типы ВМОН: с лестницей; без лестницы (обслуживается с 
помощью автогидроподъемника); с лестницей без ограждения со 
страховочным тросом

ВМОНВЫСОКОМАЧТОВАЯ ОПОРА СО СТАЦИОНАРНОЙ КОРОНОЙ
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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учётом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ОДНОСТОРОННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА БАЗЕ ОПОРЫ ВМО

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ МОБИЛЬНОГО БЛОКА

Освещение спортивных сооружений, аэропортов, железных 
дорог, портов и т.д.

Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки, с одним 
или двумя продольными швами. Защищены от коррозии методом 
горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Гарантия на коррозийную 
стойкость составляет не менее 25 лет.

Конструкция зависит от региона эксплуатации, количества 
прожекторов, их веса, требуемого режима освещения. На основе 
этих данных производится расчёт и подбор оптимального типа 
опоры.

Применение Высота Грузоподъёмность Количество прожекторов

Спортивные сооружения, порты 20 - 40 метров
450 -  1500 кг

(с учётом веса подвижной части 
мобильной короны)

до 24 шт.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Сартаков

Харьков

СборкаМонтажнаяНаправляющих
Монтажная схема

направляющих и установки
приварышей на опоре

1746,4 1 :20

1
ООО"АСТ"

г.С-Петербург
Копировал

26.09.2020
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B ( 1 :35 )

C ( 1 : 35 )

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Сартаков

СборкаСОпорой

7838,6 1 :80

1

Копировал

21.11.2020

1

1

2

2

A
A
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B
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Сартаков

СборкаКареткиПрожектор

7 Прожей 500,7 1 :15

1

Копировал

24.09.2020

01.01.1601

01.01.1601

01.01.1601

1

1

2

2

3

3

4

4

A
A

B

B

Формат A1
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СборкаКареткиПрожектор

F ( 1 : 15 )

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.1-2002 и ГОСТ

30893.2-2002 - mK ( класс точности "средний" ).
3. Сварные швы по ГОСТ 14771-76 по прилегаемым поверхностям.

F

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Сартаков
Бражник
Поздняков

Корепанова
Харьков

МКАУВ-00.000 МЧ

Сборка опоры
Монтажный чертеж 1591,8 1 :45

1
ООО"АСТ"

г.С-Петербург
Копировал

13.07.2020

13.07.2020

13.07.2020

13.07.2020

13.07.2020

1
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2

2

A
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D

D

Формат A1
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750300
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A ( 1 : 10 )

Изм.Лист№докум.Подп.Дата
Разраб.
Пров.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

Лит.МассаМасштаб

ЛистЛистов
Нач.отд.

Сартаков

СборкаОпыНиВПрож

1591,81 :30

1

Копировал

04.12.2020
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ШОУ-РУМ ЗАВОДА «МЕГАПОЛИС», ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

■ Спуск и подъём односторонней короны по монорельсу
■ Безопасность обслуживания за счёт механизма спуска и подъёма 
мобильной короны
■ Не требуется специального оборудования для обслуживания
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL
■ Возможность монтажа и сервисного обслуживания от 
производителя

ВМО-ПАРУСМАЧТА ОДНОСТОРОННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
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Система спуска-подъёма рамы с прожекторами обеспечивает плавный спуск осветительной техники до 
уровня, удобного для обслуживания осветительных приборов, и плавный подъём с фиксацией в верхней части 
опоры. Используемые в конструкции материалы и его покрытие обеспечивают надёжную и долгосрочную 
эксплуатацию такой установки.

Специально разработанные механические и электрические компоненты обеспечивают точное выравнивание 
и позиционирование подвижной короны каждый раз, когда она возвращается в рабочее положение после 
обслуживания.

Мобильный блок движется на роликах, которые 
обеспечивают плавное движение вверх и вниз по 
направляющей. Направляющие ролики изготовлены 
из фторпласта или капролона. Все элементы 
сопряжения узлов мобильного блока перемещения 
выполнены из нержавеющей стали и смонтированы 
нержавеющим крепежом. Прожекторы могут быть 
установлены на мобильный блок в соответствии с 
требованиями нацеливания прожекторов.

МЕХАНИЗМ СПУСКА И ПОДЪЁМА

Мачта снабжена направляющими рельсами, 
установленными над лючком до самого верха, 
для спуска  и подъёма мобильного блока. Ролики 
/ колеса  мобильного  блока постоянно находятся 
в зацеплении с направляющим рельсом во время 
работы. Направляющие рельсы закреплены на 
секциях мачты с помощью специальных хомутов 
с фиксацией высокопрочными болтами и 
установочными винтами. Опора оголовника всей 
системы опирается на верхний фланец опоры.

МОНОРЕЛЬСА

МОБИЛЬНЫЙ БЛОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРОЖЕКТОРОВ

Юстировка и нацеливание прожекторов может 
производиться с вышки или с земли, в соответствии 
со схемой нацеливания, представленной 
производителем оборудования.

ЮСТИРОВКА И НАЦЕЛИВАНИЕ

В комплексе предусмотрены две тросовые системы 
из нержавеющего троса, обеспечивающими 
линейное перемещение мобильного блока 
с прожекторами по монорельсу опоры. Два 
троса: первый, диаметром 6÷8 мм – от каретки 
с прожекторами до траверсы и второй трос, 
диаметром 8÷10 мм – от траверсы с навивкой на 
барабан привода.

ТРОСОВАЯ СИСТЕМА ПОДЪЁМА

Схема освещения спортивного объекта. 
Футбольное поле

Традиционно на стадионах используются стационарные мачты освещения с лестницами, платформами 
и трапиками для обслуживания осветительных приборов. Все это дополнительно нагружает опору и 
выглядит громоздко и не украшает стадион. Опора с мобильной короной, по своему функционалу, 
не предполагает нагружение ствола дополнительными лестницами и платформами. Обслуживание 
осветительных приборов безопасно осуществляется с земли. 

Учитывая допустимую весовую характеристику осветительной платформы и количество условных 
осветительных  приборов и их мощность, представляемая опора освещения решает проблему 
освещения спортивного сооружения, в частности футбольного поля, при классическом расположении 
опор до нормативов средней освещенности 500 лк (категория А, I класс).

Конструкция запирания (фиксации) рамы 
с прожекторами в верхней части опоры 
осуществляется с помощью отбойника, 
изготовленного из листовой стали, поджимаемого 
пружинами. Ширина монорельса  и  
фиксирующего элемента достаточна для 
устойчивости при динамических нагрузках.

Электропривод сконструирован на базе червячного 
редуктора с передаточным числом 1 - 50, что 
обеспечивает самотормозящий режим при 
прекращении вращения электродвигателя. Привод 
снабжен тросоукладчиком, что обеспечивает 
лёгкую, гарантированную и упорядоченную навивку 
троса на барабан. Управляется электропривод с 
электрического щита, установленного внутри опоры, 
или с выносного пульта (зависит от конфигурации 
опоры).

Использование электрического привода линейного 
перемещения на базе червячного редуктора 
обеспечивает надёжное торможение и удержание 
на любой высоте. При этом привод комплектуется 
фиксирующим устройством, тормозящим 
вращение барабана. 

СИСТЕМА ФИКСАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ЛИНЕЙНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ

 ■ Модель прожектора: SUFA-A
 ■ Мощность прожектора: 800 Вт
 ■ Кол-во прожекторов: 84 шт.
 ■ Высота установки: 30 м
 ■ Кол-во опор: 4 шт.

Eср = 516 лк
Emin = 443 лк
Emax = 583 лк

Emin/ср = 0.86
Emin/max = 0.76

0 105 м

0

68 м

ВМО-ПАРУСМАЧТА ОДНОСТОРОННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ВМО-ПАРУС
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БАЗОВАЯ ВЫСОТА 14-50 МЕТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

Освещение спортивных 
сооружений, горнолыжных 
склонов, больших открытых  
пространств, промышленных 
территорий с ограниченным 
доступом для обслуживания 
осветительных установок, 
складов, аэропортов, портов. 

Изготавливаются из листовой стали методом гибки с несколькими 
продольными сварными швами. Для подъёма и спуска короны 
с осветительными приборами применяются электроприводы 
разной мощности. Подъёмный механизм располагается внутри 
опоры.

Конструкция опоры рассчитана в лицензионном ПО, с учётом 
предельно допустимого отклонения (1/75 высоты), согласно 
рекомендации ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (вх. №3-1139 от 
19.08.2021) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЗМ СПУСКА И ПОДЪЕМА

Опора

Крышка лючка

шкаф
Электрический

Траверса

Привод линейного
перемещения

Трос

Кабель

Опора

Крышка лючка

шкаф
Электрический

Траверса

Привод линейного
перемещения

Трос

Кабель

Материал Листовая сталь. 
Опора изготавливается 
методом гибки

Покрытие Горячее цинкование (ГОСТ 
9.307-2021). 
Защита от коррозии 
не менее 25 лет

Отделка

Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой район с I по VII

Возможно 
лакокрасочное 
покрытие

* Вес, указанный в таблице, является расчётным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от 
расчётного согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91

** Высоты мачт, представленные в таблице, - базовые. В зависимости от технического задания высота и параметры 
могут варьироваться

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учётом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

Модель Вес*, m Высота**, 
H

Нижний 
диаметр, D

Диаметр 
опорного 

фланца, A

Межцентровое 
расстояние 
отверстий, B

ВМО-16 564  ~ 760 кг 16 м 450  ~ 600 мм 640  ~  820 мм 540  ~ 700 мм

ВМО-20 677  ~ 1127 кг 20 м 450 ~ 540 мм 640 ~ 750 мм 600  ~ 650 мм

ВМО-25 1104 ~ 1510 кг 25 м 480  ~ 630 мм 750  ~ 900 мм 650  ~ 810 мм

ВМО-30 1409  ~ 2430 кг 30 м 600 ~ 760 мм 800  ~ 1025 мм 700 ~ 915 мм

ВМО-35 2481  ~ 4480 кг 35 м 680 ~ 1330 мм 900  ~ 1580 мм 800  ~ 1450 мм

ВМО-40 2556  ~ 5354 кг 40 м 750  ~ 1150 мм 950  ~ 1430 мм 850  ~ 1290 мм

ВМО-45 3841  ~ 4737 кг 45 м 780  ~ 920 мм 1040  ~ 1280 мм 930  ~ 1130 мм

ВМО-50** 7800 кг 50 м 965 мм 1280 мм 1130 мм

Примеры типовых исполнений ВМО 

ТЮБИНГ-ПАРК «ЕЛАГИНО», МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

■ Удобство в монтаже и обслуживании
■ Безопасность обслуживания за счёт механизма спуска и подъёма 
мобильной короны 
■ Не требуется специального оборудования для обслуживания
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL
■ Возможность монтажа от производителя

ВМОВЫСОКОМАЧТОВАЯ ОПОРА С МОБИЛЬНОЙ КОРОНОЙ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТИП 1 ТИП 2 ТИП 3 

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учётом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ОГКС

* Вес, указанный в таблице, 
является расчётным 
(теоретическим). Допускается 
отклонение фактического веса от 
расчётного согласно требований 
ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91

Материал Листовая сталь. 
Опора 
изготавливается 
методом гибки

Силовой замок. 
Для наклона 
используется 
специальный 
ручной 
инструмент

Ветровой 
район с I по IV

Механизм

Модель Тип Вес*, 
m

Высота, 
H

Верхний 
диаметр, 

d

Нижний 
диаметр, 

D

Размер 
опорного 

фланца, A

Рекомендуемый 
диаметр хвостовика 

кронштейна

Закладная 
деталь

ОГКС-3 3 41,8 кг 3 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-4 3 49,9 кг 4 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-5 3 57,4 кг 5 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-6 3 65 кг 6 м 60 мм 136 мм 295 мм 48 мм ФМ 0,133

ОГКС-6 2 115,3 кг 6 м 64 мм 200 мм 395 мм 48 мм ФМ 0,219

ОГКС-7 3 84,3 кг 7 м 68 мм 166 мм 295 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-8 3 156,8 кг 8 м 68 мм 166 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-9 3 169,7 кг 9 м 68 мм 166 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-10 3 191,9 кг 10 м 68 мм 166 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,159

ОГКС-7,5 1 130 кг 7,5 м 76 мм 180 мм 395 мм 57 мм ФМ 0,219

ОГКС-7,5 2 137 кг 7,5 м 64 мм 200 мм 395 мм 48 мм ФМ 0,219

ОГКС-10,5 1 243,4 кг 10,5 м 90 мм 180 мм 395 мм 76 мм ФМ 0,219

ОГКС-12 1 325,4 кг 12 м 100 мм 225 мм 395 мм 76 мм ФМ 0,219

ОГКС-14 1 535 кг 14 м 90 мм 280 мм 495 мм 76 мм ФМ 0,273

ОГКС-16 1 640,5 кг 16 м 90 мм 280 мм 495 мм 76 мм ФМ 0,273

ОГКС-18 1 746 кг 18 м 93 мм 275 мм 495 мм 76 мм ФМ 0,325

ОГКС-20 1 819,4 кг 20 м 88 мм 300 мм 550 мм 76 мм ФМ 0,325

ОГКС-25 1 1331 кг 25 м 124 мм 456 мм 660 мм 108 мм ФМ 0,325

Установка в 
т р у д н о д о с т у п н ы х 
для монтажа и 
обслуживания местах 
для освещения 
спортивных площадок, 
горнолыжных склонов, 
жилых кварталов, аллей 
и пр.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС, ВОЛОГДА

ОГКСОПОРА ГРАНЕНАЯ СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ

УДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ
Изготавливаются из листовой стали с одним 
продольным сварным швом, защищены от 
коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 
9.307-2021). Гарантия на коррозийную стойкость 
— не менее 25 лет. В комплект поставки входит 
оцинкованный крепеж.
Обслуживать опору можно без привлечения 
подъёмных механизмов. Ручным инструментом 
верхняя часть опоры наклоняется и работы можно 
провести с земли.
Конструкция опоры рассчитана в лицензионном 
ПО, с учетом предельно допустимого отклонения 
(1/75 высоты), согласно рекомендации ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко (вх. №3-1139 от 19.08.2021). 

УСТРОЙСТВО

■ Возможность безопасного обслуживания 
осветительных приборов без привлечения спецтехники, 
на уровне земли
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том 
числе для морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным 
параметрам и окраски в любой цвет по таблице RAL



38
Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

УДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ОГКС

* Вес, указанный в таблице, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчетного согласно требований ГОСТ 19903-2015, 
ГОСТ 10704-91

Модель Высота, H Вес*, m Верхний диаметр, 
d

Нижний 
диаметр, D

Размер 
опорного 

фланца, A

Рекомендуемый 
диаметр хвостовика 

кронштейна

ОСКК-4 4 м 62 кг 76 мм 128 мм 245 мм 57 мм

ОСКК-5 5 м 85 кг 76 мм 141 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-6 6 м 104 кг 76 мм 154 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-8 8 м 155 кг 76 мм 180 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-9 9 м 180 кг 76 мм 193 мм 340 мм 57 мм

ОСКК-10 10 м 228 кг 76 мм 205 мм 440 мм 57 мм

ОСКК-12 12 м 269 кг 76 мм 232 мм 470 мм 57 мм

Изготавливаются из листовой стали с одним продольным 
сварным швом, защищены от коррозии методом горячего 
цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Гарантия на коррозийную 
стойкость — не менее 25 лет. В комплект поставки входит 
оцинкованный крепеж.

Обслуживать опору можно без привлечения подъёмных 
механизмов. Верхняя часть опоры наклоняется и работы 
можно провести с земли.

Конструкция опоры рассчитана в лицензионном ПО, с 
учетом предельно допустимого отклонения (1/75 высоты), 
согласно рекомендации ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (вх. 
№3-1139 от 19.08.2021).

УСТРОЙСТВО

Усатновка  в  труднодоступных  для монтажа и 
обслуживания местах для освещения спортивных 
площадок, горнолыжных склонов, жилых кварталов, аллей 
и пр.

■ Возможность безопасного обслуживания 
осветительных приборов без привлечения спецтехники, 
на уровне земли
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том 
числе для морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным 
параметрам и окраски в любой цвет по таблице RAL

d

H

Б

Б

А

А

D

A

B

d

H

Б

Б

А

А

D

A

B

Материал Листовая сталь. 
Опора изготавливается методом гибки

Покрытие Горячее цинкование (ГОСТ 9.307-2021). 
Защита от коррозии не менее 25 лет

Отделка Климатическое 
исполнение

I2,II4

Ветровой район с I по IV

Возможно 
лакокрасочное покрытие

ШКОЛА СО СПОРТИВНЫМ УКЛОНОМ, МОСКВА

ОСККОПОРА  КРУГЛОКОНИЧЕСКАЯ СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ
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Опоры изготавливаются из металлопроката квадратного и круглого 
сечения. Модели выполняются с перформацией и без неё (П/1.)

Консоль светильника выполнена из того же профиля, что и 
опора и расопложен под углом 5°-10° относительно горизонта.
Светильник сопрягается со стойкой опоры посредством двух 
несущих болтов. Таким образом светильник легко снимается, так же 
как и электронно-оптическая часть может быть отделена от корпуса. 
Легкость демонтажа не сказывается на прочности всей конструкции.

Для моделей с перфорацией предусмотрена 
установка декоративной подсветки внутри опоры. 

Ствол опоры и консоль защищены от коррозии методом горячего 
цинковани (ГОСТ 9.307-2021) с последующим покрытием порошковой 
эмалью. Гарантия на коррозийную стойкость - не менее 25 лет. КОДС 4П RGB

КОДС 4П /6П /8П КОДС 4К / 6К

L

A A

H

A-A
n отв. Ø d

A

B

КОДС П-1-1х150-8

L

H

A A
n отв. Ø d

A

B

КОДС П-1-2х150 (180°)-8

A-A

L

H

A A
n отв. Ø d

A

B

КОДС П-1-2х150 (180°)-8

A-A

H

A A

КОДС П-1-2х150 (90°)-8

90°

L L

A

B

A-A

H

A A

КОДС П-1-2х150 (90°)-8

90°

L L

A

B

A-A

H

L

A A
90°

90°

n отв. Ø d

A

B

A-A

КОДС П-1-4х150 (90°)-8
КОДС П/1-1х150-8 КОДС П/1-2х150 (180°, 90°))-8 КОДС П/1-4х150 (90°)-8

H

L

A A

90°

90°

n отв. Ø d

A

B

A-A

КОДС П-1-4х150 (90°)-8

H

L

A A

90°

90°

n отв. Ø d

A

B

A-A

КОДС П-1-4х150 (90°)-8

УСТРОЙСТВО

ПАРК, ХИМКИ

КОДСКОМПЛЕКС ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

ВЫСОТА ОТ 4 ДО 8 МЕТРОВ

ПРИМЕНЕНИЕ
Освещение магистралей, улиц, проспектов, площадей, парков, 
скверов, пешеходных зон и пр.

■ Удобство в монтаже и обслуживании
■ Возможность изготовления любого перфорированного рисунка
■ Эстетичный внешний вид и внутренняя подсветка
■ Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата
■ Длительный срок службы
■ Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL
■ Возможность монтажа от производителя
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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учётом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

Металлический фундамент закладывается в подготовленный 
котлован. На фланец закладной детали устанавливается опора 
с соответствующим ответным фланцем.

Фундамент металлический изготавливается из трубного проката. 
Для защиты от коррозии покрывается слоем цинка (горячее 
цинкование ГОСТ 9-307.2021).

Производитель оборудования имеет право изменять 
геометрические размеры опор без изменения их 
функциональных и прочностных характеристик. 

Тип, габариты, мощность (несущая способность) 
фундаментов (закладных деталей) рассчитывается в 
каждом конкретном случае в зависимости от следующих 
параметров:

1. Регион эксплуатации:
   1.1 Ветровая нагрузка
   1.2 Глубина промерзания
   1.3 Состав грунтов
2. Способ электропитания:
   2.1 Воздушная сеть
   2.2 Кабель в земле

Модель Вес, кг Высота, м Диаметр трубы, 
мм

Размер опорного 
фланца, мм

Межцентровое 
расстояние, мм

Диаметр 
крепёжного 

отверстия, мм

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ФМ ДЛЯ СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ОПОР (СЕРИЯ ОГКС)

ФМ 0,133-1,5 28 1,5 133 245 160 19х4

ФМ 0,133-1,5 31 1,5 133 295 200 23х4

ФМ 0,133-2,0 34,3 2,0 133 245 160 19х4

ФМ 0,133-2,0 37,2 2,0 133 295 200 23х4

ФМ 0,133-2,5 40,6 2,5 133 245 160 19х4

ФМ 0,133-2,5 43,6 2,5 133 295 200 23х4

ФМ 0,159-1,5 47,4 1,5 159 395 300 30х4

ФМ 0,159-2,5 55,5 2,5 159 395 300 30х4

ФМ 0,159-3,0 62,8 3,0 159 395 300 30х4

ФМ 0,219-2,0 66,6 2,0 219 295 200 30х4

ФМ 0,219-2,5 71,5 2,5 219 295 200 30х4

ФМ 0,219-3,0 85 3,0 219 295 200 30х4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Примеры типовых исполнений ФМ.

* Вес, указанный в таблице, является расчётным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчётного согласно требований ГОСТ 19903-2015, 
ГОСТ 10704-91

ФМФУНДАМЕНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

H

Dтр

A

В

4 отв.
d отв.

A

B

Фундамент 
металлический (ФВ)

Фундамент 
выносной (ФВ)

L

H

A

B

A
B

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учётом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

Монтажные комплекты (МК) необходимы для обустройства 
фундамента  высокомачтовых  опор освещения. Тип МК 
подбирается в зависимости от устанавливаемой  опоры  и  
оборудования,  от типа грунтов в месте установки объекта с 
проведением прочностных расчётов всей конструкции.

В составе комплекта используются шпильки класса прочности 
8.8. В зависимости от климатического исполнения региона 
эксплуатации подбирается материал шпилек. Шпильки и гайки 
цинкуются.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Межцентровое 
расстояние, мм

Размер анкерной шпильки. 
мм

Количество 
шпилек, шт. Вес, кг

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВМО
МК 640(540)+М30*1300/10 540 М30*1300 10 90

МК 700(600)+М30*1300/10 600 М30*1300 10 90

МК 700(600)+М30*1300/16 600 М30*1300 16 142

МК 750(650)+М30*1300/12 650 М30*1300 12 107

МК 750(650)+М30*1300/16 650 М30*1300 16 143

МК 750(680)+М30*1300/16 680 М30*1300 16 143

МК 800(700)+М30*1600/12 700 М30*1300 12 107

МК 900(810)+М30*1300/16 810 М30*1300 16 143

МК 840(740)+М30*1300/16 740 С30*1300 16 143

МК 900(800)+М36*1600/20 800 М36*1600 20 317

МК 1025(915)+М36*1600/20 915 М36*1600 20 318

МК 990(900)+М36*1600/16 900 М36*1600 16 254

МК 1180(1060)+М36*1600/18 1060 М36*1600 18 282

МК 1100(990)+М36*1600/20 990 М36*1600 20 317

МК 1580(1460)+М36*1600/30 1460 М36*1600 30 509

МК 1050(600)+М42*2000/18 900 М42*2000 18 486

МК 1280(1130)+М42*2000/20 1130 М42*2000 20 542

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВМОН

МК 680(580)+М30*1300/8 580 М30*1300 8 70

МК 700(600)+М30*1300/10 600 М30*1300 10 90

МК 880(770)+М30*1300/16 770 М30*1300 16 143

МК 800(700)+М30*1300/12 700 М30*1300 12 107

МК 800(700)+М30*1300/18 700 М30*1300 18 161

МК 900(760)+М30*1300/18 760 М30*1300 18 161

МК 1100(990)+М30*1300/16 990 М30*1300 16 144

МК 750(650)+М36*1600/16 650 М36*1600 16 254

МК 1100(990)+М36*1600/20 990 М36*1600 20 317

МК 1100(980)+М36*1600/24 980 М36*1600 24 403

МК 1300(1150)+М42*2000/20 1150 М42*2000 20 542

МК 1150(1020)+М42*2000/20 1020 М42*2000 20 540

МК МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
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Уровень 
соревнования

EN-12193:2018

Класс освещенности

Класс I Класс II Класс III

Международный и 
национальный ˅

Реигиональный ˅ ˅

Местный ˅ ˅ ˅

Тренировочный ˅ ˅

Школьный / 
развлекательные 

спортивные мерпориятия
˅

Категория 
спортивного 
сооружения 

Уровень соревнования

СП 440.1325800.2018

Класс освещенности

Класс I Класс II Класс III

A Международные и всероссийские физкультутные мероприятия 
и соревнования ˅

B
Межрегиональные физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия,  а также физкультуные мероприятия и спортивные 
мероприятия субъекта Российской Федерации 

˅ ˅

C

Местные физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, спортивные занятия маломобильных групп 
населения

˅ ˅ ˅

Тренировки ˅ ˅

Отдых (оздоровительные соревнования и спортивное обучение ˅

НОРМЫ СПОРТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Нормируемые значения яркости и освещенности спортивных 
сооружений (СП 440.1325800.2018)

КЛАССЫ ОСВЕЩЁННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Таблица 5.1 - Классы освещения

Для сравнения аналогичнкя таблица из стандарта 
Евросоюза EN-12193:2018

Номер позиции, 
наименование 

помещения

Плоскость 
нормирования 

освещенности и КЕО, 
высота плоскости над 

полом, м 
(Г - горизонтальная, 

В - вертикальная)

Искусственное освещение

Eav, рабочих 
поверхностей, 
не менее, лк

Uo, 
не 

менее

Объеди
ненный 

показатель 
диском-

форта UGR, 
не более

Коэффициент 
пульсации 

освещенности, %, не 
более

Ra,
не менее

Залы спортивных игр, 
многофункцио-

нальные спортивные 
залы

Г-0,0 - на полу 300 0,7 24 20 80

Ледовые арены Поверхность льда - Г-0,0 200 0,5 20 20 40

Таблица 5.3 - Нормативные показатели освещения основных помещений физкультурно-
оздоровительных комплексов

* Полный перечень см. в таб. 5.2-5.6 СП 440.1325800.2018-

НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Вид 
спорта

Класс 
освеще-

ния

Плоскость (Г - 
горизонтальная, 
В - вертикальная, 

Н - наклонная), на 
которой нормируется 
освещённость, высота 
плоскости над землей 

или полом, м

Eav, 
лк

Uo, 
не 

менее

Коэф-
фициент 

пульсации 
освещен-
ности, %, 
не более

Коэф-
фициент

пульсации
освещен-

ности,
%, не более

R, не 
менее Примечание

Баскетбол

I Пол - Г-0,0 750 0,7 30 10 60 светильники не должны 
устанавливаться на 
потолке в радиусе 
4 м над баскетбольной 
корзиной и 
непосредственно над 
зоной сетки

II Пол - Г-0,0 500 0,7 40 10 60

III Пол - Г-0,0 300 0,5 40 20 40

Теннис

I Г-0,0 750 0,7 30 10 60
светильники не должны 
быть расположены 
непосредственно над 
зоной, ограниченной 
прямоугольником, 
размеры которого 
равны размерам 
размеченной игровой 
площадки плюс 3 м за 
основные линии

II Г-0,0 500 0,7 40 10 60

III Г-0,0 300 0,5 40 20 60

Футбол

I Пол - Г-0,0 750 0,7 30 10 60

II Пол - Г-0,0 500 0,7 40 10 60

III Пол - Г-0,0 200 0,5 40 20 40

Хоккей

I Поверхность льда - Г-0,0 750 0,7 30 10 60 при высоте установки 
световых приборов 
менее 8 м  Emin/EсрII Поверхность льда - Г-0,0 500 0,7 40 10 60

III Поверхность льда - Г-0,0 200 0,7 40 20 40

равномерность 
освещённости может 
быть снижена до 0,5. 
При высоте установки 
световых приборов 
менее 8 м Emin/Eср

Номер позиции, 
наименование 

помещения
Класс 

освещения

Плоскость (Г - горизонтальная, 
В - вертикальная, Н - наклонная), 

на которой нормируется 
освещённость, высота плоскости 

над землей или полом, м

Eav, лк
Uo, 
не 

менее

Коэффициент 
пульсации 

освещённости, %, 
не более

Ra, не 
менее

Баскетбол

I Поверхность площадки. Г-0,0 500 0,7 50 80

II Поверхность площадки. Г-0,0 200 0,6 50 60

III Поверхность площадки. Г-0,0 75 0,5 55 40

Теннис

I Поверхность площадки. Г-0,0 500 0,7 50 80

II Поверхность площадки. Г-0,0 300 0,7 50 60

III Поверхность площадки. Г-0,0 200 0,6 55 40

Футбол

I Поверхность площадки. Г-0,0 500 0,7 50 80

II Поверхность площадки. Г-0,0 200 0,6 50 60

III Поверхность площадки. Г-0,0 75 0,5 55 40

Хоккей

I Поверхность площадки. Г-0,0 750 0,7 50 80

II Поверхность площадки. Г-0,0 500 0,7 50 60

III Поверхность площадки. Г-0,0 200 0,5 55 40

Таблица 5.2 - Нормативные показатели освещения основных помещений крытых спортивных 
сооружений по видам спорта

Таблица 5.4 - Нормативные требования к освещению открытых спортивных сооружений

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕЩЁННОСТИ ПО ВИДАМ СПОРТА*

* Полный перечень см. в таб. 5.2-5.6 СП 440.1325800.2018
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Для футбольных стадионов, в которых будет 
проводиться видеосъёмка матчей, значение имеют 
сразу несколько факторов:

Горизонтальная освещённость
Количество света, достигающее горизонтальной 
поверхности в одном метре над игровым полем. 
Футбол — это игра высоких скоростей, и поддержание 
равномерной освещённости по всему игровому 
полю повысит уровень игры и создаст прекрасные 
предпосылки для телевидения высокой чёткости.

Вертикальная освещённость
Суммарный уровень освещённости игроков 
в вертикальной плоскости. Это важно для показа 
крупных планов игроков, особенно их лиц 
в критические моменты матча. Такая съёмка ведётся 
камерами у игрового поля (как переносных, так 
и двигающихся по рельсам). Отклонения в уровне 
вертикальной освещённости ухудшат качество 
цифровой видеосъёмки. Проектировщику 
необходимо сбалансировать освещённость, 
чтобы уменьшить количество переосвещённых / 
недостаточно освещённых участков во время работы 
камер у игрового поля.

Фиксированная телекамера и вертикальное 
освещёние

Требования к освещению стадионов при 
проведении телевизионных трансляций

Искусственный свет, падающий сверху на игровое 
поле и попадающий в объективы камер, которые 
расположены над боковой линией и линией 
ворот, определяет вертикальную освещённость 
для фиксированной видеокамеры. Эти камеры 
ведут панорамную съёмку  поля, снимая  всё 
происходящее на нём во время матча.

Цветовая температура 
Цветовая температура характеризует то, насколько 
тёплым (красным) или холодным (синим) 
кажется или ощущается определённый тип 
освещения. Она измеряется по шкале Кельвина (К). 
Современная технология цифровых камер позволяет 
корректировать отснятый материал, «улучшая» цвет 
и контраст так, чтобы получить желаемое качество 
цвета. Приемлемая цветовая температура для 
матчей всех уровней — минимум 4000К.

Цветопередача
Цветопередача — это способность источника 
искусственного освещения воспроизводить 
естественное освещение. Значения на шкале 
цветопередачи варьируются от 20 до 100 Rа: чем выше 
значение, тем выше качество цвета. Приемлемым 
значением при искусственном освещении будет 
Rа≥65 как для транслируемых матчей, так и для 
нетранслируемых.

НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Категория Расчёт 
по отношению к:

Вертикальная  
освещённость

Горизонтальная  
освещённость

Цветовые  
характеристики

Eav 
лк

Равномер-
ность Eav 

лк

Равномер-
ность

цветовая  
температура

Цветопе-
редача

U1 U2 U1 U2 Тцв. К Ra

Международный V 

камере ускоренной 
съемке 1800 0,5 0,7

1500-
3000 0,6 0,8 > 5500

80  
(лучше 

90)

фиксированной 
камере 1400 0,5 0,7

мобильной камере 
на уровне поля 1000 0,3 0,5

Национальный IV.
Продолжение 
ТВ трансляции

фиксированной 
камере 1000 0,4 0,6 1000-

2000 0,6 0,8 > 4000 ≥ 80

Таблица 1. Рекомендуемые характеристики освещения футбольных полей 
(для телевизионных трансляций) 

Таблица 2. Требования для матчей без видеосъёмки

Уровень мероприятия, категория

Горизонтальная  
освещённость Равномерность Цветовая 

температура
Цветопередача 

прожектора

Eav. (лк) U2 K Ra

Категория III
Национальные матчи 750 0,7 > 4000 ≥ 65

Категория II
Лиги и клубы 500 0,6 > 4000 ≥ 65

Категория I
Тренировки и оздоровительные 
мероприятия

200 0,5 > 4000 ≥ 65

Таблица 3. Требования РФС по освещению стадионов (Стандарт РФС (СТО) «Футбольные стадионы»)

Категория 
футбольного стадиона

Средняя вертикальная 
освещённость, лк

Равномерность  
Емин/Еср

Равномерность  
Емин/Емакс

Аварийная средняя  
вертикальная освещённость, 

лк
Высшая ≥ 1400 0,6 0,4 ≥ 1400

Первая ≥ 1200 0,6 0,4 ≥ 800

Вторая ≥ 1200 0,6 0,4 ≥ 800

Третья ≥ 800 0,6 0,4
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