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КОКОМПЛЕКС ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Тип 1 Тип 2

Тип 3

ØD

A

B

76

H

108

12
00

■	Удобство в монтаже и обслуживании
■	Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, 
в том числе для морского климата
■	Длительный срок службы
■	Возможность изготовления по индивидуальным 
параметрам и окраски в любой цвет по 
таблице RAL
■	Возможность монтажа от производителя

ПРИМЕНЕНИЕ
Парки, набережные, аллеи, бульвары, 
скверы, коттеджные поселки, площади, 
пешеходные зоны и пр.

УСТРОЙСТВО
Опоры изготавливаются из трубного проката. 
Защищены от коррозии методом горячего 
цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Дополнительно 
покрывается лаком. В нижней части опоры 
располагается   закрытый   отсчек (лючок) 
для установки автоматических выключателей 
и клеммных блоков. Возможна установка 
декоративных элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примеры типовых исполнений КО. 

Материал Трубный прокат

Покрытие Горячее цинкование (ГОСТ 9.307-2021). 
Защита от коррозии не менее 25 лет

Отделка

Климатическое исполнение I2,II4

Ветровой район с I по VII

Лакокрасочное покрытие

Модель Вес, m Высота, h Диаметр нижней 
трубы, D

Размеры опорного 
фланца, A

Межцентровое 
расстояние 
отверстий

Рекомендуемый 
размер хвостовика 

кронштейна

КО-1-1-2 (ф) 21,1 2 108 мм 245х245 мм 160х160 мм 57 мм

КО-1-1-4 (ф) 36,5 4 108 мм 245х245 мм 160х160 мм 57 мм

Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.


