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ПРИМЕР СВЕТОРАСЧЕТА ПРИМЕНЕНИЯ 
СКУ 66А НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ7
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Серия 66А
СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 137 лм/Вт

Заменяет металлогалогеновые осветительные 
приборы

■

Мощность от  150 до 900 Вт■

ПРИМЕНЕНИЕ
Спортивные объекты

Модификация 001: для освещения спортплощадках с 
большой площадью и большой высотой установки 
(например, футбол), где потребуется направлять 
осветительные приборы вдаль.
Модификации 002 и 003: для освещения небольших 
площадок, где важнее равномерность освещения 
(волейбол, баскетбол, теннис и т.д).

IP 66

 светодиодный модульный прожектор    СКУ 66 А      

УСТРОЙСТВО

КОРПУС:  выполнен из стали и защищен от коррозии 
методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89) с 
последующим покрытием порошковой эмалью.
Радиатор с ячейками-сотами выполнен методом литья 
под давлением из алюминиевых сплавов. Конструкция 
в виде сот уменьшает парусность прожектора, а также 
выравнивает температуру прибора.
ЛИНЗА: применяемые линзы из боросиликатного 
стекла устойчивы к химическим воздействиям, 
устойчивы к воздействию высоких температур, высокое 
светопропускание под воздействием УФ-лучей. 
Для определенных углов рассеивания возможно 
применение силиконовых линз.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение

Номинальная частота

Класс защиты от поражений 
электрическим током

Климатическое исполнение

Рабочая температура

Цветовая температура

Светоотдача

Срок службы

220 В 

50 Гц

I

У1

131-137 лм/Вт

3 200 - 5000 К

5 лет

-40 °С ... +50 °С

Три возможных типа светораспределения (с 
узким лучом-001, лучом средней ширины – 
002, широким лучом - 003) позволяют создать 
комфортную световую среду для случаев с 
разной высотой установки прожекторов и 
разной удалённостью опор освещения от 
игровой площадки. Относительно небольшая 
масса и габаритные размеры дают 
преимущество перед аналогами.

СКУ 66А

Рекомендуемые высоты установки:
СКУ 66А - 150/300 Вт — 8 - 12 м 
СКУ 66А - 375/600 Вт  —  16 - 20 м, 
СКУ 66А - 900 Вт – свыше 20м.

0
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Ячеестая структура 
радиатора 
уменьшает 
парусность

Литой алюминевый 
радиатор окрашен 
порошковой 
краской

Поворотный кронштейн 
позволяет нацеливать 
прожектор на 30°, 60° и 90°

Модульная конструкция
позволяет наращивать 
прожектор до 12 линз

  СКУ 66 А     светодиодный модульный прожектор   

Герметичный блок 
ПРА

Герметичный ввод 
кабелей

Боросиликатная 
линза
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Угол 

раскрытия 
луча

Мощность Световая 
эффективность

Световой 
поток

Цветовая 
температура

Габаритные 
размеры Вес Рабочая 

температура

СКУ 66А 150-001

30º

150 Вт

131 лм/Вт

19 800 лм

5 000 К 
(возможно 

3000/4000 К)

265 х 313 х 185 мм 3,9 кг

- 45 ºС ... +60 ºС

СКУ 66А 225-001 225 Вт 29 700 лм 388,5 х 313 х 185 мм 4,7 кг

СКУ 66А 300-001 300 Вт 39 600 лм 506 х 313 х 185 мм  5,6 кг

СКУ 66А 375-001 375 Вт 49 500 лм 629 х 313 х 185 мм 6,5 кг

СКУ 66 А 600-001 600 Вт 79 200 лм 510 х 626 х 185 мм 13,9 кг

СКУ 66А 900-001 900 Вт 118 800 лм 749 х 626 х 185 мм 16,5 кг

СКУ 66А 150-002

60º

150 Вт

131 лм/Вт

19 710 лм

5 000 К 
(возможно 

3000/4000 К)

265 х 313 х 185 мм  3,9 кг

- 45 ºС ... +50 ºС

СКУ 66А 225-002 225 Вт 29 565 лм 388,5 х 313 х 185 мм 4,7 кг

СКУ 66А 300-002 300 Вт 39 420 лм 506 х 313 х 185 мм 5,6 кг

СКУ 66А 375-002 375 Вт 49 275 лм 629 х 313 х 185 мм 6,5 кг

СКУ 66 А 600-002 600 Вт 78 840 лм 510 х 626 х 185 мм  13,9 кг

СКУ 66 А 900-001 900 Вт 118 260 лм 749 х 626 х 185 мм 16,5 кг

СКУ 66А 150-003

90º

150 Вт

137 лм/Вт

20 600 лм

5 000 К 
(возможно 

3000/4000 К)

265 х 313 х 185 мм 3,9 кг

- 45 ºС ... +50 ºС

СКУ 66А 225-003 225 Вт 30 910 лм 388,5 х 313 х 185 мм 4,7 кг

СКУ 66А 300-003 300 Вт 41 200 лм 506 х 313 х 185 мм  5,6 кг

СКУ 66А 375-003 375 Вт 51 515 лм 629 х 313 х 185 мм 6,5 кг

СКУ 66 А 600-003 600 Вт 82 400 лм 510 х 626 х 185 мм 13,9 кг

СКУ 66А 900-003 900 Вт 123 636 лм 749 х 626 х 185 мм 16,5 кг

Корпус Сталь, алюминий

Покрытие Порошковое Гарантийный срок 5 лет

Варианты 
креплений

Поворотный кронштейн 

Угол раскрытия 30° Угол раскрытия 60° Угол раскрытия 90°

 светодиодный модульный прожектор    СКУ 66 А      
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

  СКУ 66 А     светодиодный модульный прожектор   
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СКУ 66А-150-001/002/003

СКУ 66А-300-001/002/003

СКУ 66А-600-001/002/003

СКУ 66А-900-001/002/003

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

 светодиодный модульный прожектор    СКУ 66 А      

Равномерность освещения (Uo)

261 лк Средняя освещенность (Eav)

212 лк Минимальная освещенность (Emin)

304 лк Максимальная освещенность (Emax)

0.81

Равномерность освещения (Emin/Emax)0.70 

ТЕННИСНЫЙ КОРТ 
Установленное оборудование: 
СКУ 66А 300 Вт (30 ° и 60 °)

Количество прожекторов: 12 шт.
Количество опор : 6 шт.
Высота установки: 12 м

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ СКУ 66А-300 ВТ НА ОБЪЕКТАХ

Равномерность освещения (Uo)

101 лк Средняя освещенность (Eav)

78 лк Минимальная освещенность (Emin)

129 лк Максимальная освещенность (Emax)

0.78

Равномерность освещения (Emin/Emax)0.61

БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
Установленное оборудование: 
СКУ 66А 150 Вт (90 °)

Количество прожекторов: 8 шт. 
Количество опор: 4 шт.
Высота установки: 8 м



АО «АМИРА»
198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22
Тел. : +7(812) 441-25-00, факс: +7(812) 786-74-39
e-mail: amira@amira.ru
www.amira.ru    |   amira-industry.com


