
продольной сварки.
Мачты серии ВМОН бывают различных 
типов:
• Опоры с лестницей – оборудованы 
лестницей с ограждением и площадкой 
для установки прожекторов.
• Опоры без лестницы – обслуживаются 
при помощи автогидроподъёмника.
• Опоры с лестницей без ограждения, но 
со страховочным тросом.
Все конструкции защищены от корро-
зии с использованием метода горячего 
цинкования в соответствии с ГОСТ. Это 
покрытие выполняет исключительно 
функциональную роль, а не декоратив-
ную, и обеспечивает защиту от корро-
зии на срок не менее 25 лет.
По индивидуальному заказу можно 
изготовить мачты ВМОН различной 
высоты. Площадка для обслуживания 
может быть круглой, прямоугольной, 
наклонной или двухуровневой, а её 
размеры определяются количеством и 
габаритами осветительных приборов и 
дополнительного оборудования.
Одним из примеров применения опор 
ВМОН, спроектированных и произве-
денных специалистами ГК «АМИРА», 
служит проект стадиона «Москвич». 
Для этого объекта были разработаны 
40-метровые мачты освещения с на-
клонными двухъярусными площадками, 
на каждой из которых установлено по 43 
прожектора. Это решение обеспечивает 
эффективное освещение спортивного 
комплекса и демонстрирует высокие 
технические возможности и качество 
работы команды ГК «АМИРА».

МОБИЛЬНАЯ КОРОНА ОСВЕЩЕНИЯ: 
СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
И КОМФОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Высокомачтовые опоры с мобильной 
короной (ВМО) используются для осве-
щения крупных открытых пространств и 
стали применяться компанией «АМИ-

РА» еще в 1996 году – первой в России. 
С тех пор конструкция постоянно со-
вершенствуется, но принцип её работы 
остается прежним – обслуживание 
осветительных приборов производится 
с земли без использования специальной 
техники.
Преимущества высокомачтовых опор 
с мобильной короной от компании 
включают:
• Отсутствие необходимости в специ-
ализированном оборудовании для 
обслуживания;
• Бригаде не нужны допуски для работы 
на высоте при нормальной эксплуатации 
механизмов;
• Высокая антикоррозийная стойкость, в 
том числе в условиях морского климата;
• Конструкторская группа «АМИРА» 
разрабатывает опоры любой высоты и 
сложности;
• Возможность обучения по сборке и 
эксплуатации механизмов.
Ствол опор ВМО изготовлен из листо-
вой горячекатаной стали, которая фор-
мируется в конус на мощных прессах, а 
сварной шов выполняется под флюсом, 
что обеспечивает максимальную защиту 
сварочной зоны и высокое качество шва. 
Секции мачты цинкуются и окрашива-
ются для защиты от коррозии, а затем 

соединяются между собой телескопиче-
ским способом.
На вершине мачты устанавливается 
оголовник с системой колец, с располо-
женными на них осветительными при-
борами, для подъёма и спуска короны 
освещения. В зависимости от количества 
прожекторов и груза применяются при-
воды линейного перемещения с различ-
ной грузоподъемностью. Обслуживание 
опор включает работу бригады из двух 
- трех человек, которая может быстро и 
безопасно проводить операции подъёма 
и спуска короны с помощью специаль-
ного ручного электроинструмента.
Важно отметить, что опоры ВМО требу-
ют регулярного технического обслужи-
вания, включая проверку креплений и 
состояние тросов. 
Мачты ВМО, производства «АМИРА», 
Вы можете увидеть, например, на неко-
торых горнолыжных курортах: «Райдер» 
в Миассе, «Бобровый Лог» в Краснояр-
ске, «Горный воздух» в Южно-Сахалин-
ске и пр.

МОБИЛЬНАЯ КОРОНА ОСВЕЩЕНИЯ 
«ПАРУС»: ПРОГРЕССИВНЫЙ 
ПОДХОД
Как мы описывали выше, для ос-
вещения стадионов и спортивных 
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ДА БУДЕТ
СВЕТ

БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕГОДНЯ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НАШУ 
ЖИЗНЬ. ОНО НАСТОЛЬКО ПЛОТНО ПРОПИСАЛОСЬ В ОКРУЖАЮЩЕМ НАС ЛАНДШАФТЕ, 
ЧТО МЫ ДАЖЕ НЕ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЯ НА ТО, КАК ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. НУ РАЗВЕ ЧТО НЕ ПРОШЛА МИМО НАС 
РЕВОЛЮЦИЯ В МИРЕ ЛАМП – ТРАДИЦИОННЫЕ ЛАМПЫ 
НАКАЛИВАНИЯ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ.

А между тем развитию подвержены не толь-
ко сами источники света, но даже опоры 
для освещения. Они становятся прочнее, 
надёжнее, удобнее в обслуживании. О 

том, какие технологические новинки сегодня 
присутствуют на рынке, нам рассказали пред-
ставители компании «АМИРА».
Гpуппa кoмпaний «AMИPA» – этo кpупный 
пpoизвoдcтвeнный xoлдинг, кoтopый нaчaл 
paбoтaть в 1991 гoду. Ocнoвнoй cпeциaлизaцией 
компании являeтcя пpoeктиpoвaниe и 
изгoтoвлeниe кoнcтpукций для современных 
cиcтeм нapужнoгo ocвeщeния. Ceгодня ГK 
«AMИPA» являeтcя крупным российским пред-
приятием, кoтopое пpoизвoдит и пpoдaёт oпopы 
и мaчты ocвeщeния. 
Для освещения стадионов и спортивных объек-
тов применяются высокие мачты, оснащённые 
стационарными площадками освещения (серия 
ВМОН), а также мачты с мобильными коронами 
одностороннего освещения серии «Парус». На 
небольших спортивных площадках, например, в 

школах, популярны скла-
дывающиеся опоры, так как 
их обслуживание не требует 
специальной техники или допу-
ска для работы на высоте. Верхняя часть таких 
опор, наклоняемая с помощью троса или пере-
носной лебедки, позволяет обслуживать про-
жекторы с земли. Для горнолыжных трасс также 
подходят все указанные виды опор, однако чаще 
всего применяются складывающиеся модели и 
мачты с мобильными коронами.

НЕ СТОЛБ, А МАЧТА: НАДЁЖНОСТЬ 
И ПРОЧНОСТЬ
Опора мачты ВМОН состоит из нескольких 
секций, которые соединяются между собой по 
принципу телескопического соединения с натя-
жением. В верхней части мачты имеется фланец 
для установки площадки, предназначенной для 
размещения и обслуживания осветительных 
приборов. Секции опоры изготавливаются из 
листовой стали с применением метода гибки и 



площадок часто применяют мачты со 
стационарной короной, где прожек-
торы размещаются с одной стороны. 
Однако не всегда есть возможность 
обслуживать такие мачты самостоя-
тельно из-за отсутствия специальной 
техники или допуска на работу на 
высоте. Для решения этой проблемы 
компания «АМИРА» разработала 
мобильную корону одностороннего 
освещения системы «Парус», которая 
не требует дополнительных противо-
весов (как при использовании класси-
ческой мачты с мобильной короной). 
Эта разновидность опоры ВМО осна-
щена мобильным блоком и направля-
ющими рельсами, расположенными на 
стволе опоры.
Мобильный блок перемещается на 
роликах, что обеспечивает плавный 
подъём и спуск по направляющим. 
Ролики выполнены из фторпласта или 
капролона, а соединительные элемен-
ты блока – из нержавеющей стали. 
Прожекторы, как видно из названия, 
размещаются с одной стороны мачты.
Мачта оборудована направляющими 
рельсами, по которым мобильный 
блок свободно поднимается и спу-
скается. Ролики всегда остаются в за-
цеплении с рельсами во время работы. 
Примером реализации этой техноло-
гии являются мачты, установленные 
на стадионах Калужского филиала 
МГТУ им. Н.Э. Баумана и «Гидро-
сталь» в Чехове.

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ОПОРЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ: ИННОВАЦИИ 
В УДОБСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
Складывающиеся опоры, как и серия 
ВМО, обслуживаются с земли одним 

или двумя специалистами, без необхо-
димости привлечения автогидроподъ-
ёмников. Процесс складывания опоры 
прост: с помощью троса или ручной 
переносной лебедки (в зависимости от 
высоты и типа конструкции) опуска-
ется верхняя часть с осветительными 
приборами. Вес балансировочной 
системы рассчитывается так, чтобы 
разница между верхней частью с при-
борами и балансиром не превышала 
2 кг.
В ассортименте компании найдутся 
гранёные опоры высотой от 3 до 25 
метров и круглоконические опоры вы-
сотой от 4 до 12 метров.
Примером проектирования и про-
изводства от ГК «АМИРА» служат 
складывающиеся граненые опоры для 
ночной трассы всесезонного горно-
лыжного курорта «Манжерок». Для 
данного проекта были также уста-
новлены светодиодные прожекторы 
AMIRA-GigaTera серий SUMA и MAHA 
Plus. Эти прожекторы, благодаря до-
полнительному отражателю, обеспе-
чивают более точное распределение 
света, увеличивая освещаемую область 
и уменьшая паразитную засветку. Ис-
пользуя прожекторы серий SUMA и 
MAHA Plus, можно устанавливать опо-
ры меньшей высоты (12-14 метров) 
вместо стандартных 16-18 метров, что 
значительно сокращает общие затраты 
на проект.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА 
И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Главным достоинством группы компа-
ний «АМИРА» является комплексная 
поставка. Специалисты компании 
способны не только спроектировать и 
изготовить конструкцию, но и выпол-
нить светотехнический расчет, монтаж 
и сервисное обслуживание любого 
осветительного оборудования.
Компания имеет допуск СРО на проек-
тирование и строительно-монтажные 
работы. Специалисты «Амира-Энер-
гоМонтаж» могут самостоятельно раз-
работать молниезащиту и наружное 
освещение на стадионе, выступая при 
этом генподрядчиком или субподряд-
чиком в рамках проектов.
Собственная проектно-конструктор-
ская группа с опытными инженерами 
учитывает все возможные нагрузки на 
месте установки: ветровые, климати-
ческие, сейсмические и гололёдные. 
Уникальная «фишка» – шефмонтаж, 
при котором заказчик собирает 
конструкцию под контролем предста-
вителей «АМИРЫ», получая советы и 
обучение в процессе работы.
Поставкой и монтажом оборудования, 
как правило, взаимодействие между 
заказчиком и подрядчиком не закан-
чивается. «АМИРА» готова предоста-
вить услугу сервисного обслуживания.  
Когда опоры освещения установлены, 
действуют исправно, и не доставляют 

никаких хлопот, пользователь порой 
забывает, что имеет дело со сложными 
инженерными конструкциями и, что 
мачты, особенно те из них, что имеют 
в конструктиве движущиеся меха-
низмы, нужно проверять хотя бы раз 
в год. И хотя в инструкции по мон-
тажу и эксплуатации регламент этих 
работ прописан подробно, в процессе 
эксплуатации профилактикой прене-
брегают. Почему? Кто-то по безалабер-
ности, понадеявшись на авось, кто-то 
из-за отсутствия рабочих соответ-
ствующей квалификации…  Подписав 
договор с компанией «АМИРА» о 
сервисном обслуживании, можно и 
дальше пребывать в безмятежной уве-
ренности, что ничего с механизмами 
не случится и они будут работать без 
сучка, но с задоринкой. А если полом-
ка всё же произошла, то специалисты 
компании  проведут дефектовку, 

определят, что нужно заменить, и 
таким образом спасти конструкцию. 

О КОМПАНИИ
ГК «АМИРА» более 30 лет занимает 
лидирующие позиции в проектиро-
вании, строительстве, монтаже и сер-
висном обслуживании современных 
систем освещения и металлоконструк-
ций для различных нужд – от сотовой 
связи до флагштоков.
Производственные мощности компа-
нии включают собственные заводы в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, а также конструкторскую 
группу и строительно-монтажную 
компанию.
Продукция «АМИРА» успешно функ-
ционирует в условиях температур от 
-55° до 55 °C и на территориях с сейс-
мической активностью до 9 баллов.
Успех компании основан на грамотной 

бизнес-стратегии: она не ограничи-
вается сферой светотехники, а также 
активно занимается производством 
металлоконструкций для городского 
хозяйства, промышленных объектов и 
телекоммуникаций.
Более 25 лет компания успешно по-
ставляет освещение на спортивные 
объекты, как в России, так и за рубе-
жом, включая страны СНГ и Ближнего 
Востока. Опоры и мачты освещения 
установлены на ключевых объектах 
для Зимних Олимпийских игр 2014 
года в Сочи, Кубка Конфедераций 2017 
года, Чемпионата мира по футболу 
2018 года, а также в рамках программ 
по освещению школьных стадионов и 
дворовых площадок. Благодаря много-
летнему опыту и высокому качеству 
продукции «АМИРА» завоевала 
доверие клиентов и продолжает быть 
лидером в своей отрасли.  
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СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР SUFA-P: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Новое поколение светодиодных прожекторов AMIRA-GigaTera серии SUFA – про-
жекторы SUFA-P, идеально подходящие для освещения спортивных объектов, как 
открытых уличных, так и закрытых площадок. Благодаря высокой теплопроводности 
материала корпуса прожекторы не перегреваются, что делает их подходящими для ис-
пользования на ледовых аренах.
Сверхлегкая и компактная конструкция снижает нагрузку на монтажные конструкции 
или мачты освещения. Система отражателей обеспечивает более точное распределение 
света и уменьшает паразитную засветку. Корпус модульного прожектора изготовлен из 
запатентованного материала PTX™ с теплопроводностью более 3000 Вт/мК.
В модельном ряду представлены варианты мощностью от 600 до 1600 Вт. Световая 
эффективность составляет от 100 до 132 лм/Вт, цветовая температура варьируется от 
3000 до 5700 К, а индекс цветопередачи – 70, 80 или 90 Ra. Углы раскрытия прожек-
торов могут быть от 0° до 90°. Установка также проста, как и в предыдущих моделях 
серии: стандартный (фиксированный), поворотный и U-образный кронштейны. Также 
возможно использование встроенного или удалённого драйвера.


