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Приведенная таблица носит справочных характер. При размещении заказа уточняйте в коммерческих подразделениях группы компаний «АМИРА» 
возможность изготовления оборудования с учётом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за 
собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

ОДНОСТОРОННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА БАЗЕ ОПОРЫ ВМО

ПРИМЕНЕНИЕ

УСТРОЙСТВО

ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ МОБИЛЬНОГО БЛОКА

Освещение спортивных сооружений, аэропортов, железных 
дорог, портов и т.д.

Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки с двумя 
продольными сварными швами. Защищены от коррозии методом 
горячего цинкования (ГОСТ 9.307-2021). Гарантия на коррозийную 
стойкость составляет не менее 25 лет.

Конструкция зависит от региона эксплуатации, количества 
прожекторов, их веса, требуемого режима освещения. На основе 
этих данных производится расчёт и подбор оптимального типа 
опоры.

Применение Высота Грузоподъёмность Количество прожекторов

Спортивные сооружения, порты 20 - 40 метров
450 -  1500 кг

(с учётом веса подвижной части 
мобильной короны)

до 24 шт.
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1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.1-2002 и ГОСТ

30893.2-2002 - mK ( класс точности "средний" ).
3. Сварные швы по ГОСТ 14771-76 по прилегаемым поверхностям.
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Сборка опоры
Монтажный чертеж 1591,8 1 :45
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■	Спуск и подъём односторонней короны по монорельсу
■	Безопасность обслуживания за счёт механизма спуска и подъёма 
мобильной короны
■	Не требуется специального оборудования для обслуживания
■	Высокая антикоррозийная стойкость покрытия, в том числе для 
морского климата
■	Длительный срок службы
■	Возможность изготовления по индивидуальным параметрам и 
окраски в любой цвет по таблице RAL
■	Возможность монтажа и сервисного обслуживания от 
производителя

ВМО-ПАРУСМАЧТА ОДНОСТОРОННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

СТАДИОН «ГИДРОСТАЛЬ», МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАДИОН «ГИДРОСТАЛЬ», МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ШОУ-РУМ ЗАВОДА «МЕГАПОЛИС», 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Система спуска-подъёма рамы с прожекторами обеспечивает плавный спуск осветительной техники до 
уровня, удобного для обслуживания осветительных приборов, и плавный подъём с фиксацией в верхней части 
опоры. Используемые в конструкции материалы и его покрытие обеспечивают надёжную и долгосрочную 
эксплуатацию такой установки.

Специально разработанные механические и электрические компоненты обеспечивают точное выравнивание 
и позиционирование подвижной короны каждый раз, когда она возвращается в рабочее положение после 
обслуживания.

Мобильный блок движется на роликах, которые 
обеспечивают плавное движение вверх и вниз по 
направляющей. Направляющие ролики изготовлены 
из фторпласта или капролона. Все элементы 
сопряжения узлов мобильного блока перемещения 
выполнены из нержавеющей стали и смонтированы 
нержавеющим крепежом. Прожекторы могут быть 
установлены на мобильный блок в соответствии с 
требованиями нацеливания прожекторов.

МЕХАНИЗМ СПУСКА И ПОДЪЁМА

Мачта снабжена направляющими рельсами, 
установленными над лючком до самого верха, 
для спуска  и подъёма мобильного блока. Ролики 
/ колеса  мобильного  блока постоянно находятся 
в зацеплении с направляющим рельсом во время 
работы. Направляющие рельсы закреплены на 
секциях мачты с помощью специальных хомутов 
с фиксацией высокопрочными болтами и 
установочными винтами. Опора оголовника всей 
системы опирается на верхний фланец опоры.

МОНОРЕЛЬСА

МОБИЛЬНЫЙ БЛОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРОЖЕКТОРОВ

Юстировка и нацеливание прожекторов может 
производиться с вышки или с земли, в соответствии 
со схемой нацеливания, представленной 
производителем оборудования.

ЮСТИРОВКА И НАЦЕЛИВАНИЕ

В комплексе предусмотрены две тросовые системы 
из нержавеющего троса, обеспечивающие 
линейное перемещение мобильного блока 
с прожекторами по монорельсу опоры. Два 
троса: первый, диаметром 6÷8 мм – от каретки 
с прожекторами до траверсы и второй трос, 
диаметром 8÷10 мм – от траверсы с навивкой на 
барабан привода.

ТРОСОВАЯ СИСТЕМА ПОДЪЁМА

Схема освещения спортивного объекта. 
Футбольное поле

Традиционно на стадионах используются стационарные мачты освещения с лестницами, платформами 
и трапиками для обслуживания осветительных приборов. Все это дополнительно нагружает опору и 
выглядит громоздко и не украшает стадион. Опора с мобильной короной, по своему функционалу, 
не предполагает нагружение ствола дополнительными лестницами и платформами. Обслуживание 
осветительных приборов безопасно осуществляется с земли. 

Учитывая допустимую весовую характеристику осветительной платформы и количество условных 
осветительных  приборов и их мощность, представляемая опора освещения решает проблему 
освещения спортивного сооружения, в частности футбольного поля, при классическом расположении 
опор до нормативов средней освещенности 500 лк (категория А, I класс).

Конструкция запирания (фиксации) рамы 
с прожекторами в верхней части опоры 
осуществляется с помощью отбойника, 
изготовленного из листовой стали, поджимаемого 
пружинами. Ширина монорельса  и  
фиксирующего элемента достаточна для 
устойчивости при динамических нагрузках.

Электропривод сконструирован на базе червячного 
редуктора с передаточным числом 1 - 50, что 
обеспечивает самотормозящий режим при 
прекращении вращения электродвигателя. Привод 
снабжен тросоукладчиком, что обеспечивает 
лёгкую, гарантированную и упорядоченную навивку 
троса на барабан. Управляется электропривод с 
электрического щита, установленного внутри опоры, 
или с выносного пульта (зависит от конфигурации 
опоры).

Использование электрического привода линейного 
перемещения на базе червячного редуктора 
обеспечивает надёжное торможение и удержание 
на любой высоте. При этом привод комплектуется 
фиксирующим устройством, тормозящим 
вращение барабана. 

СИСТЕМА ФИКСАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ЛИНЕЙНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ

■■ Модель прожектора: SUFA-A
■■ Мощность прожектора: 800 Вт
■■ Кол-во прожекторов: 84 шт.
■■ Высота установки: 30 м
■■ Кол-во опор: 4 шт.

Eср = 516 лк
Emin = 443 лк
Emax = 583 лк

Emin/ср = 0.86
Emin/max = 0.76

0 105 м

0

68 м

ВМО-ПАРУСМАЧТА ОДНОСТОРОННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ВМО-ПАРУС


